SERVICE DATA SHEET

Gas Ranges with ES 200/205/300 & 305 Electronic Oven Controls

NOTICE - This service data sheet is intended for use by persons having
electrical and mechanical training and a level of knowledge of these
subjects generally considered acceptable in the appliance repair trade.
The manufacturer cannot be responsible, nor assume any liability for
injury or damage of any kind arising from the use of this data sheet.

SAFE SERVICING PRACTICES

Toavoid the possibility of personal injury and/or property damage, itis important
that safe servicing practices be observed. The following are examples, butwithout
limitation, of such practices.

1. Before servicing or moving an appliance remove power cord from electrical
outlet, trip circuit breaker to OFF, or remove fuse.

2. Neverinterfere with the proper installation of any safety device.

3. GROUNDING: The standard color coding for safety ground wiresis GREEN
or GREEN WITH YELLOW STRIPES. Ground leads are not to be used as
current carrying conductors. It is extremely important that the service
technician reestablish all safety grounds prior to completion of

To set the oven for Convection or Speed Bake mode, follow these steps:

1. Program the oven as you normally would for baking.

2. Pushandrelease the Convection/Speed Bake momentary rocker switch.
The indicator light will glow, signifying thattheConvection/Speed Bake mode
has been activated. The fan will not come on for the first six minutes,
unless the center of the oven temperature is above 350°F when the
Convection/Speed Bake mode is activated. This is to allow for clean
combustion in the gas oven. Six minutes after the Convection/Speed Bake
mode is activated, the fan willcome on. The fan stays on when the oven door
is closed and shuts off while the oven door is opened. The fan will continue
to operate until baking is complete.

3. Tocancelthe Convection/Speed Bake function, press CANCEL or CLEAR
on the oven control as you would to cancel any baking function.

NOTE: The Convection/Speed Bake mode will not work during a clean or broil

cycle.
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Electronic Oven Control Fault Code Descriptions

service. Failure to do so will create a potential safety hazard. - -
4. Prior to returning the product to service, ensure that: Setthe electronic oven control for normal baking at 350°F. Obtain an average oven Fault Code Likely Failure Condition/Cause Suggested Corrective Action
*All eIeCtri,C connections are correct and secure. tn??dpeeratureafteram|n|mumof50ycles. Press CANCEL or CLEAR to endbake F10 Runaway Temperature. 1. (F10 only) Check RTD Sensor Probe & replace if necessary. If oven is overheating,
* Al elec'tr'cal leads are properly dressed and 'Secumd away from sharp ’ disconnect power. If oven continues to overheat when the power is reapplied, replace EOC.
edges, high-temperature components, and moving parts. T Adi F11 Shorted Keypad. Severe overheating may require the entire oven to be replaced should damage be extensive.
Alluni ) ! emperature Adjustment i -
« Alluninsulated electrical terminals, connectors, heaters, etc. are adequately N 2. (F11, 12 & 13) Disconnect power, wait 30 seconds and reapply power.
spaced away from all metal parts and panels. 1. Se,t EOC to bake at 550 Fj . F12 Bad Micro Identification. 3. (F11, 12 & 13) If fault returns upon power-up, replace EOC.
« All safety grounds (both internal and external) are correctly and securely 2. Within _5 seconds of settmg 55_0 F, press and hold the bake pad for L
reassembled. approximately 15 seconds until a single beepis heard (longer may cause F11 F13 Bad EEPROM Identification/Checksum error.
. shorted keypad alarm).
Convection/Speed Bake Mode (some models) 3.  Calibration offset should appear in the display. ) _ _
The Convection or Speed Bake mode uses the addition of afan to move the heated 4.  Use the slew keys to adjust the oven temperature up or down 35°F in 5°F F30 Open probe connection. 1. (F30 or F_31) Check resistance at room temperature & compare to RTD Sensor resistance
airalready inthe oven. Moving the heated air helps to destratify the heatand cause increments. 31 Shorted Probe connection chart. 'LFES'Sta”getdoeS ”é’égaécgthe RTE Cgart rep'acf RTD Sensor Probe. Check Sensor
uniform heat distribution. Cooking times can be reduced by as muchas 30%. The 5. Once the desired (-35° to 35°) offset has been applied, press CANCEL or : wiring harness between ensor Probe connector.
g:gfhi;agg Iar:’g;rr?dutghheaofuatgrsgéoii IC())fCt?)tlzds;\nrct)sz re_l?r:;”:lll] (?Ifr::r:ﬁa(:;:gr:u'ﬁ;r;ﬁg CLEAR. 2. (F30 or F31) Check resistance at room temperature, if less than 500 ohms, replace RTD
food angthen ontors tho shroudgagain Acwith cor.\ventionalgas ranges. therels Note: Changing calibration affects both Speed Bake and normal bake modes. The Sensor Probe. Check for shorted Sensor Probe harness between EOC & Probe connector.
still an oven vent which discharges behind the top cooking surface. adjustments made will not change the self-cleaning temperature.
F90 Maximum oven door unlock time exceeded. 1. (F90, 91, 92, 93 & 94) Check the wiring between EOC & Lock Motor Micro Switch.
2. (F90, 91, 92, 93 & 94) Replace the Motor Door Latch assembly if necessary.
E.O.C. Control Fo1 Maximum oven door unlock attempts exceeded. 3. (F90, 91, 92, 93 & 94) Check for binding of the Latch Cam, Lock Motor Rod & Lock Motor
I Cam.
Connections (P5) 15 14 13 12 11 10 9 /76 5 4 3 2 | F92 Maximum oven door open time exceeded. 4. (F90, 91, 92, 93 & 94) Check to see if Lock Motor Coil is open. If open, replace Lock Motor
Assembly.
ooy F F F H oo F93 Maximum oven door lock time exceeded. 5. (F90, 91, 92, 93 & 94) Lock Motor continuosly runs - if Micro Switch is open, replace Lock
\ Motor Assembly.
‘ N F94 Maximum oven door lock attempts exceeded. 6. (F92, 93 & 94) Check oven door Light Switch - if open, replace Switch.
R AKE 7. If all situations above do not solve problem. replace EOC.
MOTOR RROIL
NOOR LATCH L]
(MDL) L “PEED BAKE TAN®  Circuit Analysis
SPEED BAKE INDIC ATOR LIGHT* i
Matrix EOC Relays
R L1 to L1 to L1 to L1 to L1 to Door Warmer
o . Bake Broil Motor Speed Bake | Speed Bake Switch Logiaé"’eftch
oW . WI
*NOTE: SPEED RAKE MODELS ONLY (MDL) RETURN Door Fan Indicator COM-NO (Motor Door
Latch Light Latch)
Bake/Time Bake X X
RTD SCALE Speed Bake X X X X
Temperature (°F) Resistance (ohms) Broil X X
7525 1091 £ 5.3 Unlocked X
DO NOT REMOVE THIS BAG 250 + 4.4 1453 + 8.9 Locking X X
OR DESTROY THE CONTENTS 350 + 5.4 1654 = 10.8 Locked
WIRING DIAGRAMS AND SERVICE 450 £ 6.9 1852 + 13.5 Unlocking X X
INFORMATION ENCLOSED 5082 2047 = 15.3 Door Open
REPLACE CONTENTS IN BAG o oc P Seor Cloed .
p/n 316458420 (0612) English 900 + 13.6 2697 £24.4 Note: X=Check listed circuits




General Troubleshooting Diagram
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BK |BLACK / NOIR P_|PINK / ROSE
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WIRE AWG TEMP °C UL STYLE Bw 6458420 O |ORANGE Y | YELLOW /JAUNE

DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING
DEBRANCHEZ L' APPAREL DE

L" ALIMENTATION ELECTRIQUE = AVANT
DE FAIRE TOUT SERVICE D' ENTRETIEN

TRACER WIRE: WIRE COLOR NOTED
FIRST, STRIPE NEXT.
EXAMPLE:

GREEN WIRE WITH YELLOW STRIPE.

LEGENDE DE FILAGE: LA COULEUR
DU FIL EN PREMIER. SUIVIE DE
CELLE DE TOUTE BANDE,

EXEMPLE:
FIL VERT AVEC BANDE JAUNE.

COLOR CODE / CODE DES COULEURS

General Troubleshooting Schematic
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DETECTEUR DE TEMPERATURE A RESISTANCE REGULATEUR DE FOUR ELECTRONIQUE

FICHE DE REPARATION

(VUE ARRIERE)
Cuisiniéres a gaz avec régulateur de four électronique ES 200/205/300 et 305
N
AVIS : Cette fiche de réparation a été congue pour étre utilisée par des  Pour régler le mode Speed Bake, suivez les étapes suivantes : % O oot mires BAKE O
personnes qui possédent une formation mécanique et électrique ainsi - Programmez le four pour la cuisson comme d’habitude. i elepore) | | (Culsson)
qu’un niveau de connaissance sur ces sujets jugé généralement 2- Appu_yez surl'interrupteur a rappel Convection/Speed Bake et relachez-le. Le TEKON BROIL
acceptable dans le domaine de la réparation. Le manufacturier ne peut témoin lumineux s'allume pour indiquer que le mode Convection/Speed Bake est N paer | | G
étre tenu responsable des blessures ou des dommages en tous genres gctlvela. Le ventllateur’ne fonctionne pas pendant. les six premiéres minutes, P
engendrés par I'utilisation de cette fiche. a moins que la température au centre du four soit de plus de 177 °C (350 °F) SPEED BAKE"
. lorsque le mode Speed Bake est activé. Ceci permet une combustion propre a

PRATIQUES DE SERVICE SECURITAIRES Pintérieur du four au gaz. Six minutes aprés avoir activé le mode Speed Bake, le
L’observation de pratiques de service sécuritaires estimportante pour éviter ventilateur se met en marche. Le ventilateur est en marche lorsque la porte du 2\ . ‘
Ies, bles§ure§ gt/ou les dommages matériels. Les pratiqu_es suivantes sont four_est fermée e_t s‘étei_nt Iors\que la porte qu four e_st ouv_er}e. Le ventilateur O REMARQUE : SPEED BAKE SEULEMENT p5 O
présentées a titre d’exemple. Il se peut que d’autres pratiques de ce genre continue de fonctionner jusqu’a ce que la cuisson soit terminée.
existent. 3. Pour annuler la fonction Speed Bake, appuyez sur CANCEL ou CLEAR sur le
1. Avant de réparer ou de déplacer I'appareil, débranchez-le, mettez le tableau de commande, comme vous le feriez pour annuler toute autre fonction de

disjoncteur du circuit & la position ARRET ou enlevez le fusible. cuisson. . .
2. Ninterférez jamais avec l'installation d’un dispositif de sécurité. REMARQUE : Le mode Speed Bake ne fonctionne pas durant le cycle de nettoyage =~ DESCRIPTIONS DES CODES D’ANOMALIES DU REGULATEUR DE FOUR ELECTRONIQUE
3. MISE ALATERRE : Le code de couleur standard pour les fils de mise  ou de cuisson au gril.

alaterre de sécurité est VERTou VERT RAYE JAUNE. Les conducteurs Code d’anomalie Cause probable du probleme Action corrective suggérée

de mise a laterre r]e dOI\./em pas étre utll.lses comme des con.dl{cteurs SUPPORT DE MONTAGE DU MOTEUR (modeéles a convection / Speed F10 Emballement de la température. 1. (F10 seulement) Vérifiez la sonde de détection de température & résistance et remplacez-la si nécessaire.

norm.aux. ." es:t d’une |mpor!ance. r)1a|eure .que‘ le technicien de Bake seulement) Si le four surchauffe, coupez I'alimentation électrique. Si le four surchauffe toujours lorsque I'alimentation est

service rétablisse tous les dispositifs de mise a la terre avant de F11 Court-circuit du clavier. rebranchée, remplacez le régulateur de four électronique. Le four complet doit étre remplacé si une surchauffe

Le moteur du ventilateur a l'arriére de la cuisiniere est fixé par le cadre arriere a un

terminer la réparation. Le non respect de cette recommandation ) . . o ”
support de montage qui est maintenu par trois vis au dos du mur arriére du four. S’il

excessive a causé des dommages importants.

peut entrainer un risque d’accident. t né ire d | t d | | d L fi F12 Mauvaise micro-identification. 2. (F11, 12 et 13) Coupez I'alimentation électrique, attendez 30 secondes et rebranchez I'appareil.
4. Avant de remettre I'appareil en service, assurez-vous que : e,s ne,cessalre ae remplacer ce support, vous devez enlever le cadre arriere afin 3. (F11, 12 et 13) Si 'anomalie revient aprés avoir rebranché I'appareil, remplacez le régulateur de four
d’accéder aux vis de montage. F13 Mauvaise identification de la mémoire électronique.

* Toutes les connexions électriques sont correctes et sécuritaires.

e Tous les conducteurs sont couverts et a I'abri de rebords coupants, CALIBRATION DU FOUR
de composants qui atteignent de hautes températures et de pieces
mobiles.

* Toutes les bornes électriques non isolées, tous les connecteurs, les
éléments chauffants, etc. sont a I'écart de toute piéce et de tout

EEPROM / erreur de total de contrdle.

Réglez le régulateur électronique du four pour une cuisson normale a 175 °C (350 °F). F30 Connexion a sonde ouverte. 1. (F30 ou F31) Vérifiez la résistance a la température de la piece et comparez-la au tableau de résistance de

Vous devez obtenir une température moyenne du four aprés cing cycles. Appuyez sur la sonde de détection de température a résistance. Si la résistance ne correspond pas au tableau de
CANCEL ou CLEAR pour arréter la cuisson F31 Court-circuit de la connexion a sonde. résistance de la sonde de détection de température a résistance, remplacez la sonde. Vérifiez le faisceau

entre le régulateur de four électronique et le connecteur de la sonde.

panneau de métal. AJUSTEMENT DE LA TEMPERATURE 2. (F30 ou F31) Vérifiez la résistance & la température de la piéce. Si elle est de moins de 500 ohms, remplacez
* Tous les fils de mise & la terre (internes et externes) sont assemblés 1.  Réglez le régulateur pour une cuisson a 285 °C (550 °F). la sonde de détection de ‘emper?t“re a résistance. Vérifiez s'il y a un court-circuit au niveau du faisceau de

de fagon correcte et sécuritaire. 2. Danslescingsecondes suivantle réglage 4285 °C (550 °F), appuyez surla touche la sonde, entre le régulateur de four et le connecteur de la sonde.
MODE CONVECTION/SPEED BAKE (Cuisson rapide) (certains Bake (C_L“SSO”_)et maintenez-laenfoncée pendant1Sseconde_sws_qu’aceq_ueVOUS F90 Temps maximal de déverrouillage de la | 1. (F90, 91, 92, 93 et 94) Vérifiez le cablage entre le régulateur de four et le microcommutateur du moteur de
modéles) entendiez unbip (plus longtemps provoque I'alarme de court-circuitdu clavier F11.) porte de four dépassé. verrouillage.

- . . s ..» 3. Lécartde calibration devrait apparaitre a 'afficheur. 2. (F90, 91, 92, 93 et 94) Remplacez I'assemblage du loquet motorisé de la porte, si nécessaire.
Le, mode Speed Bake u’tlllse un vgntllateur pour‘ deplace_r _I air chaud déja 4. Utilisez les clés pivotantes pour augmenter ou diminuer la température du four de Fo1 Nombre maximal d’essais de | 3. (F90, 91, 92, 93 et 94) Vérifiez si la came du loquet, la tige du moteur a verrouillage et la came du moteur de
présent dans le four. Déplacer I'air chaud aide a déstratifier la chaleur et . g i g 5 ; eé
19 °C (35 °F) par intervalles de 3 °C (5 °F) déverrouillage de la porte de four dépassé. verrouillage sont coincées.

entraine une distribution de chaleur uniforme. Les temps de cuisson peuvent 4. (F90, 91,92, 93 et 94) Vérifiez si la spirale du moteur de verrouillage est ouverte. Si elle est ouverte, remplacez

5. Unefoisquel’écartdésiré estréglé (-19a19° C[-35a35° F]), appuyezsur CANCEL

étre réduits d’'une valeur allant jusqu’a 30 %. L’air entre par la buse du F92 Temps maximal d’ouverture de la porte de 'assemblage du moteur de verrouillage.

ventilateur située sur le mur arriere du four, puis est évacué par les rebords ouCLEAR. four dépassé. 5. (F90, 91, 92, 93 et 94) Le moteur de verrouillage fonctionne sans cesse : si le microcommutateur est ouvert,
extérieurs de cette buse. L’air circule autour des aliments, puis entre de  Remarque : La modification de la calibration affecte le mode Speed Bake et le mode ) . remplacez "assemb!f‘%ge du moteur de verrouillage. our -

nouveau dans la buse. Tout comme pour les cuisiniéres a gaz normal de cuisson (Bake). Les ajustements n’affectent pas la température du cycle Fo3 Z:T::r“;?é’s:’:s'éde"e"'°”'"agede laporte | 6. (C'Zg::&]ﬁf’agu?‘” Vérifiez le commutateur pour la lampe sur la porte de four : &'il est ouvert, remplacez le
conventlonnel_les, il'y a un évent de four qui évacue I'air par I'arriere de la ~ dautonettoyage. 7. Si le probleme n’est pas réglé par les situations proposées ci-dessus, remplacez le régulateur de four
surface de cuisson. F94 Nombre maximal d’essais de verrouillage électronique.

de la porte de four dépassé.

CONNEXIONS DE COMMANDE DU REGULATEUR ELECTRONIQUE (P5)

MATRICE D’ANALYSE

15 14 135 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1
L L e DE CIRCUIT Relais du régulateur électronique du four
\
i J ‘ N L L1 a Bake L1 a Broil L1a L1 au ventilateur L1 au voyant Interrupteur Interrupteurde
INTERRUPTEUR A RAPPEL SPEED BAKE* VERROUILLAGE BAKE (Cuisson) (Cuisson) (Gril) verrouillage Speed Bake lumineux du de la porte verrouillage du
INTERRUPTEUR A RAPPEL SPEED BAKE* DE LA PORTE ———— BROIL(Gri) dumoteur ventilateur COM-NO tiroir chauffant
SONDE DE TEMPERATURE —————— DUMOTEUR (MDL) u de la porte Speed Bake (verrouillage de la
SONDE DE TEMPERATURE ——————— L VENTILATEUR SPEED BAKE* porte du moteur)
INTERRUPTEUR DE LA PORTE VOYANT SPEED BAKE* - - —

INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE (MDL) Cuisson/ cuisson minutée X X

\ INTERRUPTEUR DE LA PORTE ET Speed Bake X X X X

*REMARQUE : MODELES SPEED BAKE SEULEMENT INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE - Gril X X

RETOUR (MDL) DETECTEUR -RESISTANCE / TEMPERATURE
5 . Nettoyage X
Température °C (°F) Résistance (ohms)
Dé il

IMPORTANT 0+16,7 (32 1,9) 1000 % 4.0 Sverrouilé X

, 24 + 16,4 (75 + 2,5) 1091 +5,3 Verrouillage X X

NE DETRUISEZ PAS SON CONTENU 177 + 14,8 (350 = 5,4) 1654 + 10,8 Déverrouillage X X

CONTIENT LES SCHEMAS DE CABLAGEET 232 + 13,9 (450 = 6,9) 1852+ 13,5 Porte ouverte
LES INFORMATIONS DE REPARATION 288 + 13,2 (550 = 8,2) 2047 + 15,8 Portefermée X
REMETTRE LE CONTENU DANS LE SAC 343 + 12,4 (650 = 9,6) 2237 +18,5 Remarque : X = Contrélez les circuits indiqués.
p/n 316458420 (0612) Francais 482 +10,2 (900 = 13,6) 2697+ 244
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CORDON J0P BURNER IGNITERS PR I INTERRUPTER DE LUMIERE DE FOUR
D’ALIMENTATION ’
SUPEREURS EXAMPLE:
(2.4 OR 5 REUD ) GREEN WIRE WITH YELLOW STRIPE.
LEGENDE DE F\LA?AEZ LA COULEUR
DUFIL EN PREMER. SUIVIE DE
K THESE COMPONENTS MAY NOT CELLE DE TOUTE BANDE.
APPEAR ON ALL MODELS. EXEMPLE: Jores:
\NEES S‘(;EM(SPigUEgMSSDDKHS FIL VERT AVEC BANDE JAUNE. YW. CIRCUIT SHOWN WITH ALL CONTROLS SET TO OFF.
NE SONT_PAS COME COLOR CODE / CODE DES COULEURS 2. COMPONENTS WITH s DO NOT APPEAR ON ALL MODELS.
BK [BLACK / NOR__[[P_[PINK_/ ROSE NOTES:
BL |BLUE / BLEU PR |PURPLE /POURPRC| 1. ILLUSTRATION DE CIRCUIT AVEC TQUTES LES COMMANDES
4 16 125 3175 BR BROWN / BRUN ||R |RED/ROUGE RECLEES A OFF. PORTE DE FOUR FERMEE ET DEVERROUILLEE
3 18 125 3173 C |COPPER / CUVRE][T | TAN/BRUN CLAR 2 DLESS\TFE(?)\AUSS PL%%PM%SDE?ENSUN >k NE SONT PAS COMPRIS
2 20 150 3321 G _|GREEN / VERT ||V |VIOLET ' 316458420
1 20 125 3173 316458420 GY [GRAY / GRIS W_|WHITE/BLANC
WIRE AWG TEMP°C__ | UL STYLE O |ORANGE Y| YELLOW/JAUNE




