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Thank you for buylng this appliance. Please 
complete the form below. Have this information 
ready it you need service or call with a question. 
l Copy model and serial n’umfxrrs from label (see 

diagram bebw) and purchase date from sales 
slip. 

l Keep this hook and sales slip together in a 
handy place. 

Model Number 

Serial Number 

Purchase Date 

Servlw Company Phone Number 

/ 

Important Safety 
nstructions 

To reduce the risk of flro, l lectrkal shock 
or porsonal hjury whun uslng your alr 
oondltloner, folkw theaa bark precau- 
tbns: 
l Read all lnatructlonr beform using your 

alrcondltkner. 
l Completa tha lnstallatlon requirements 

as described h ‘Installation lnatructlona” 
on pagem 617. 

l Never albw chlldren to operate or play 
wlth the ak condltloner. 

. Do not operato the air oondltloner wlth 
the front pm.1 removed. 

. Never clean ak oondltbner parts wlth 
flammable fluldr. The fumea can create a 
fire hazard or oxploslon. 

. FOR YOUR SAFETY. 
DO NOT STORE OR USE GASOUNE OR 
DTHER FLAMMABLE VAPORS AND 
UOUIDS IN THE warm OF THls OR ANY 
3THER APPLlANCL THE FUMES CAN 
ZREATE A flRE HAZARD OR EXPLOSION. 
t is your responsibility to be sure your air 
xMtiiner: 
1 Is installed in a window or wall that will hold 
the weight, and is secured according to the 
Installation Instructions. 

1 Is connected only to the proper kind of 
outlet, with the correct elechirxl supply and 
grounding. (See ‘Electrical Requirements’ 
on pages 3-7.) 
Is the correct size for the area you want to 
Cool. 

) Is used only for the job it was designed to 
do. 

) la not used by children or anyone unable to 
operate it properly. 

) ls property maintained. 
Mso. remove Energy Label and By Guide. 
Jse a damp doth to take off any glue residue. 
Io not use sharp instruments, flammable 
luids or abrasive cleaners. These can 
jamage the material. 

SAVE THESE fNSTRUCTloNs- 
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Electrical Requirements 
Bebw are ebctrbal plug variatiins, choose the 
one which matches the ampere rating of your 
unit. Your model’s ampere rating is printed on the 
model and serial number label. attached to the 
unit, behind the front panel. (See diagram on 
Paw 2.1 

OBSERVE ALL LOCAL CODES AND 
ORDINANCES. 

DO NOT, UNDER ANY ClRCUMSTANCES, 
REMOVE THE POWER SUPPLY CORD 
GROUNDING PRONG. 

NOTE: If axles gemtit and a separate grounding 
wire is used, it is recommended that a qualified 
electrician determine that the grounding path is 
adequate and not interrupted by plastic, non- 
metallic gaskets or other insulating materials. 

PLUG TYPE 

Ebotrkalshockliazard 
l E-1 ground b roqulrod on thb 
l ppllma. 

l If oold mtsr pipe b lntorrupted by 
pbstk, non-m&Ilk gaskets or other 
hwbthg mmtorbb, DO NOT use for 
grounding. 

l DONOTgroundtorgaspipo. 
l DO NOT modlfy tha powmr supply 

cordplug.lflldoernotfllthroutbt, 
have a propsr outbt hstalbd by a 
quallfkd obctrkbn. 

.DONOThavaafuaohthaneutralor 
grounding olroult A fuu In ths 
neutral or groundlng &cult could 
result h an l bctrlcal shock. 

l DO NOT uoo an extenskn cord with 
this rppllance. 

l Ghedc with a quallfbd electrkian If 
you l ro h doubt as to whether the 
rpplbnco Is properly grounded. 

Fallun to follow these Instructions 
could rewll h aarbus hjury or death. 

ELECTRICAL REOUlREMENTS 

115 volt models with amperes up 
through 12.0 

230 and 230/206 volt models with 
amperes up through 12.0 

230 and 230/208 volt models with 
amperes up through 16.0 

230 and 2301206 volt models with 
amperes up through 24.0 

SEE PAGE 

a 
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Ekctrlcal Requirements 
Continued 

115 volt models w’Hh amperes 
up through 12.0 
Rowptaclo wkhg 
Raceptade wiring should bs a minimum of 
14 gauge. Use copper wire only. ft is the respon- 
sibility d the consumer to provide proper and 
adequate receptacle wfrfng, installed by a 
qualified electrician. Observe National Electrical 
Code and all bcal governing codes and ordi- 
nancss. 

Ebctrkal rqulmmonts 
A 115 volt (163.5 min., 126.5 max.), 60 Hz, AC 
only, 15 ampere fused electrical supply is 
required (time delay fuse or time delay circuit 
breaker required). lt is rqulrod that a separate 
circuit, serving only this appliance, be provided. 

Ekctrkal connection 
Electrical ground is required on this appliance. 
Recommended groundlng method 
For your personal safety, this appliince must ba 
grounded. This air conditioner is equipped with a 
power supply cord having a 3-prong grounding 
plug. To minimize possible shuck hazard, the 
cord must be plugged into a mating 3-prong 
grounding-type wall receptacle, grounded in 
aaxrdance with the National Electrical Code 
(ANSVNFPA 704atest edition) and local codes 
and ordinances. tf a mating wall rsceptacle is not 
available, it is the rasponsibility of the customer to 
have a property grounded d-prong wall recsptacle 
installed by a qualiii electrician. 
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230and23OI208voltmodels 
withamper&upthrwgh12.0 

Receptacle wiring should be a minimum of 
14 gauge. Use copper wire only. tt is the respon- 
sibility d the consumer to provide proper and 
adequate receptacle wiring, installed by a 
qualiii ektrician. Observe National Electrical 
Code and all local governing codes and ordi- 
nances. 

Elect&al rqulrements 
A 230 volt (207 min., 253 max.). 60 Hz. AC only, 
15 ampere fused electrii supply is required 
(time delay fuse or time detay circuit breaker 
required). lt is rquirod that a separate circuit, 
serving only thii appliance, be provided. 

OFI 
A 2301206 volt (197.6 min., 253 max.), 60 Hz, AC 
only, 15 ampere fused electrical supply is 
required (time delay fuse or time delay circuit 
breaker required). It is rqulred that a separate 
circuit, serving only this appliance, be provided. 

Electrbal connectbn 
Electrical ground is required on this appliance. 
Recommended groundlng method 
For your personal safety, this appliance must be 
grounded. This air conditioner is equipped with a 
power supply cord having a 3-prong grounding 
plug. To minimize possible shock hazard, the 
cord must be plugged into a mating 3-prong 
grounding-type wall receptacle, grounded in 
accrordance with the National Electrical Code 
(ANSVNFPA 704atest edition) and local codes 
and ordinances. If a mating wall receptacle is not 
available, it is the responsibilii of the customer to 
have a properly grounded 3-pmr-g wall receptacle 
installed by a qualified electrician. 



ElectrIcal Rqulrements 
Cbntlnued 

230 and 23Oj208 volt models 
with amperes up through 16.0 
Recaptacb wkhg 
Receptade wiring should be a minimum of 
12 gauge. Use atpper wire only. ft is the respon- 
sibility d the consumer to provide proper and 
adequate mcepkte wiring, installed by a 
qualiii electrician. Observe National Electrical 
Code and all local governing codes and ofdi- 
nances. 

Ebctrkal rqulremento 
A 230 volt (207 min., 253 max.), 60 Hz, AC only, 
20 ampere fused electrical suppiy is required 
(time delay fuse or time delay circuit breaker 
required). It is rqulred that a separate circuit, 
serving only this appliince, be provided. 

A g/206 volt (197.6 min., 253 max.), 60 Hz, AC 
only, 20 ampere fused electrical supply is 
required (time delay fuse or time delay circuit 
breaker required). lt is rqulred that a separate 
circuit, serving only this appliance, be provided. 

Ekctrkal connection 
Electrical ground is required on this appliance. 
Recommended groundlng method 
For your personal safety, this appliance must be 
grounded. This air conditioner is equipped with a 
power supply cord having a 3-prong grounding 
plug. To minimize possible shock hazard, the 
cord must be plugged into a mating 3-prong 
grounding-type wall receptade, grounded in 
accordance with the National Electrical Code 
(ANSIMFPA 704atest edition) and Cal codes 
and ordinances. If a mating wall receptacle is not 
available, it is the responsibility of the customer to 
have a properly grounded 3pmng wall receptacle 
installed by a qualified electrician. 
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230 and 230/208 volt models 
with amperes up through 24.0 
Receptacb wklng 
Reoeptade wiring should be a minimum of 
10 gauge. Use w wire only. R is the respon- 
sibility of the cOnsumer to provide proper and 
adequate mceptacle wiring, installed by a 
qualiii electrician. Observe National Electrical 
code and all local governing axles and ordi- 
nances. 

Ebctrlcal rqulramanto 
A 230 volt (207 min., 263 max.), 60 Hz, AC only, 
30 ampere (cartridge type) fused electrical supply 
ls required (time delay fuse or time delay circuit 
breaker required). It is rqulred that a separate 
circuit, serving only this appliance, be provided. 

A g/206 volt (197.6 min., 253 max.), 60 Hz, AC 
only, 30 ampere (cartridge type) fused electrical 
supply is required (time delay fuse or time delay 
circuit breaker required). It is rqulrad that a 
separate circuit, serving only this appliance, be 
provided. 

Ebctrlcal connectbn 
Electrical ground is required on this appliance. 
Recommended groundlng method 
For your personal safety, this appliance must be 
grounded. This air conditioner is equipped with a 
power supply cord having a 3-prong grounding 
plug. To minimize possible shodc hazard, the 
cord must be plugged into a mating d-prong 
grounding-type wall receptacle, grounded in 
accordance with the National Electrical Cede 
(ANSVNFPA 704astest edition) and local codes 
and ordinances. tf a mating wall receptacle is not 
available, it is the responsibility of the customer to 
have a property grounded d-prong wall receptacle 
installed by a qualified electrician. 
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Installation Instructions 
Window installation 
To help avoid any installatbn problems and to 
help ensure trouble-free performance of your new 
air conditioner, read these installation instruc- 
tions, as well as your operating instructions and 
electriil requirements kforr installing your unit. 

Wlndow b& 
Top mounting 

bracket 
(2) side 

mounlina “g2 

krsonal hjury and 
Producl Dsmmgs Hurrd 

l Becsuw thb rlr condltlonsr wslghs rboui 
56.3toWkg(12Sto2Wpounds),ltb 
r-msnded that you have somsone 
help you Install your new unit and that 
you both uw proper llftlng technlquw. 

@ Inspect the tiltlon of ths wlndow 
where the l lr condltloner will bs Installed. 
Be surs ll will support the weight of the 
unit. 

‘Thb rppllancs must bs Instalbd r-d- 
hg to all applkabb coder and ordl- 
nanou. 

) Handb the ak condltbner wlth care. 
Watch out for the sharp mstal flns on the 
front and rear collr 

1 Be sure your ak condltloner does not fall 
during Installation. 

1 Do not usa tha water colbcted In unlt for 
drlnkhg purpoaea lt IO not sanitary. 
:allurs to folbw the rbove prscautbns 

could rssult h personal hJury or product 
damage. 

1. Unpack accossoq ports before installing 
your air conditioner. Make sure you have all 
the necessary parts. A normal installation can 
be made with a screwdriver, saw, small level, 
pocket knife, tape measure, 11 mm (TIC) 
socket wrench. drill and 3.2 mm (W) drill bit. 

(6) NUFI 



2 Pick tha right wlndow. f%st, decide what 
room(s) you want to cool. Then choose a 
window that will allow the airconditioned air to 
flow freefy and directly into the room(s) you 
want cooled. Remember, it’s diffiilt to mcve 
air around comers. Choose a window that is 
also near an elsctrtcal outlet. (See ‘Electrical 
Requirementd on peges 3-7 for receptacle 
and wiring needs.) Do not use an oxtenslon 
oord. 

The window in which you place your air 
conditioner should have an opening of at least 
66cm(26inches)inwidthandatleast 
56.6 cm (20 inches) in height. Standard 
installation parts are supplied for double-hung 
sashwindowsupto137cm(54inches)in 
width. 

3. Rernovo front panel by pushing top of panel 
down and out This proteds the panel from 
damage and makes the air conditioner easier 
to handle during installation. 

4. Slldo unll out of cablnot. First, disconnect 
the green ground wire at the left-front corner of 
base of unit by removing retaining screw (save 
screw for reuse in step 16). Now slide unit out 
of cabinet by pulling out on handle at base of 
unit. 

5. Attach seal strlpr to cabinet. Place 
9.5 mm (r/y-wide self-adhesive seal strip on 
window side of bottom flange. Now, starting at 
the bwer cOrner of the cabinet, apply 9.5 mm 
(W)-wide seal strips over the center line of the 
predrilled holes for one of the side mounting 
angles, over the center line of predrilled holes 
for the top mounting channel, and over the 
center line of pm-drilled holes for the other 
side mounting angle. 
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lnstaltatton Instfudh8 
Contlnued 

----a-- --w_--- 
0 0 

Left f-Ii t 

lil!J D 

filler fill?tG 

0 0 

6. Atbchatdem#mtkrguy@etothesidesof 
the cablnet by using 4 hex-head sheet metal 
screws.Punchholesinsealstr@before 
driving strews. Be sure flange of each side 
mounting angle faces inside. Now attach top 
mourttirg angle to cabinet by using 3 hex- 
head sheet metal screws. Again, he sure 
flange Is facing inside. 

7. Meaauro uld WI fllhf board to proper sixes. 
First, measure the distance from inside one 
window channel to the inside of the other 
channel and subtract 6.4 mm (W). Now 
subtract the width of the air conditioner and 
diviie by 2. This will give you the width to cut 
each filler hoard. Be sure to cut the filler board 
across the mid-section of its bngest measure- 
ment. Because the filler hoards will be equal in 
width, they will automatically center your air 
conditioner in the window. 

8. Apply qal atrtps and attach fllbr boarda 
Determine which will be your left and right filler 
boards. The holes on each board should align 
with the holes in the side mounting angles. 
Each filler board should also extend about 
1.3 cm (WY ahove the top edge of the air 
conditioner cabinet. Now apply 9.5 mm 
@V)-wide seal strips on the rccm side of each 
filler hoard along the bottom and window 
channel edges. Now attach the filler boards to 
the side mounting angles with 4 round-headed 
sheet metal screws. Tighten the screws only 
basely, so the filler hoards can be moved 
bad and forth. 
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9. Place whdow gaaket over top mounting 
angle and filler hoards. First, measure depth 
ofwindowchannel.Cutnotchonendof 
window gasket to the same depth. Next, 
measure window width between window 
channels (include full depth of window 
channels). Now cut gasket to proper length. 
Cut unnotched end of gasket to match the 
notched end. Place gW along groove over 
top mounting angle; pka short rear groove 
over filler hoards with long side facing inside. 

10. Place cabfnet In wtrtdow by turning cabinet 
to one side tc get one filler hoard into window 
channel. Now maneuver other filler hoard into 
window channel. Reaching through window 
opening, push filler boards from outside as 
far toward you as they will go. Be sure to use 
the foam bk&s that are provided. 

I Be aura tha cablnat does not fall out of 
wlndow. I 

11. Lower wlndow and bvel ak amdltbner. 
Lower the window ftrmly behind window 
gasket. Leveling the cabinet is not required in 
a normal installatiin since the proper slope is 
designed into the product. However, be sure 
you have approximately a lh bubk 
(15.9 mm Bq) downward tift to the outside 
for proper water drainage. If necessary, 
reposition or shim cabinet to provide the 
proper tilt or side-to-side leveling. Now, 
tighten all 4 filler hoard screws. Be sure 
cabinet bottom flange is against rear of 
window sill for proper seal. Finally, make 
2 pilot holes (3.2 mm [%I) into the window 
sill, using the holes in the cabinet as a guide. 
Use2woodscrewstoorethebottomof 
the cabinet to the window sill. 
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12. Construct outs& support l uomblbs by 
fastening vertfcaf and angle supports together 
with 19 mm (W) bolts, washers and nuts. 
Tighten securely. 

13. Posltkn suppcrl l eeemblbs against 
bottom rail of cabinet and slide toward house, 
albwing approximately 2.5 cm (1”) clearance 
between end of angle support and wall. 
Select proper sets d square holes in cabinet 
rails and fasten support assemblies to 
cabinet rails by using 19 mm (W) bolts, 
washers and nuts. Do not tighten nuts. Leave 
assembly loose, so you can make adjust- 
ments to support assemblies later. 

14. Inswl and tabs on wall rail through slot in 
each support assembly. Slide each support 
assembly toward house. Be sure wall rail is 
positiied firmly against exterior wall. 
NOTE: If your house is constructed of a 
material that could be damaged by the wall 
mounting suppoft, fasten a board between 
wall rail and side of house. 

15.llghten nuts sacuroly. Tighten the nuts 
closest to the wall last to ensure that the wall 
rails fit snugly against your house. 

12 



Crati 
tdtho “9, 

16. Install wlndow rail ssal and wlndow kdr 
bmckst and dnln cup. Press foam meeting 
rail seal into place and cul to proper length. 
Make a mark and drill a pilot hole 3.2 mm 
(W), then install lode bradu3t using a wood 
screw. Seal small openings around installa- 
tion with gum-type sealer. 

Wlndow lo& brsdcst must bs hstalbd at 
all tinws to bs surs l lr sondltbner does 
not fall out of whdow. Rsmovs only whsn 
you wish to rsmovo air sondltlonw from 
WMOW. 

17. Apply seal etrlp to top of unit flange as 
shown at left. Plug 2 crating bolt holes 
(6.4 mm p/Cl diameter) with gum type sealer 
to Prevent water dripping from these holes. 

18. Insert air condltbnsr hto cabinet Slide 
unit only % of the way into the cabinet. Do 
not push agalnd sharp fins and plastk 
patla Apply 15.9 mm (%‘)-thti seal strip 
onto bottom of unit base as shown aI left. 
Now push unit all the way into the cabinet 
being sure angle bracket on base clears 
bottom front edge of cabinet Attach green 
ground wire to the left-front uxner of unit 
base by using ground wire screw. 

Elsctrical Shock Hazard 
Keep wlrs connected whenever ak condl- 
tlonsr b In cabinet. Fallurs to do so could 
result h elsctrbal shock during opsratbn 
and malntenancs. 

19. Attsch front panel by placing bottom edge on 
clips and Pushing top down, then in and up. 

13 



p&akit~ Inetructbns 

Through-the-wall installation 
It is the responsibility and obliiation of the 
customer to have this product installed by a 
qualified tachnician familiar with through-the-wall 
installation. 

OR 
lf you choose to install the air conditioner 
yourself, read all installation instructions, as well 
as the de&ical requirements and operating 
instructions before installing your unit. This will 
help to avoid any installation problems and will 
help ensure trouble-free performance of your new 
air condiiner. 

Personal hJury and 
Producl Damage Hazard 

l Because this air condltkmer wefghs aboui 
563toWkg(12Sto2Wpounds),Yls 
recommended that you have someone 
help you Install your new unlt and that 
you both ueu proper llftlng techniques. 

l Inspect the condltkn of the wall where 
the air condltbner will be lnstalfed. Be 
sure lt will supporl the welght of the unit. 

l lhb appliance mud be lnstalfed 
eccordfng to all applbabb codes and 
OrdInancea 

l Handb the afr condltfoner wfth care. 
Watch out br the sharp metal flna on 
the front and rear wlfa 

) Be sure your air condftbner does not fall 
during lnstallatfon. 

) Do not Install ak condftbner where 
ptastk cabfnet front will be exposed to 
a heat source that rakes the surface 
temperature above 49% (120°F). 

1 Do not use the water collected In unit for 
drlnkfng purpows. lt Is not sanftary. 

:allure to folbw the above precautbna 
mufd reaull h personal hJury or product 
lamage. 

1. Pbk the rfght wall. First. decide what room(s) 
you want to cool. Then choose a wall that will 
albw the air-oxrditiinecl air to fbw freely and 
directly into the room(s) you want cooled. 
Remember, it’s difficult to move air around 
comers. choose a bcatiin that is also near an 
electrical outlet. (See TfscGkal Raquire- 
merits’ on pages 3-7 for rsceptade and wiring 
needs.) Do not UQO and oxtensbn cord. 
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Provide 3 an (lwf 
ckaranaforservlm 
c+dmyonMt 

Appropriate- 
header if required 

Thir dimumion 

cabinet 47.6 m 
use 44.5 an 
forcablnet4 
fincludea 6ik 

high. 

2choowthotypaof~womoldhg 
you want to use around the room side of the 
cabinet. Your ohoii affects the finish frame 
alignment with the inside wall. When using a 
wood, metal or plastii molding, the finish 
frame should almost line up with the inside 
wall. lf the wall is plastered to the cabinet and 
no molding is used, the fiilsh frame must be 
set into the wall by 12.7 mm (W). (See top 
fgure at left for frame construction. See 
middle fgure at left for brick veneer constfuc- 
tlon.) Cut through two studs for support. 

3. Provide an opening through the wall for a 
finish frame. observe all local governing 
codes and ordinances. For wall opening 
dimensions, use those shown at left and add 
wood frame thickness (use 2.5 cm [17 lumber 
or heavier). When determining finish frame 
thickness. be sure you do not cover side 
cabinet louvers. A 10.2 cm (43 mlnlmum 
clearance between side cabinet buven and 
adjoining wall albws for proper airfbw into air 
conditioner. 

4. Construct flnlsh frame. AppIy creosote (or an 
equivalent) to the outside exposed surface. 

5. hatall Rnlsh frame in the wall opening. 
Square ad level frame and nail it securely to 
the Studs. 

15 



lnana~!~;~ Inrtructbno 

6. Remove front panel by pushing top down 
and out. Thii protects the panel from _ . ~. . ..~. 
damage and malWS Me air cOtXlition~ easier 
to handle during installatiin. 

7. Slldo unll out of cablnef. First, disconnect 
the green ground wire at the left-front comer 
of base unit by removing retaining screw 
(save for reuse in step 12). Now sliie unit 
out d cabinet by pulling on handle at base 
OfUfit. 

8. Insart exterior ablnt through wall 
of~~~lng. Leave 12.7 mm (553 mlnlmum 
overhang into the room at top of cabinet, 
after albwing for trim. For proper outward 
water drainage, shim or reposition cabinet 
to provide the proper downward tilt to the 
outside (IL2 bubble or 2.5 an [lq) and side- 
to-side leveling. 

9. Fill all apace8 between cabinet and finish 
frame with insulation. 

10. Drill holes in the cabinet and attach it 
securety to finish frame. Use 10 tl0 x 2.5 cm 
(1’) wood screws (4 screws for each side 
and 2 screws for the top-screws are not 
included). Do not overtighten screws or 
cabinet will distort and provide a pcor air 
seal between cabinet and unit. 

11. Insert ak condltbner hto cabinet Do not 
push against sharp fins and plastic parts. 

12. Attach green ground wlro to the left-front 
comer of unit base by using retainer screw. 

Efectrlcal Shock Hazard 
Keep wire connected whenever air condl- 
tloner ls In cabinet Failure to do so could 
result h electrical shock durfng operation 
and maintenance. 

13. Attach front panel by placing bottom edge 
on clips and pushing too down, then in and 
UP- 

16 



14. Caulk all outsids wall openings around 
cabinet. 

15. If naaded, install mokfing around room side 
d cabinet. 

16. OfllONAL: During high humidity, conden- 
sate may drip from the outsids of your air 
conditioner onto the ground bebw. tf your air 
aonditbner is installed where this is undesir- 
able, you can direct the water to a more 
suitabb spot by simply attaching a 1.6 cm 
(547 Insidediameter, thin walled hose to the 
drain spout at rear of cabinet (see figure at 
left). On models without plastic drain-cup 
spout, usa flashing as needed to guide water. 

NOTE: Now refer to ‘Electrical Requirsmsnts’on 
pages 3-7 and ‘Starting your air conditioner on 
page 16. 



Operating Instructions 
Starting your air conditioner 

EledrkalSlW&Hazard 
l Flugunltonlylntogroundedeledrkal 
OutbL 

l Donotwom&msloncord. 
l Donotopemtounltwlthfrontnmovad. 
Falhm to follow tha above preawtbna 
could n8ult ln doctrkal almck of pfwnal 
ww- 

1. Set Exhaust Control (if your unit is so 
equipped) to CLOSED for maximum caroling or 
heating results. 

2. Set System Control to the desired setting. 

LO COOL . . . . ..-..-...,,-“for sleeping comfort 
HI COOL ..“_ . ..-. -,-,.-.-for maximum cooling 
FAN ONLY ,,-..for circulating room air when no 
(on some models) mling is desired 
LO HEAT ,,,for reduced air movement with heat 
HI HEAT,...for maximum air movement with heat 

3. St Energy Saver Control (on some models) 
to the desired setting. 

4. Turn the Thermoetat Control to number 6 
(mid-setting). You can adjust the air condi- 
tioner’s cooling performance by resetting the 
Thermostat Control to a higher number for 
maximum cooling. Lower the number setting 
for less cooling. You will need to experiment to 
find the setting which suits you best. 

NOTE: lf you turn your air conditioner off or if the 
compressor turns off when bwering the Thermo- 
stat Control, wait at least three minutes before 
turning it back on or you may blow a fuse or trip a 
circuit breaker. 

Using the HEAT settings 
Turn the Thermostat Control to number 6 (mid- 
setting). You can adjust the air conditioner’s 
heating performance by resetting the thermostat 
control to a bwer number for more heat. Turn to 
a higher number for less heat. 
NOTE: This product is not designed to bs used 
as a primary heat source. lt is intended for 
supplemental heating only. 
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The exhaust control 
(on some models) 
The Exhaust Control setting draws stale or smoky 
air from the mom. 
1. To exhaust rcom rlr: 
l Set Exhaust Conk4 to OPEN. 
. For cooling, set System Control to desired 

COOL setting. 
l For heating, set System Control to desired 

HEAT setting. 
l ff no cooling or heating is desired, set System 

Control to FAN ONLY (on some models). 
ff there is no FAN ONLY setting, select a fan 

speedsettingandsetThennostatCcntroltoits 
bwest setting. Be sure to reset Thermostat 
Control when cooling or heating action is 
desired. 

2. To clrcufate rccm ak: 
l Set Exhaust Control to CLOSED. 
l For ccoling, set System Control to desired 

COOL setting. 
l For heating, set System Control to desired 

HEAT setting. 
l tf no cooling or heating is desired, set System 

Control to FAN ONLY (on some models). 
lf there is no FAN ONLY setting, select a fan 

speed setting and set Thermostat Control to its 
bwest setting. Be sure to reset Thermcstat 
Control when oooling or heating action is 
desired. 

NOTE: For maximum performance, the Exhaust 
Control must be in the CLOSED position when 
cooling, heating or mom air circulation is desired. 



The energy saver control 
(on someinodels) 

I 
%r Jmrml %E 

ENEMY SAYER 
I 

The Energy Saver Control has two settings: 
NORM FAN and AUTO FAN. 
NORM F-The fan runs constantly. Use this 
setting during extremely warm or humid weather 
and for rooms that need to he cooled continually. 
Am0 FAN-This setting saves energy. The fan 
will cycle on and off as the Thermostat Control 
turns the compressor on and off. This saves the 
cost of ektrical energy that would he used to run 
the fan continuously. 

lt Is normal for the fan to turn on and off in the 
AUTO FAN setting. The amount of time the unit 
will be off depends on the room temperature and 
Thermostat Control setting. 

Changing air direction 
The buvers in the grille area at the top of the air 
conditiiner cocrtml the directions of the cnndi- 
tbned air. 
l Move tabs at bottom of the grille in the dire&on 

you want the air to go (right, left or straight 
ahead). 

l On most models, the louvers can only he 
adjusted left or right. The front set is fiied and 
directed upward. 

l On some models, airflow can bs dirscted up or 
down. Move tab in the center buver to direct 
air. 
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Cleaning lnsbuctions 
Proper use and care of your air conditiier will 
help ensure longer life of the unft and lower 
operating costs. Follow these instructbns 
carefully. Call your tocal servicing dealer for an 
annual chedu~p. 

Cleaning front panel and filter 

P 

Ekctrkal Shock, Pemonel Injury and 
Pro&cl Damaga Huard 

l Unplug power oord from receptacle 
before clmnlng unlt Fmllure to do ao 
could mutt In ekctrlcal shock 01 per- 
eonal InJury. 

l Handk the ak condltloner wlth care. The 
metal fhr on the colk are sharp. Failure 
to do so could result In personal hjury. 

. Do not uw cbanlng fluids, mlventr, 
l brarlve deanere, or etrong detergents 
They may damage the parts 

I. Unplug power cord. 
2. Remove the front panel from unit for dean- 

ing. Press down at top of front panel to 
release if from top of cabinet. 

3. Pull top d front panel toward you. 
4. Lll up and away from bottom spring clips. 

5. Remove filter from front panel by removing 
elastic band which holds it in place. 

6. Clean filter b using a vacuum deaner or, if 
very dirty, wash filter with warm water and a 
mild detergent. Air dry thoroughly before 
replacing. Do not use a hot ak dryer on 
filter. 

7. Clean front panel using a soft cbth with warm 
water and a mild detergent Rise and dry. 

8. Replace filter and hold it in place with elastic 
band. 

9. wipe control panel clean with a soft, dry 
cloth. 

10. Replace front panel. Locate bottom of panel 
on the spring clips. Press down on top edge 
of front panel and push front toward unit to 
secure upper tabs. 

11. Reconnect power supply. 
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Maintenance Instructions 
Annual maintenance 
Your air conditioner needs annual maintenance 
to help ensure steady, top performance through- 
out the year. 

Call the service company recommended by 
your dealer to: 
l Inspect and clean the coils and condensate 

water passages. 
l Check fan and fan motor. 
The compressor is sealed and needs no oiling. 
Expense of annual inspection is customer’s 
responsibility. 

OR 
lf you are familiar with electrical appliances, you 
can do the deaning and maintenance yourself. ff 
you choose to do so. folbw these steps: 

ElectrIcal Shook and 
Personal InJury Hazard 

l Unplug power cord from receptacle 
before performlng any maintenance. Be 
sure no llqufd gets lnto the motor, 
elsctrbal control box or compressor 
8iectrkA termlnals. 

l Becsuss your air condltbner welghs from 
56.3 to 90 kg (125 to 200 pounds), lt ls 
recommended that you have someone 
help you when you remove and re-install 
your unft and that you both use proper 
llftlng techniques. 

. Handle the sk condltbner wlth cars. 
Watch out for ths sharp metal flns on the 
front and roar condenser colls. 

l Do not use the collected water for 
drlnklng purposss. lt la not ssnltsry. 

Failure to follow the above prscautbns 
could result ln electrbsl shock 01 personal 
Injury. 

1. Unplug power cord. 
2. Remove front panel. (See page 21 for 

instructions.) 
3. Pull control knobs straight off. Remove the 

control plate. 
4. Remove the green ground wire. It is attached 

with a screw bcated on the bottom left side, 
under the control plate. (Save the screw to 
reattach wire.) 

5. Pull out handle and slide air conditioner oul of 
cabinet. 
NOTEz The air mnditiiner is heavy and 
shdd be removed by at least two people. 

6. Wrap the motor, ebctrical control box and 
compressor terminal box in plastic film and 
make sure no water or other liquid gets inside 
any of these parts. lt could damage the 
insulation and cause serious mechanical 
problems. 

7. Carefully clean and hose out the base, 
condenser coils and condensate parts. Clean 
at least once a year-or more often if the 
condenser coil and pan collects dirt, sand, 
leaves, insects or algae. Also, dean if you 
detect an odor coming from the air condi- 
tioner. (A good time to oil the motor is when 
you already have the cabinet open. See 
Qiling the fan motor on page 23.) 

8. Remove plastic film from motor and electrical 
paItS. 

9. Replace unit in cabinet. 
10. Reattach ground wire. Replace control plate 

and knobs. 
11. Replace front panel. 
12. Reconnect power supply. 

NOTE: It is a good idea to wait 24 hours before 
starting the unit again. This albws time for all 
areas to dry out. The water from rainfall or from 
normal operation does not harm these compo- 
nents. 
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Oiling the fan motor 

I Ebctrkal Shock Hurrd 
Unplug powu cord from receptacle before 
ollhg tk fn motor. Fallun to do so could 
result h l loctrkal l hoclr. I 

1. Unplug power cord. 
2. Remove unit from cabinet. (Folbw steps under 

‘Annual maintenance’ on page 22.) 
3. oil the fan motor per Instructions on the motor. 

To add oil, remove the oil hole plug at each 
end of the motor. Use SAE #20 nondetergent 
oil. 

4. Repiacetheplugstokeepdirtfrommotor 
bearings. 

5. Replace unit in cabinet. 
6. Reconnect power supply. 

Energy saving tips 
l Improve home insulation. Seal doors, windows, 

and cbse fireplace flue. 
l Cbse blinds or drapes on sunny side of house. 

Add window awnings. 
l Keep air filter clean. Do not Mock airflow with 

drapes or furniture. 
. Ventilate attic (high temperature levels add to 

normal cooling bad). 
l Try not to use heat producing appliances during 

the hottest part d the day. Turn lights, radios, 
televisions and other appliances off when not 
needed. 

l Keep heat registen and cool air returns cbsed 
or blocked off so cooled air won’t escape. 

l Use a vent fan in cooking. laundry or bathing 
areas to pull out heat and moisture near its . 
source. 
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If You Need Service Or Assistance 
Before you call for aarvlce . . . 
fl you are having an operating problem, check 
the chart to see what the cause might he before 
you call for assistance. 

PROBLEM CHECK IF WHATTOM) 

Unlt won’t run. l Power oord ls plugged into a live l Firmly plus power cord into 
circuit with proper voltage. electrbal outlet. Check circuit 

voltage al fusekircuit breaker box. 
. Fuse has blown or circuit breaker has l Replace fuse with a time-delay 

tripped. Also. check if a timedelay fuse of the aonect capacity. Reset 
fuse has been used. circuit breaker. 

. System Control is set to UNlT OFF. l Set System Control to another 
setting. 

l Local power has failed l Wait for power to be restored. 

Unft blows fuaea or l Time-delay fuse being used is of l Replace fuse with a time-delay 
trlps clrcult breaker. wrrecl capacity. fuse of the correct capacity. 

l An extension cord is being used. l Do not use an extension Qxd with 
this or any other appliance. 

l Cooling circuit was turned off and on l Wait at least 3 minutes after 
again quickly. turning cooling circuit off before 

trying to restart unit 

Unlt turns on and 
off, or doea not 
coolhat room. 

. Filter is dirty. l Clean filter. (See page 21.) 

. Evaporator coils (inside) and l Clean coils. (See page 22.) 
condenser coils (outside) are dirty. 

l There is excessive heat or moisture l Use exhaust fans to reduce room 
in room. heat, or set Exhaust Control (on 

some models) to CLOSED to 
reduce moisture. 

l Fanspeedistoobw. l Set System Control to a higher 
setting. 

l Thermostat setting is too bw 
(if cooling) or too high (if heating). 

l The outside temperature is below 
7°C (45°F). 

l Set Thermostat Control to a higher/ 
lower number. 

l Turn unit off. ft is not designed to 
operate at temperature hebw 7°C 
(@m. 

Normal operating sounds . . . 
When your rOOm air conditiiner is opemtlng 
normally, you will hear sounds such as: 
l Droplets of water hitting the condenser, causing 

a ‘pinging’ or kliiing’ sound. Water droplets 
help to cool the condenser. 

l Air movement from the fan, especially on high 
fan speed settings. 

l Clicks from the cooling cycle. 
Sounds also may be caused by house construc- 
tion-such as vibration of the unit due to wall 
construction or unsteady window mounting area. 
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For service in the U.S. 
1. If you need 88sl8tance’ I. 
Call our Consumer Asslatanca Center tek 
phone number. Dial free from anywhere h the 
U.S.: 

lao4!53-1301 
and talk with one of our trained consultants. The 
consultant can instruct you in how to obtain 
satisfactory operation from your appliance or, if 
service is necessary, recommend a qualified 
service company in your area 

2. If you need wrvlca’ .” 
We have a nationwide network of authorized 
service companies. Our service technicians are 
trained to fulfill the product warranty and provide 
after-warranty service, anywhere in the United 
States. To locate the authorized service company 
in your area, call our Consumer Assistance 
Center telephone number (see Step 1) or bdc in 
your telephone directory Yelbw Page under: 

---- 
WOR-(LERYIQ &Wan 

3. If you need replacement parts’ . . . 
To locate replacement parts in your area, refer to 
Step 2 above or call our Consumer Assistance 
Center number in Step 1. 

4.tfyouarenotsathfledwlth howthe 
problam was wokad- .” 

l Contact the Major Appliance Consumer Action 
Panel (MACAP). MACAP is a group of indepen- 
dent consumer experts that voices consumer 
views at the highest levels of the major appli- 
ance industry. 

l Cantact MACAP only when the dealer and 
authorized servicer have failed to resofve your 
problem. 

Major Appliance Consumer Action Panel 
20 North Wacker Drive 
Chicago, IL 60666 

0 WCAP will in turn inform us of your action. 

l When requesting assistance, please provide: 
model number, seriil number, date of pur- 
chase, and a complete description of the 
problem. This information is needed in order to 
better respond to your request. 



For service in Canada: 
PROCARE APPLIANCE SERVICE-INGUS LIMITED 

CONSUMER SERVlCES 

Direct auvka branchor: 

BRlTlSH COLUMBlA Vancouver Pmare Appliance Service 
2991 Grandview 

604432-7416 

Vktorla Pnxiara Appliance Service 
3117 Steele Street 

Surrey Procare Appliance Sew’ice 
Unit #2,8145 - 130th St 

6043862206 

604-590-6422 

ALBERTA Ww Pmcare Aq@ance Service 
#lS 6025 12th St. S.E. 

403-253-9267 

Edmonton Procare Appliance Service 
12235FortRoad 

403474-6576 

ONTARIO Toronto 
W-~wa) 

Toronto 
(Markham) 

Windsor 

Procare Appliance Service 
5945 Ambler Drive 

Pmcare Appliance Service 
Unit#l, 1lOTorbayRd. 

Pmcare Appliance Service 
3180 Grand Marais Ave. E. 

416-624-2800 

416-475-9511 

519-944-3551 

London Procare Appliance Service 
317 Adelaide St. S., Suite 109 

519-686-8633 

Hamllton Procare Appliance Service 
310 Kenora Avenue 

416-560-7444 

Banle Procare Appliance Service 
4 Alliance Blvd. 

ottawa Procare Appliance Service 
28 Capital Drive 

7057263922 

613-225-0510 

SASKATCHEWAN Regina Procare Appliance Service 
660 Henderson Drive 

306-569-9681 

Seskataon Pmcare Appliance Service 
1505 Ontario Avenue 

3064!52-9285 
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MANlTOBA Wlnnlpqg Pmcare Appliame Sefvice 
1883 Chmh Avenue 

204-89445308 

QUEBEC Montreal East 

Montnrl west 

Brossard 

Chkoutlml 

ouebec city 

Sherbrooko Procare Appliance Service 
(Rook Forest) 483 industrial Blvd. 

Trols Rlvl&es Procare Appliance Service 
6183 Corbeil St. 

Procare Appliance Se&e 
8820 Pi IX Blvd. 

514-378-5280 

Procare Appliance Service 
8230 Trans Canada Highway 

514-735-8402 

Procare ApgiirK¶B Service 
9605 F. @ace St. 

514-397-l 840 

Procare Appliance Service 
163 Bosse street 

4185434287 

Pmcare Ap@ance Service 418-871-5251 
5275 Boul. WNrld Hamel, Suite 140 

81 g-564-6565 

819-375-9674 

NOVA SCOllA Dartmouth Pmcare Appliance Service 
10 Akeriey Blvd., Suite 23 

902-468-6634 

For service in areas other than those listed, contact your Appliance Dealer. 
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Warranty 
LENGlHoFwAmANTY 
FULL ONE-YEAR WARRANTY 
From Date of Purchase 
FULL FIVE-YEAR WARRANn 
From Date of Purchase 

WEWIUPAYMR 
R@csmentpartsandrepairl&ortoarrrectdefectsin 
materials or w0rkmanship. 
Repkementpartsandrspaklabortc8oonectdebctsin 
materials or workman&@ in the sealed refrieemtion system. 
These pats are: 

1. Compressor 4. Drier-Strainer 
2. Evaporator 5. Conneding Tubing 
3. condenser 

WE WILL NOT PAY FOR 

ASewicscalLsl~: 
1. Correct the installatii of the air conditier. 
2. Instruct you how to use ths air condiiioner. 
3. Replace houss fuses or -act house wiring. 
4. Clean or replace air filter. 

B. Piiup and delttety. This product is designed to be repaired tn ths home. 
C. Damage to the air wnditioner caused by accident, misuse, fire, flood, a&s of God or use of 

products not mentioned in this manual 
D. The removal and reinstallation of the air condiiionw if it is installed in an overhead or other 

inaccessible location or not installed in accordance with publii installatbn instructbns. 
L Repairs to parts or systems caused by unauthorized modifcations made tc~ the appliance. 

Service under the full warranties must be provided by an authorksd se&a company. 
This warranty gives you specific legal rights. and you may also have aeher rights which vary from state 
to state or province to province. 

Outside the United States or Canada, a different warranty may apply. For details, please contact your 
authorized distributor or milii exchange. 

tf you need service. first see the ‘Service and Assistance’ section of this beak After checking Service 
and Assistance,’ additional help can be found by calling our Consumer Assistance Center telephone 
number, l-800-253-1361, from anywhere in the U.S. For servke in Canada, see ‘Procare Appliance 
Service’ on page 26 for the service branch in your area. 

Printed in U.S.A 
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Noua voua ramerclona d’avok achat cet 
apparall. Veuillez remplir le formulaire cidessous. 
Ayez ces renseigrtements sous la main si vous 
aver besoin de service ou dbsiret poser une 
question. 
l Copier les numbs de modble et de serfe 

provenant de Miquette (voir diagramme ci- 
dessous) et la date de I’achat qui figure sur la 
fiche de vente. 

l Conserver ce livre et la f&e de vente ensemble 
dans un endroit da&s commode. 

Nunko da models 

NumOro de s&b 

Date de I’achat 

NumOro da t010phona da I’antraprkr da aarvka 

Pour rklulra b rbqua d’lncandla, da choc 
MctrIqueoudeMaIonuwporaIbIorada 
I’utlllaatlon da votra cllmatlwur, aulvra cef 
pr6CSUtbflSdSbSSS: 
. Llra toutaa ba hwtructlona avant d’utllk 

vofra cllmmtlosur. 
l A&war I’lnatallatbn wlon ba hatruc- 

tbna d6crltaa dana laa -Conalgnaa 
d’lnatallatlon” an pages &17. 

l Na Jamab bbaar ba anfanta fake 
fonctbnnar ou Jouer avac b cllmatbaur. 

l k pas falra marcher b cllmatbaur al b 
panneau avant sat anbv6. 

l Na jamab nattoyar da pkcaa du cllma- 
tlaaur avec daa Iiquldaa Inflammables. 
Las vapaura pauvant crOer un danger 
d’lncendb ou una .x@oalon. 

. POUR VOTRE &Cum l 

NE PAS ENTREPOSER ET NE PAS 
UTlLlSER D’ESSENCE OU D’AUTRES 
VAPEURS ET UQUIDES HFLAMMABLES b 
PROXlMlTli DE CET APPARElL OU 
D’AUTRES APPARElLS. LES VAPEURS 
PEUVENT CRliER UN DANGER DINCENDII 
Xl UNE EXPLOSION. 
ious &es responsable de vous assurer que 
rotre climatiseur : 
1 Est Instalk dans une fen&e ou un mur qui 
supportera le poids et est prot&ge confor- 
mbment aux ccnsignes d’installation. 

1 Est branch6 a la priae de ccurant appropribe, 
avec ralimentation Blectrique qu’il faut et la 
mise B la terre. (Voir Txigences Blectriques’ 
en pages 3-7.) 

1 Est de la taille appwopribe pour la zone que 
vow voulez refroidir. 
Est utilise seulement pour la t&&e pour 
laquelle il a BtB corqu. 
Nest pas utilisb par des enfants ou quicon- 
que incapabie de le faire fonctionner cornme 
il faut. 
Est bien entretenu. 
igalement, anlever PBtiquette d’hergie et le 
Me d&hat. Utilizer un chiffon humide pour 
nlever tout rhidu de colb. Ne pas se servir 
‘instruments aiguish. de fquides inflamma- 
bs ou de pnnkits de nettoyage &rash. Ils 
euvent endommager lea mathriaux. 

-CONSERVER CES INSTRUCTKMs- 



Exigences Blectriques 
Parmi les variantes de bouchons Olectriques 
indiqudes cidessous. choisir oalui qui corre- 
spend a l’intensitd nominab de votre appareil. 
L’intensitb nominale de votre appareil est 
imprimb sur Mtiquette du mod&b et du numdro 
de s&ie, fix& a Pappareil, derrbre b panneau 
avant. (Voir diagramme a la page 2.) 

OBSERVER TDUS LES CODES ET 
ORDDNNANCES LCCAUX. 

EN AUCUN CAS, NE REllRER lA BRCCHE 
DE PRlSE DE TERRE DU CORDON 
D’ALIMENTATION. 

REMAROUE : Si bs codes b pennettent et 
qu’un fil de terre &pare est utilis& il set 
rscommand~ qu’un 6bctricien oomp&ent 
d&ermine si le cheminement de b prise de terre 
est adequat et non interrompu par des joints en 
plastique, non-m&alliques ou autres matdriaux 
Wants. 

TYPE DE BOUCHON 

Dangardachoc6bc&lqua 
l unamaaw6bctrlqwaataxlg6apourcet 
l pparall. 

l Sluntuyaud’uufroldeastlntarmmpu 
w~~~(Iplutlpcw,non- 
mhlllquaa, ou l utra mathbux laolanta, 
NEPASutllbarpourlamlaoIlatarra. 

l NEPASmottra~btafraiuntuyau~gu 
l NEPASmodlfbrlabouchon du- 

d’alhwttatlon. WI na l ‘adapta paa I Ir 
prlw da coumt, falra lnrtrllar ucw prlaa 
da coumnt appfopfl& pu un Wctrkbn 

l NE PAS math un fuslbk dana b drcult 
nautro ou da mlaa i la tarra. Un fualbb 
danalaclfcultnautraoudamlaa~k 
tefra poumalt r6aultar en un choc 
6bCblqW. 

l NE PAS voua aaMr d’una rallonga avac 
cat apparall 

l V&lfler auprk d’un hctrkbn oomph 
tant al voua l vaz de8 doutea Pour aavolf 
al I’apparall sat mla I la tarra comma II 
faut. 

La dOtaut da aulvra caa cons&pas pourralt 
hsultar an una W&n grave ou Uro ktat 

Modbles 230 et 23%X6 volts avec 
jusqu’a 12.0 amperes 

5 

MocMes 230 et 2301206 votts avec 
jusqu’a 16,O amperes 

6 

Mocbbs 230 et 23CW206 volts avec 
jusqu’a 24.0 amp&es 
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Ex 
‘w 

encea 6bctrlquaa 
Sue 

Modhles 115 volts avec 
jusqu’& 12,0 amperes 
Clbbga da la prlaa da courant 
Le &blage de la prbe de awant devrait Gtre 
d’un minimum d’un calibre de fil de 14. Utiliser du 
fil de cuivra seubment. Le consommateur est 
responsabb de foumlr un &blage de prise de 
courant appmprb et adhuat, instalb par un 
Mctricbn competent Observer b code 
&ctrque National et tous bs codes et 
ordonnances beaux en vigueur. 

!I 

B 

‘a’ 

Ihire de 
wluant 
lnulaleB3 
brochw et 
ODnmde 
term 

Une alimentation Obctrique prot&k par un 
fusiblede 15Ade 115vofts (103,5min., 126,5 
max.), 60 Hz, CA seubment est nkessaire (un 
fusible & action dii&&a ou un coupecircuit 
retard6 est exw). tl est exlg4 qu’on foumisse un 
circuit s+ar4, servant aeubment cet appareil. 

connaxlon 6bctrlqua 
Une prbe da tarre Blectrique est nkessaire pour 
cef appareil. 
MWoda racommandh da mlaa A la tans 
Pour wtra skurtt~ personnelle, cet appareil doit 
Qtre mis a la terre. Ce climatiseur est Bquifi d’un 
cordon d’alimentation ayant un bouchon de mise 
a la terre a 3 bmches. Pour minimiser un danger 
possible de choc, b cordon doit Btre branch6 
dans une p&e de awant murale homobgue a 3 
brctches et prise de tene, mise a la terre 
conformbment au Code fktrique National 
(ANSWWPA 70 ou Bditiin plus rksnte) et aux 
codes et orcbnnances beaux. Si une prise de 
courant murab homobgue n’est pas disponible, 
b aDnsommateur sera responsabb de faire 
Installer une p&e de courant murale & 3 broches 
mise B la terre par un Obctricien competent. 

4 



Modeles 230 et 230/208 volts 
aver: jusqu’& 12,0 amperes 

Prise de awant 
mude B 3 
brcchesavec 
miss I la terre 

BouchcllB3 
bmdms avec 
mise B la tene 

Ciblage de la prlse de cwrrnt 
Le cWage de la prise de courant devrail 6tre 
d’un calibre de fil minimum de 14. Wiser du fil de 
cuivre seulement Le consommateur est 
responsabte de foumir un &blage ap~roprie et 
ad&q& de la prise de courant, instalk par un 
Blectricien comp&ent. Cbserver le code 
bctrfque National et tous les codes et 
ordonnances locaux en vigueur. 

Exlgoncsr 6lsctrlques 
Une alimentation kctrique avec fusibls de 15A 
de 230 volts (207 min., 259 max.), 60 Hz, CA 
seulement est nbcessaire (un fusible a action 
diffMe ou un anrpecicuit retard6 est exig6). II 
est exig6 que l’on foumisse un circuit s&are ne 
servant que cet appareil. 

ou 
Une alimentation Blectrfque avec fusible de 15A 
de 2W208 volts (197,6 min., 259 max.), 60 Hz, 
CA seulement est nbssaire (un fusible g a&n 
differde ou un coupecircuit retard6 est exige). II 
est exIg6 que l’on fournisse un circuit s&rare ne 
servant que cet appareil. 

Connexkn Olectrlque 
Une mise a la terre Blectrique est exigee pour cet 
appareil. 
Wthode mcommandOe de mlae Q Is terre 
Pour votre sbcurite personnelle. cet appareil doit 
Btre mis a la terre. Ce climatiseur est &pipe d’un 
cordon d’alimentation ayant un bouchon a 3 
broches avBc une brcche de prise de tene. Pour 
minimiser un danger possible de choc, le cordon 
doit Otre branch6 dans une prise de courant 
murale homobgue & 3 broches avec prfse de 
terre. mise B la tene conform6ment au Code 
bctrique National (ANSVNFPA 70 ou Edition 
plus rkente) et aux &es et ofdonnances 
kxzaux. Si une prise de courant homokgue n’est 
pas disponible, il appartient au consommateur de 
faire installer une prise de courant murals & 3 
Inches mise & la terre comme il faut par un 
kctriciin corn&tent. 
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Ex 
1 

encao hctrlque8 
sue 

Modhles 230 et 230/208 volts 
avec jusqu’ii 16,0 amperes 

adOll 
d’alimmWion _ \ 

!P 
0 
\ Prise de caurant 

mufale & 3 
brochesavec 
mise&larene 

ABnxhedemise 
A la tern 

CIblaga da la prlw do courrnt 
Le &b@e de la prise de courant devrait Qtre 
dun calibre de fil minimum de 12. Utiliier du fil de 
cuivre seulement. Le consommateur sera 
responsable de foumir un c4blarge de prise de 
courant approprie et ad@rat, install4 par un 
&ectricien comp&ent. Observer le Code 
lktriiue National et tous les codes et 
ordonnances beaux en v&eur. 

Exlgmcer hcIrlquoa 
Une alimentation 4ectrique avec fusible de 20A 
de 230 volts (207 min., 263 max.), 60 Hz, CA 
seulement est n4cessaire (un fusible & action 
din&k ou un coupecircuit retard6 est exi&). II 
est oxlg6 qu’un circuit &pare ne servant que cet 
Til, soit fourni. 

Une alimentation Olectrfque avec fusible de 20A 
de 2301206 volts (197,6 min., 263 max.), 60 Hz, 
CA seulement est nkessaire (un fusible a action 
differ&s ou un coupe&cult retard4 est exige). II 
est oxlg& qu’un circuit s4pare ne senrant que cet 
appareil, soft fourni. 

Connexbn hctrlquo 
Une prise de terre &ctrique est exigee pour cet 
appareil. 
M&bade de mlw h la two recommandde 
Pour votre skurite personnelle, cet appareil doit 
Otre mis a la terre. Ce diiatiseur est equip4 d’un 
cordon d’alimentation ayanl une prfse de terre B 3 
broches. Afin de minimiser un danger possible de 
choc, le cordon doit Yre branch6 dans une prise 
de courant murale homokgue & 3 broches avec 
prise de terre. mise & la twre, conformement au 
code &ctrque National (ANSVNFPA 70 ou 
Bditiin plus rkente) et aux codes et 
ordonnances beaux. Si une prise de courant 
murale homokgue n’est pas disponble, il 
appartient au consommateur de faire installer une 
prfse de courant murale B 3 bmches mise a la 
terre cOrnme il faut par un Blectricien comp&ent. 
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Mod&k 230 et 230/208 volts 
avec /usqu’8 24,0 amp&es 
Clblago da la prkr do aourant 
Le c&lage de la prise de courant dewait Otre fait 
avec un calibre de fil minimum de 10. Utiliser du 
fil de arivre seulement Le consommateur sera 
responsable de foumir un &blage de prise de 
courant appmpr% et adhquat. install4 par un 
hctricbn compbtent. Observer le Code 
lhctrique National et tous les codes et 
ordonnances locaux en vigueur. 

Rise de cowant 
mude P 3 

$zzrr 

BoudlonB3 
bfvbes mis 
B la,erre 

%odlede 
misePlateme 

Une alimentation hctrique h fusible de 3OA (du 
type cartouche) 230 volts (207 min., 253 max.), 
60 Hz, CA seulement est nkessaire (un fusible B 
action diffCOe ou coupe-circuit retard6 est exigb). 
II est oxI@ qu’un circuit &par& servant cet 
appareil seulement, soit fourni. 

Qu 
Une alimentation hctrique B fusible de 30A (du 
type cartouche) 2301208 volts (197,6 min., 263 
max.), 60 Hz, CA seulement est nkessaire (un 
fusibfe & act&n diiMe ou coupe-circuit retard6 
est exig6). II est l xlgi qu’un circuit s&w&. 
servant cet appareil seulement. soit fourni. 

Connexlon Wctrlquo 
Une mise A la tene Oluctrique est exigbe Pour cet 
appareil. 
Wihodo do mlw I la km recommandh 
Pour votre s&wit4 personnelle, cet appareil doit 
Btre mis & la terre. Ce climatiseur est &yip& d’un 
cordon d’alimentation ayant un bouclwn h 3 
brches avec broche de mise B la terre. Pour 
minimiser un danger possible de choc. le cordon 
doit gtre brand14 dans une prise de courant 
murale homobgue conformbment au code 
htrique National (ANSVNFPA 70 ou Edition 
Plus rbnte) et aux codes et ordonnances 
beaux. Si une prise de courant murale homo- 
logue n’est pas disponible. il appartient au client 
de faire installer une prise de courant murale h 3 
bmches convenablement mise a la terre par un 
hctriiien cxbmpbtent. 
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Consignes d’installation 
Installation sur fenQtre 
Pour amtribuer h biter des probbmes 
d’installation et pour aider & assurer un bon 
fonctionnement de votre nouveau climatiseur, lire 
ces consignes d’installation, ainsi que b mode 
d’empbi et les exigences hctriques avant 
d’installer votre appareil. 

brnlke de montaae 

DangardaUabncorporalbatda 
dommmgea au prodult 

l Etant dorm4 qua a clhutbeur p&ae antrc 
56,3 ot 90 kg (126 & ZOO Ilvrea), U oat 
reoommend~ qua voua l yax quelqu’un 
qul voua alda I Inatalbr votro nouval 
l pparall at qua voua utlllabz tour ba 
daux da8 techniques da bvaga 
wpropr~a 

l lnapactarI’4tatdabfan&a~b 
cllmatlww wra InstalY. S’aasuraf qu’elle 
auppwterr b polda ti I’apparell 

) Cat apparall dott Mra InatalY confor- 
timerit h toua ba coder et ordonnances 
appllcabba. 

1 Manlpubr b cllmatbeur avec soln. 
Faka attentlon aux albttaa an m&al 
alguM sur ba wrpantlna avant et arrlbre. 

1 Faka l ttantbn qua votro cllmatbaur ne 
tomba paa pendant I’lnatallatlon. 

1 Ne pas utllbar I’aau racuelllb dans 
I’apparall comnn aau da bobaon. Elk 
n’eat par potabb. 

A d6faut da wkra lea pr&~utlons 
ndlqu6ar ci-deaaua pMlrralt r6sulter en 
ma Won corporelb ou dam dommagea au 
Udlllt. 

1. DWaller ba pbcea acoesw Ire8 avant 
d’installer votre dimatiseur. hsurez-vous que 
vous avez toutes les pieces nbcessaires. Une 
installatiin normale peut 6tre faite avec un 
tournevis, une scie. un petit niveau, un 
couteau de poche. un mbtre-ruban, une cl6 A 
douille de 11 mm (‘hpo), une perceuse et un 
for&t de 3,2 mm (MI po). 
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2 Choblr b fon4tra mmmrl&. D’akrd. . . . 
d&k quelle est la p& (quelles sontSles 
pikes) B refroiiir. Puis cboiir une fen&re qui 
permettra h l’air climadis6 de circuler librement 
et directement darts la(k) pike(s) B refroidir. 
Souvenezvous, il est diffiie de d&lacer de 
rair autour des coins. Cholsir une fen&re qui 
est 4galement proche d’une prise de courant 
Olectrique. (Voir Uxigences 4ectriques’ en 
pages 3-7 paur les besoins ooncemant la 
prise de courant et b &Age). Ne pas ae 
sawlr de nllonga. 

La fen&e darts laquelle vous placez votre 
climatiseur devrait avoir une ouverture de 
68cm(26po)delargeaumoinsetde 
50,8 cm (20 po) de haut au moins. Des pikes 
de pose standard sont foumies pour des 
fenetres a ch&sii & guillotine jusqu’a 137 cm 
(54 po) de large. 

Visdelildeterre W) - Pollrl6e 

Enbver b panneau avant en poussant le 
haut du panneau vers le has et l’extcterieur. 
Ceci protege le panneau de dommages et 
facilite la manipulation du climatiseur pendant 
lYnstallation. 
Faka glluer I’apfmrell hors da I’habllbge. 
D&rancher d’abord le fil de terre vert au coin 
avantgauchedelabasedel’ 

aif- 
reil en 

enlevant la vis de fixation (g er la vis pour la 
reutiliser & I’Otape 18). Faire glisser 
maintenant I’appareil hors de lhabillage en 
tirant sur la poignk &I la base de l’appareif. 

5. Fixer lea bandoa d’&ancMlU A I’hablllage. 
Placer la bande d’&anch&t~ auto-adhesive de 
9.5 mm (% po) de large sur le c&e fen&e de 
la bride du has. Maintenant, en commengant 
au coin inferieur de l’habillage, appliiuer les 
bancbs d’bnch6it6 de 9.5 mm (Yn p) de 
large sur la ligne mediane des trous pre- 
perch pour une des corn&es de montage 
lateral, sur la liigne mediane des trous pre- 
perch pour le profile en U & monter sur le 
haut. et sur la line mediane des trous pr4- 
perch pour l’autre corn&e de montage 
lateral. 
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~;~lgnea d’lnstallatlon 

I soustraire 6,4 mm (t.4 po) 
I 

f 

6. Fbmr ba amkroa bthabs da monlage 
aux c&&s de rhabilbge en utilisant 4 vis B tele 
&t&e 6 pans. Perforer des trous dans la 
bancb d’&anchdll~ avant de poser bs vis. 
S’assurer que la bride de chaque cbtb de la 
comiere de montage fait face vets l’intkiiur. 
Monter maintenant la oorniere de montage du 
haut & Phabillage en utiliint 3 vis A tdb A tOte 
6 pans. S’assurer de nouveau que la bride fait 
face vers FintGeur. 

7. Maaurer at coupar lea panneaux da 
rampllaaxge aux dimensions approprfks. 
Mesurer d’abord la distance depuis Pinterieur 
de run des profils en U de fen&e A l’int&feur 
de rautre profil en U et soustraire 6,4 mm 
(1/4 po). Soustraire maintenant la hrgeur du 
climatiseur et diviser par 2 Ceci vous donnera 
la hrgeur pour couper chaque panneau de 
rempliss 

8 
e,. Sassurer que kin coupe le 

panneau e remplbsage A travers le milieu de 
sa mesure la plus longue. Etant donne que les 
panneaux de rempfiie wont &aux en 
largeur, ils centreront automatiquement votre 
climatiseur dans la fen&e. 

8. Appllqwr lea band- d’Otanch4t0 et poser 
ba panneaux de rempllesago. Mterminer 
quel sera votre panneau de remplissage de 
gauche et de droite. Les trous de chaque 
panneau devraient s’allgner avsc bs trous 
darts bs corn&es laterales de montage. 
Chaque panneau de rempliie devrait aussi 
depasser d’environ 1.3 cm (W po) du bord 
sup&&r de rhabillage du climatiseur. 
Applquer maintenant les bandes d&an&&t8 
de 9,5 mm (% po) de large du c&O de 
l’intkeur de la chambre de chaque panneau 
de remplissage le long des herds de profil en 
U du bas et de la fenGtre. Fixer maintenant les 
panneaux de rempliie aux cornieres 
laterales de montage avec 4 vis A tile A t6te 
ronde. Ne pas serrer lee vis A fond, de fagon A 
ce que les panneaux de remplissage puissent 
aller et venir. 

10 



Leablccaenmoursequlmtbumia 
sent destln& A ret&r Atmitement le 

9. BscorloJohtdahMrosurlaawni~rade 
montage du haut et bs panneaux de 
remplissage. Mesurer d’abord la pfofondeur 
du pmffl en U de la fen&m Dkwper un 
cran A PextremitO du joint de fen&e A la 
mame profondeur. Mesurer ensuite la largeur 
de la fen&e entre les profils en U de fen&re 
(indure la pmfondeur totale des profils en U 
de fen&es). Dkouper maintenant b joint A 
la bngueur appmprk Dkouper l’extdmft6 
non crant6e du joint pour Passortir A 
Pextr6mit4 crantk Placer b joint le long de 
la minure sur la awnbra de montage du haut; 
planer la rainure courte arrbre sur les 
pannaaux de rempliie. le cat6 bng 
faknt face vers I’inMeur. 

10. Pbcaf Wablllage dam b fan&r8 en 
tournant l’habillage sur un dW pour mettre 
un pannaau de remplissaga dans le profil en 
U de la fan&re. Manaeuvrer maintenant 
rautre panneau de remplme darts le profil 
en U de la fetitre. En passant la main Par 
l’ouverture de la fen&re, pousser bs 
pannaaw de rempliiage depuis Pext&ieur 
vers vous aussi bin que possibb. S’assurer 
que vous utilisaz bs blocs de mousse qui 
sent fournis. 

I S’aaaurar que I’habllbge na tombs pas 
par b fen&a I 

11. Ababsar b fan&r8 ot mattra b cllmstbaur 
de nlvaau. Abaiier fermement la fen3tre 
derriere le joint de fen&e. Mettre rhabillage 
de niveau n’est pas tissaire dans une 
installation normale &ant dorm6 que la pente 
appmprib esf prdvue darts le produit 
Toutefols, s’assurer que vous avez environ 
W bulle (15.9 mm phpo]) d’irtdinaison vers le 
bas vers rext&eur pour la vidange 
convenabb de I’eau. Si nksssaire. 
repositiinnsr ou cabr Phabilbge pour donner 
l’inclinaison approprfk ou la mise A niveau 
dun c&6 A kutre. Serrer maintenant les 4 
vis de panneau de remplissage. S’assurer 
que la bride du has est plack axltre I’arrbre 
de Pappui de la fen6tre Pour obtenir une 
honne &anch&t~. Pinalement. perwr 2 trous 
de positiinement (3.2 mm [‘n po]) dans 
I’appui de la fen0tre. en se servant des trous 
dans Phabillage aMlme guide. Utiliir 2 vis a 
boii Pour fiber b fond de Phabillage dans 
rappui de la fen6tre. 
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Cogilgnaa d’lnatallatlon 

Rail 4 
demur \ 

i%ri 

12Manterba-laadaauppoft 
8xtMaur an attad~ant les uns aux autres las 
supports verticaux et d’angle avec des 
boubns de 19 mm (34 pa), rondallas et 
4ctous. Saner soliiement 

13. Poaltbnnar ba anaembba de support 
contre le rail du bas de rhabillage at faire 
gliir vers la mafson, en albuant environ 
2.5 cm (1 po) de jeu entre Pextr6mft6 du 
support dangle et le mur. Choisir b jeu 
appropd6 de trous car&s dans bs rails de 
lhabilbge et fixer bs ansembles de support 
aux rails de I’habllbge en utilisant des 
boubns de 19 mm (34 po), rondelbs et 
6crous. Ne pas sewer les 6crws. kisser 
I’ensamble b&e, de fagon A ce que VDUS 
pubs&z faire des ajustements aux en- 
sembles de support plus tard. 

14. lnahr ba patter d’axtr6mlti sur le rail du 
mur par la f&te dans chaque ensemble de 
support Faire gliir chaque ensemble de 
support vers la maison. S’assurer que le rail 
du mur est solidement position& contre le 
mur ext&feur. 

15. 

REMARQUE : Si votre maison est cunstruite 
dans una mat&e qui pourrait Btre 
endommagk par le support de montage du 
mur, fiber une plan&e entre le rail de mur et 
b CM de la maison. 
Smor aolldamanl lea hxoua Serrer les 
6crous les plus p&s du mur en demier pour 
s’assurer que les rails du mur s’adaptent 
6troitement contre wtre maison. 
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earn&6 w la 
base 

16. PoaarbJolntdaralldabfan4tre, 
I’)q~daMllatU~dafWWeatb 
gcdat da vldanga Appuyer la mousse 
contre b joint du rail en pbca et dkxrper A 
la bngueur appmprfk. Faire une marque et 
perter un trou de positlannement 
(3,2 mm [‘A po]), installer ensuite Mquerre 
de la fermsture an utilisant une vis A bob 
Scelbr bs petites ouvertures autour de 
Pinstalbtion avec un mastic cwrtchouc. 

LWquafra de farmatura da fanWe dolt &a 
lnatall6a en tour tampa pour Mra certain 
qua b cllmatlaaur ne tube pas par b 
fen&ra. L’enbver aeubment loraqw voua 
d6akez enlavr b cllmatbeur de b fen&e. 

17. Appllquer b bande dWancMtt6 au haut 
da b brhfo da I’apparall ainsi qu’illustr~ A 
gauche. Boucher 2 trous de boubns de 
caisse d’embalbge (6,4 mm [‘/4 po] de 
diam&tre) avec un mastic caoutckuc pour 
empkher que Feau ne goutte de css trous. 

18; Mrcduln b cllmatlaaw dana Phabllbge. 
Fake gliir r 

T 

reif aux 9% de la axuse 
seufement dans haMage. Ns pas pousser 
cmfre ba l lbttaa aI@8 at ba pkcea an 
pbal 

2 
w. Appliiuer fa bande d%tanchW 

de15. mm(Hpo)surbfonddelabasede 
kppareil ainsl qu’illustr0 A gauche. Pousser 
maintenant rappareil A fond darts rhabilbge 
en s’assurant que les supports de oombre 
sur la base passent b bord avant du fond de 
I’habilbge. Fixer le frl de terre vert au coin 
avant gauche de la base de ragpareil en se 
servant de la vis du fil de terre. 

Dangerdachccaalclrique 
Labaar b 111 branch6 quand b cllmatl- 
aaur eat dana I’habllbge. L’lnobaervatlon 
da catte racommandatlon pourralt tiaulter 
on un chcc 6ledrlqw pendant b fonc- 
tlonnement et I’enntretbn. 

19. Poser b pannaau avant en p@ant b bord 
infkiiur sur les grfffes et en poussant b haut 
vers le has. puis vers Pint&feur et vsrs b 
haut. 
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Co~~ignea d’hatalbtlon 

Installation 3 travers le mur 
Le client a la responsabilit4 et ktbliiation de faire 
installer cet appareil par un technicien armphtent 
familiir avec rinstallation A tmvers le mur. 

ou 
Si vous dkidez d’installer b climatiseur vous- 
meme, lisez toutes bs consignes d’installation, 
ainsi que les exigences 6bctriques et b mode 
d’emploi avant d’instalbr votre appareil. Ced 
contrfbuera A Bviler des problhmes d’installation 
et aidem A assurer un bon fonctionnement de 
votre nouveau climatiseur. 

Danger ti Won wrporalb at de 
dommagea au prodult 

. t&M don& qw w dknrtbeur p&e entfl 
56,3 l t 90 kg (125 A 200 Ilvrea), Ii sat 
r-mand4 qw voua ayez qualqu’un 
pour vow alder A hatalbr votre nouval 
l ppmll et qw voua utllbbx tour km 
deux daa techniques da bvege 
l ppropr*a 

l hapealar P&at du mw o& b dhtatbaur 
aem hatall~. Soyax agf qu’lt supportera k 
polda de I!appard& 

l Cd appuell dott Atm b&all0 conform& 
mant A toua ba codea at ordonna- 
l pplkablaa. 

6 Manlpubr b cllmatbaur avec soin. 
Fairs attention l ux albttam da m&al 
l lgu4a sur ba wpantha avant et arrYre. 

l Saasurer que b cllmatlseur ne tomba paa 
pendant I’lnatallatbn. 

l Ne pas Installer b cllmatlseur Lp oQ b 
devant de I’habllbge on plasttque sara 
l xpos4 A une source de chaleur qul OYve 
b temp&aturo de aurfaca audesaw da 
4!PC(12o~F). 

b No paa boln I’oau rocwlllb dana 
I’apparal comma aau da bobeon. Elk 
n’ost par potabb. 

L’l~bsenatbn daa p&cautlona hdlqudes 
ddeaaua pourmlt r6aulter an une Yalon 
zorporelb ou daa damager au produtt. 
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1. Choblr b mur approprk Dkider d’abord 
quelb(s) pike(s) A refroidir. Choiiir ensuite un 
mur qui permettm A Pair dimatish de circuler 
librement et directement dans la(h) pike(s) A 
refmidir. Souvenez-vous. il est difficib de 
d@lacer de I’air autour des coins. Choiiir un 
emplacement qui soit 6galement proche d’une 
prise de awrant. (Voir ‘Exigences Olectriques’ 
en pages 3-7 pour bs conditiis A remplir 
pour la prise de courant et b c5blage). Ne pas 
utlllser de mllonge. 



plAtre . ’ \\\\I- 
hh 

------ 
! deraesaam 

hwleaerunwoiKe 

Baulism dime~~bn de 24,3 
aaDmadAed an111 rn%almx 

c&A aauche 

cauerlimambn 3. MOnaPer une ouverlura A tmvera b mur 

lklliaer we dimensiw 

hehsbnde445&(17 
pa5+)paurunhablll de 
41$on(16pI4 de 

Lux (axllprafldlme~ enw 

Y 

runeb&lede1,1all 
hpO]SUfleblldd9 
l-NT0. 

2 Ctwbir b typa da mouluro d4comttva que 
vous voubz utiliser autour de rhabilbge du 
c&t6 de la pike. Votre choii affecte 
Palignement de l’ossature fib avec le mur 
Mrbur. Lorsqu’on utilise une moulure en 
bob, metal ou pbstque, Possature finie 
devrait Btre presqu’aliinee avec b mur 
Mrbur. Si b mur est pBtr6 A Phabillage et 
qu’on n’utilise pas de moulure, Possature finie 
doit 6tre encast& dans b mur de 12,7 mm 
(‘Ape). (Voir I’illustration en haut A gaudre 
pour la constwctlon A ossature en bob. Voir 
Kllustmtfon du milieu A gauche pour la 
construction en parement de briques.) Cooper 
A tmvers deux poteaux pour disposer d’un 
support adequat. 

UT 

4. 

5. 

pour U;e ossature finie. Observer tous bs 
codes et ordonnances en vigueur. Pour bs 
dimensions des ouvertures dans b mur, 
utiliier celbs indiqu6es A gauche et ajouter 
Wpaisseur de Possature en bob (utiliser du 
boii de construction de 2.5 cm 11 po] ou plus 
@As). Lorsque vous &bliiez Pepaisseur de 
Possature finb, swrurez-vous de ne pas 
couvrir b vobt d’a6mtion lateral de rhabillage. 
Un &art de 10.2 an (4 po) minlmum entre le 
vobt d’a&ation lateral de I’habillage et le mur 
adjacent petmet une circulation &air 
appmprk darts le climatiseur. 
Construbo une oaaatura flnb. Appliquer de 
b cr6osote (ou un Bquivabnt) A Pexterbur de 
la surface exposde. 
hstalbr une ossature flnb dans rouverture 
du mur. Met-Ire I’ossature d%querre et de 
niveau et la cbuer solidement aux poteaux. 
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Conalgnea d’lnatallatlon 
sulta 

6. Enbvar b pannaau avant an pussant la 
haut vws le has et vcws rexterieur. cd 

prot&ge b panneau de dommages et rend b 
climatiseur plus facile a manipubr pendant 
lWtallatiin. 

7. Falro allaaar I’apparell hors da I’hablllesa. 
D&a&her d’&rd b fil de terre vart au &in 
infkieur gauche de la base da rappareil en 
enbvant la vis de fbation (la mettre da c&6 
pour la reutiliser B r&ape 12). Faire glisser 
maintenant kppareil A rextkieur de 
rhabillage en Grant sur la poign&3 & la bass 
de rappareii. 

6. lntroduln I’hablltago l xt6rlaur A tmvers 
l’ouverluro du mur. Laiier un potte a faux 
da 12,7 mm (55 po) mlnlmum darts la pike 
en haut de l’habillage, aprk avoir tenu 
compte de la moulure. Pour obtenir une 
vidange d’eau appropriee vers Pextkiiur, 
cabr ou rapositionner Phabiliage pour donnei 
I’inclinaison appmprik vers PextMeur (‘h 
bulle ou 25 cm [l po]) et le nivellement d’un 
CatA A Pautre. 

9. Ramplk tour be aspacas entre I’hahillage et 
Poesature finie avBc de Pisolation. 

10; Parcac doe troua dans Phahillage et le fixer 
soiiiement a Possature finie. Utiliser 10 vis a 
hois No.10 x 2.5 cm (1 po) (4 vis pour chaque 
c&6 et 2 vis pour b haut - vis rwt comprises). 
Ne pas serrer bs vis B l’exc&s ou Phahillage 
se deformera et constituera un mauvais joint 
d%tanoh&tg dair entre Phahillage et Pappareil. 

11. fntrodulra la cllmstlaaur dens I’hablllaga. 
Ne pas pousser contra bs ailettes aigu& et 
bs pikes en plastique. 

12. Fixer b RI da tarn vart au coin avant gauche 
de la base de l’appareil en vous servant de la 
vis de fixation. 

Danger de choc bctrlqua 
Tant quo b cllmatbeur eat dana 
l’hablllagq le fll dolt raatar branch& 
L’lnobaawatbn da catto recommandatlon 
pounalt r6aultef an un choc ~lactriqua 
pendant b fonctlonnamant at I’entretlan. 

13. Fixer b panneau avant en plagant b bord 
inferieur sur des griffes et en poussant le haut 
vers le has. puis vers PinWieur et vers le haut. 
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14. Calfstar toutes les ouvertures du mur 
extbieur autour de rhabillage. 

15. Polar une mouluro autour de I’habillage du 
c&6 de la pike, si nkessaire. 

16. EN OPIION : Pendant les p&iodes de forte 
humidit& le condensat put goutler de 
rext&ieur de votre climatiseur sur le sol en- 
dessous. Si votre climatiseur est install4 ozI 
cd eel it&&able, vous pouvez diriger l’eau 
dans un end& plus appprie en attachant 
simplement un tuyau B paroi mince de 1.6 cm 
(% po) de diametre intbieur au bet da 
vidange B Parr&e de Phabillage (voir 
rillustration & gauche). Sur les mod&iles sans 
bc de godet de vidange en plastique, Miser 
une bande de zinc pour guider reau. suivant 
has besoins. 

REMARQUE : Se r4fbrar maintenant aux 
chap&es Txigances Olectriques’ en page 3-7 et 
Wise en marche de votre dimatiseur’ en page 16. 



Mode d’emploi 
Mise en marche de votre 
climatiseur 

Danger da chw 6bclrlque 
. Bran&or I’appmroll unlqwmant dans uno 

prl~docounntmlssiktarrs. 
‘Na pas utllbsr ds nllongo. 
b Ns pas falro marchu I’appsrsll sl la 
panrmu svant ost snbv4. 

L’lrBbsswatlon da p&sutJons hdlqu4ss 
d-deaaus pourratt tisulter an un choc 
bbctrbua w une lhlon cqorolb. 

1. Mgbr la commando d’4chappement 
(si votre sgpareil en est muni) sur CLOSED 
(fenne) pour refroidir ou chauffef au maximum. 

2. R6gbr la ammando du syyrtPmo sur b 
r&lage desire. 

LO COOL . . . . ..-. S-1 ._....._..._ . ..pour un sommeil 
pdfa&bb) confoftable 

“.._- .._... -..,..pour un refroidissement 
(frold fort) maximum 
FM ONLY -.-pour faire circubr Pair de la pi&~ 
(vantllataur wubment) brsqu’on ne desire 
;;;c;ns models) pas de refroidiasement 

-.........,,..,..,...,pour un mouvement 
kh;E;falbb) d’air reduit avec chauffage 

-.,...,.....,,,.pour un mouvement d’air 
(chabur forte) maximum avec chauffage 

3. R6gbr la commande pour consorver l’0nergb 
(sur certains modWes) sur b r&lage d&M. 

4. Mettra b commande du thorrnostat au numko 
6 (@Iage moyen). Vous pouvez regler le rende- 
ment du froid du climatiseur en reajustant la 
commande du thermostat a un numko plus 
Oleve pour ohtenir b maximum de ftoid. Abaiir 
b chiffre du r&glage pour obtenir moins de froid. 
II vous faudra faire des expkiences pour trower 
bs r&$ages qui vous conviennent le mieux. 

REMAROUE : Si vous arraez votre dimatiseur ou 
si le compresseur s’arrGte brsqu’on at&se la 
mmmande du thermostat, attenclez trois minutes au 
moins avant de le remetfre en marche ou vous 
pouniez faire sauter un fusible ou dklencher b 
COUpKkCUit. 
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Utilisation des r&lages de 
CHAUFFAGE 
Falro toumar km cemmanda du tharmoaW sur le 
numko 6 (r&@ge moyen). Vous pouvez r&&w le 
rendement du chauflage du dimatiseur en reajustant 
la commande du themwtat B un chiffre plus fable 
pour ohtenir plus de chaleur. Faire toumar B un 
chiffre plus 4~4 pour obtanir moins de chaleur. 
REMARCUE : Get appareil West pas ccngu pour 
Qtre utiliie comme source de chabur principale. II 
est p&vu pour &e un chauffage suppbmentaire 
seulement. 

La commande de 
Whappement 
(sur certains modtiles) 
Le r4glqe de la commande d%chappement 
Ovacue l’air confine ou enfume de la pike. 
1. Pour Ovacuar l’alr da la place : 
l Mettre la commande de l’khappement sur 

OPEN (owert). 
l Pour refroidir, placer la commande du systeme 

sur lo @Iage COOL (froid) desire. 
l Pour chauffer, placer la commande du systeme 

sur le r4glage HEAT (chauffage) desire. 
l Si rot7 ne desire ni reffoidissement ni 

chauffage. placer la commande du systbme sur 
FAN ONLY (ventilateur seulement) (sur curtains 
fna&bs). 

s’il n’y a pas de reglage FAN ONLY 
(ventilateur seulement), choisir un reglqe de 
vitesse du ventilateur et placer la commande du 
thermostat sur le @Iage le plus bas. S’assurer 
de r&ler la commande du thermostat brsqu’on 
desire refroidir ou chauffer. 
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2. Pour fslro ckouler I’& d4 la pkce : 
l Mettre la comma&i d’khappement sur 

CLOSED (km@. 
l Pour refroidir, placer la comma& du systame 

sur la positbn COOL (froii) d6sir6e. 
l Pour chaufler, placer la commande du systeme 

sur la positbn HEAT (chauffage) d&4&e. 
l Si ran ne desire ni rehoidissement ni 

chauffage. placer la aommande du systeme sur 
FAN ONLY (ventilateur seulement) (sur certains 
lllOdhS). 

S’il n’y a pas de r&glage FAN ONLY 
(ventilateur seulement), choiiir un @Iage de 
vitesse du ventilateur et placer la oommande du 
thermostat sur le r&flage le plus bas. S’assurer 
de r6gler la commande du thermostat brsqu’on 
desire refroidir ou chauffer. 

REMAROUE : Pour obtenir un rendement 
maximum, la commande d%chappement doit se 
trouver en position CLOSED (ferme) brsqu’on 
desire refroidir, chauffer ou faire circuler Pair de la 
pike. 

La commande pour conserver 
I’Qnergie 
(SW certains modeles) 
La commande pour arnserver Mnergie a deux 
r6glages : NORM FAN (ventilateur normal) et 
AUTO FAN (ventilateur automatique). 
NORM FAN (ventllateur norrnal~e ventilateur 
marche contamment. Utiliser cs restage brsqu’il 
fait tres chaud ou tres humide et pour les pieces 
qui ont besoin d’6tre refroidies continuellement. 
AUTO FAN (ventllateur automstlque~ 
r6glsge consewe rhrgie. Le ventilateur se 
mettre en mute et s’arr6tera suivant que la 
commande du thermostat 88 mette en marche ou 
&a&e. C&i penet d’konomiser PBnergie en 
Bvitant h marche continuelb du ventilateur. 

Au kglage AUTO FAN (ventilateur 
automatique), b ventilateur se mettra en route et 
s’arr6tera Ceci est normal. Le temps d’arr6t 
d6pendra de la temperature de la pike et du 
@Iage de la commande du thermostat. 

Pour changer la direction de I’air 
Les valets d’aeratbn de la zone de la grille sur le 
haut du dimatiseur commandent les directions de 
I’air dimatisk 
l D&lacer les pattes au has de la grille dans la 

direction OP vous d&ire2 envoyer l’air (a droite, 
A gauche ou droit devant). 

l Sur la plupart des modeles, les volets 
d’adratbn ne peuvent Otre r&gl&s qu% gauche 
ou a droite. Le r6glage du devant est fiie et 
dirige vers le haut. 

l Sur certain9 mod&k. le debi d’air peut Otre 
dirige vers le haut ou le bas. DBpker la patte 
du centre du voter d’a6ratbn pour diriger fair. 



Consignes de nettoyage 
Cempbi et Pentretien appropries de votre 
climatiseur contribueront & assurer une plus 
grad bngevll6 et & abaisser les frais de 
fonctionnement Suivre soigneusement ces 
consignes. Agpeler votre concass ionnaire local 
assurant le service pour faire une vMcatiin 
annuelle. 

Nettoyage du panneau avant et 
du filke- - 

Dangudacbc 6bdrlque, l6elon corporolk 
l t dommagea A I’apparell 

l Wbranchar k cordon d’allmentatlon da la 
prlw de courant avant da nettoyer 
I’apparell. L’lnobwwatlon da oette 
recomnwdatbn pourralt rhultar an un 
choc 6bctrlque w una l6alon awporalle. 

l Manlpuler b cllrnmtlaeur aver aoln. Las 
allettaa rn&alllquaa aur laa aarpentlna aont 
algu6a L’lnobwrvatbn da cotta miss an 
garda pourralt tiaultar en una Won 
corporelb. 

b Na pas utlllaer da prod&a de nattoyaga, 
solvan& produlta da nettoyaga l braal~ 
ou dhrgenta forta Ila pourralent abher 
ba pkcoa. 

Panes 1. D&rancher le cordon d’alimentation. 
2. Enlever le panneau avant de kppareil pour 

nettoyer. Appuyer vers le bas en haut du 
panneau avant pour le degager de l’avant de 
I’habillage. 

3. Tirer le haut du psnneau avant vets vous. 
4. Soulever vers le haut et & Wart des griffes a 

ressort du bas. 
5. Enlever le filtre du panneau avant en enlevant 

le bracelet Olastique qui le maintient en place. 
6. Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou, s’il est 

tres sale, law le filtre avec de reau chaude et 
un detergent doux. S&her a Fair a fond avant 
de le remettre en place. Na pas ae aenrk d’un 
akholr i l k chaud aur b flltra. 

7. Nettoyer le panneau avant avec un chiffon doux 
et avec de I’eau chaude et un detergent doux. 
Rincer et s&her. 

6. Remettre Is filtre et le maintenir en place avec 
un bracelet en Blastique. 

8. Essuyer le tableau de commande avec un 
chiffon doux sec. 

10. Remettre le panneau avant Placer le bas du 
panneau sur les pinces a ressort. Appuyer vers 
le has SW le bard supkieur du panneau avant 
et psser I’avant vers kppareil pour fixer bs 

pattes sup&teures. 
1 1- Rebrancher l’alimentation Olectrique. 21 



Consignes d’entretien 
Entretien annuel 
Votre climatiseur a besoin d’un entretien annuel 
pour contribuer B assurer un excellent rendement 
continu pendant toute rann6e. 

Appeler rentreprise de service d’entretien 
recommandee par votre concess.bnnaire pour : 
l Inspecter et nettoyer les serpentins et les 

passages d’eau de condensat. 
l VBrifier le ventilateur et le moteur du ventilateur. 
Le compresseur est scelb et ne demande pas de 
graissage. Les frais d’inspectbn annuelle sont B 
la charge du dient. 

ou 
Si vous Btes familier avec les appareils 
Blectriques, vous pouvez faire le nettoyage et 
I’entretien vowm8me. Si vous dkiiet de le 
faire, suivez ces Btapes: 

Danger de choc &actrlque et 
de l&Ion corporelle 

l Wbrancher b cordon d’allmentatlon de la 
prlse de courant avant d’effectuer tout 
entretlen. S’aesurer qu’aucun Ilqulde ne 
penWe dana le moteur, le coff ret de 
commande Qlectrlque ou les borne8 
Olectrlques du compresaeur. 

) l!tant donn4 que votre cllmatlaeur p&e 
entre 56,3 et 90 kg (125 i 200 Wee), II eat 
recommandd que voua ayez quelqu’un 
pour vow alder kraqw voua enlevez ou 
r&lnstallez votre apparel1 et quo voua 
utlllsiez tous deux dea techniques de 
Wage approprkea 

1 Msnlpuler b cllmatlseur avec soln. Faire 
attentbn aux altettea m&alllques algu6a 
sur tes aerpentlna avant et arrlere du 
condenseur. 

1 Ne pas utlllser I’eau recuelllle pour bolre. 
Elle n’est pas potable. 

.‘lnobservatlon des prkautlons ddeesus 
rourralt resulter en un choc Olectrlque ou 
me l&Ion corporelle. 

1. D&rancher le cordon d’alimentation. 
2 Enlever le panneau avant. (Voir page 21 pour 

les consignes.) 
3. Tirer les boutons de commande tout droit. 

Enlever la plaque de armmande. 
4. Enlever le fil de terre vert. II est fix6 avec une 

vis situ6e du cM gauche du fond, sous la 
plaque de commande. (Mettre la vis de CBte 
pour &rancher le fil.) 

5. Tirer les poignks en fil de fer dans le fond et 
faire glisser le dimatiseur de I’habillage. 
REMAROUE : Le dimatiseur est burd et 
devrait 6tre enleve par deux personnes au 
moins. 

6. Envelopper b moteur. le coffret de commande 
&ctrique et la boite a homes du compresseur 
dans un film en plastique et s’assurer que de 
r9au ou d’autres liiuides ne p&t&rent pas a 
l’interieur duns quelarnque de ces pikes. 
Cela pourrait endommager Rsolatbn et causer 
de graves probbmes mkaniques. 

7. Nettoyer soigneusement et law au jet la 
base, les serpentins du condenseur et les 
pieces du condensat. Nettoyer au moins une 
fois par an - ou plus souvent si le serpentin du 
condenseur et le bat accumubnt de la salete, 
du sable, des feuilles, des insedes ou des 
algues. Nettoyer aussi si vous detectez une 
odeur provenant du dimatiseur. (Cest un bon 
moment pour huiler le moteur brsque 
I’habilbge est deja ouvert. Voir le chapitre 
“Pour huibr le moteur du ventilateur’ a la 
page 23.1 

8. Enbver le film en plastique du moteur et des 
pikes 6lectriques. 

9. Remettre Pappareil dans Phabillage. 
10. Rebrancher le fil de tene. Remettre la plaque 

de commande et les boutons. 
11. Remettre le panneau avant. 
12. Rebrancher l’alimentatbn Blectrique. 

REMARQUE : c’est une honne idee d’attendre 
24 heures avant de remettre l’appareil en 
marche. Ceci donne le temps a toutes les parties 
de s&her. L’eau de pluie ou provenant du 
fonctionnement normal n’abime pas CBS 
composants. 
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Pour huiler le moteur du 
ventilateur 

Dangerdechcc6bctrlqw 
D6branclw b cordon d’alhantatbn da la 
prlaa da courmt avant d’hu: zrm& 
du vontllrtour. L’l- 
r-numdmtlon prmlt rbultor en un 
choc 6bdrlqw. 

1. D&rancher le cordon d’alimentation. 
2 Retirer Pappareil de l’habillage. (Suivre les 

&apes indiquees au chapitre ‘Entretien 
annuel’ a la page 22). 

3. Huiler le moteur du ventilateur suivant les 
consignes qui fiiurent our Is moteur. Pour 
ajouter de I’huile, enlever le bouchon du trou 
de passage d’huile a chaque extremite du 
moteur. Utiker de Phuile SAE No. 20 non- 
dhtergente. 

4. Remettre les bouchons pour em@cher la 
sat& de psnetrer dans les roubments du 
moteur. 

5. Remettre Pappareil dans Phabillage. 
6. Rebrancher l’alimentatbn &ctrique. 

Conseils pour dconomiser 
Mergie 

l Am4iirer lklatbn de la maison. Sceller les 
portse, bs fenQres et fermer le tuyau 
d’evacuatbn des fumees de la cheminbe. 

l Femter les stores ou les doubles rideaux du 
0616 ensoleille de Is maison. Ajouter des stores 
ext&ieurs aux fen3tres. 

l Tenir le filtre a air pmpre. Ne pas bbquer la 
circulatiin d’air avec des doubles rideaux ou 
des meubles. 

l Ventiler le grenier (des niveaux de haute 
temperature accroissent la charge normale de 
refroidissement). 

l Essayer de ne pas utiliir d’appareils genera- 
teurs de chaleur pendant la partie la plus 
chaude de la burn&s. heindre les lumieres, les 
radios, les t&&iseurs et autres appareils 
brsqu’on en a pas besoin. 

l Tenir les bouches de chaleur et les reprises 
d’air frais fennks ou bkqubes de sane que 
Pair refroidi ne skhappe pas. 

l Utiliir un ventilateur da&ation dans les zones 
de cuisine, de buanderie ou de bains pour 
extraire I6 cttaleur et rhumbite pres de leur 
source. 
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Le cllmatbeur 118 
veut pas marcher. 

l Cordon d’alimentation est-il branch6 l Brancher fermement b cordon 
dans un circuit sous tension avec la d’alimentation dans la ptise de 
tension appropdee. courant V6rifiiz la tension du 

circuit a la hotte &I fusihles/au 
disjoncteur. 

l Un fusible a saute ou b disjoncteur l Remplacer b fusible par un 
s’est dklench6. Wrifiez si un fusible fusible B retardement de la 
B retardement a 6t6 utilis& =A:?“. R&air b 

. 
l La commande de systeme est mise l Mettre la armmande du sysbme 

a la position UNlT OFF (arrat). sur une autre position. 
l II y eu une panne de courant locale. l Attendre que le courant soit 

r&bli. 

L’apparell fait l Le fusible a retardement utilise est l Remplacer b fusible par un 
sauter dea fuslbba du bon cake. fusible B retardement de la 
DU d6abncha b tz.a@t6appropri6e. 
COUp-ChUJtt. 

l Une ralbnge a Bt6 utilisee. l Ne pas utiliser de ralbnge 
&ctriiue pour brancher cet 

l Le climatiseur a &18 arr6tte et remis 
en marche rapidement. 

appareil ou n’importe quel autre. 
l Attendre un minimum de trois 

minutes apt&s avoir arr6t6 b 
circuit de refroidissement avant da 
rebrancher b climatiseur. 

L’apparell sa met 
bn marche at 
s’arr&e, ou no 
-efroldtt pas la 
,ke. 

l Le filtre est encrass&. 
l Les serpentins de 1’6vaporateur (a 

l’intbrieur) et du condensateur (a 
I’exterieur) sont encrass&. 

l L’humidite ou la chaleur ambiante 
est excessive. 

l Nettoyer b filtre. (Voir page 21.) 
l Nettoyer bs serpentins. (Voir 

page 22.1 

l Lltiliser b ventilateur d’aspirat.bn 
afin de diminuer la temperature 
ambiante ou mettre la commande 
d%chappement (sur certain9 
modUes) en position CLOSED 
(femtb) pour reduire le niveau 
d’humiditk 

l La vitesse du ventilateur est trap 
base. 

l Mettre la commande du systeme 
sur une position plus Blevee. 

l Le thermostat est r6gle a une 
temperature trop basse/plus Ok&e. 

l Mettre la commande du thermo- 
stat sur une position plus Oleveel 
base. 

l La temperature exterieure estslle 
inferbure a 7” C (450 F). 

l An&r b dimatiseur. N’est pas 
congu pour fonctionner a des 
temp&atures inferieures &I 70 C 
w” ‘=I- 

Si vous avez besoin de service ou 
d’assistance 
Avant de falra appel h I’aaslatance . . . 
Les probbmes de rendement rkultent souvent 
de petites chases que vous pouvez trower et 
&parer vous-mime sans outils d’aucune sorte. 

PROBLkME I VmlRR sl I QUE FAlRE 
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Brutta da fonctlonnemant nomwx _ 
Lorsque votre dimatiseur fonctbnne norrna- 
bment, vous entendre2 des bruits tels que: 
l Des gouttelettes d’eau frappant le condenseur, 

produisant un son metallique ou sec. Les 
gouttelettes d’eau contribuent I refroidir le 
condenseur. 

l Le mouvement d’air du ventilateur, en 
particulier dans les positions de kglage de 
grande vitesse du ventilateur. 

l Des cliiuetis du cyde du thermostat. 
Des bruits peuvent 6galement Btre causes par la 
construction de la maison - tel que vibration de 
I’appareil due B la construction du mur ou des 
zones de montage sur la fen6tre instable. 

Pour service aux E.U. : 
1. SI voua avez baaoln d’aaahtanca’ . . . 
Appelez le num4ro de t~l0phona du Cantra 
d’Asslatance aux conaommsteura Compoaaz 
gratuttement depula tout polnt doe I%. : 

140&253-1301 
et park a run de nos consultants formes. Le 
consultant peut vous indiquer comment obtenir 
un fonctionnement satisfaisant de votre appareil 
ou, si un service est nkessaire, rscommander 
une so&6 de service comp&ente darts votre 
region. 

2. Sl vous eve2 besoln de eewkW . . . 
Nous avons un reseau national de societes de 
service autorisks. Les techniciins de service 
sont formes pour remplir les condiiions de la 
garantie du produit n’importe 00 aux ctats-Unis. 
Pour trouver la so&t6 de service autoride dans 
votre region, appsler notre numeto de tekphone 
du Centre d’ksistance aux consommateurs (voir 
&ape 1) ou consulter les Pages Jaunes de votre 
annuaire du telephone a la rubrique: 

4. Sl voua n’0taa pas aatlafalt de la manhe 
donl b problhe a 6t6 rholu’ . . . 

l Prendre contact avec la Major Appliance 
Consumer Action Panel (MACAP). MACAP est 
un groupe de consommateurs experts 
ind6pendants qui exprime les vues des 
consommateurs aux niveaux les plus &eves de 
l’industrfe des gros appareils QectromBnagers. 

l Prendre contad avec MACAP seulement 
brsque le concessionnaire ou la maison de 
service autorishe n’ont pas corrige votre 
p&l&me. 

Major Appliance Consumer Action Panel 
20 North Wacker Drive 
chicago, IL 60606 

l MACAP a son tour nous informera de votre 
action. 

‘Si vous avez besoin d’assistance, priere de 
fournir : Is numeto de modele, le numero de 
s&e, la date d’achat et une description 
complete du probleme. Ces renseignements 
sont nkessaires pour mieux repondre a votre 
demande. 

3.SlvousavezbesohcIeplOcerderechmge*... 
Pour trouver des pikes de rechange dans votre 
@ion, se referer a I’Otape 2 cidessus ou 
appelez le numero du Centre d’ksistance aux 
Consommateurs indique a Maps 1. 
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zlvue avex besoln de wrvlw ou d’aaabtana 

Pour service au Canada : 
PROCARE SERVE D’APPAREILS &NAG-GUS U&E 

SERVICE AUX BTEURS 

Succuraaba de servka de dlatrkt : 

COLOMBIE 
BRITANNIQUE Vancouver Pmcare Service D’apgareils MBnagers 604-432-7416 

2991 Grandview 

Vktorla Procare Service D’appareils Mbnagers 664-386-2208 
3117 Steele Street 

Surrey Procare Service D’appareils M4nagefs 604-590-6422 
Unit #2,8145 - 139th St. 

ALBERTA Procare Service D’appareils Mbnagers 403-253-9267 
#15 6025 12th St. S.E. 

Edmonton Procare Service D’apgareils MOnagen 4034748576 
12235 Fort Road 

ONTARIO Toronto 
(Mlaslaaauga) 

Procare Service D’appareils MOnagers 416624.2800 
5945 Ambler Drive 

Toronto Procare Service D’appareils MQnagers 416475.9511 
(Markham) Unit Il. 110 Torbay Rd. 

Wlndaor Procare Service D’appareils Wnagen 519-944-3551 
3180 Grand Marais Ave. E. 

London 

Hamltton 

Banle 

Ottawa 

Prucare Service D’appareils MBnagers 5196868633 
317 Adelaide St. S.. Suite 109 

Procare Service D’appareils MOnagers 416-560-7444 
310 Kenora Avenue 

Procare Service D’appareils Mbnagers 705-726-3922 
4 Alliance Blvd. 

Procare Service D’appareils MOnagers 613-225-0510 
28 Capital Drive 

SASKATCHEWAN Regina Procare Service D’appareiis M&lagers 306-569-9681 
660 Henderson Drive 

saekatoon Prucare Service D’appareils M4nagers 306452-9285 
1505 Ontario Avenue 
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MANITOBA Wlnnipag Pnxare Sewice D’qpareik Mhagers 204-6946308 
1683 Church Avenue 

QlJt?BEC Mont&l Est 

Montru ouest 

Procare Service D’qpareik MBnagers 
8620, boul. Pii IX 

Pfucare Service D’appareik Mhagers 
6230, route Transcanadisnne 

Brossard Procare Service D’appareik Mhagers 
9605, rue F. lgnace 

Chlcoutlml Procare Setvice D’appareik Mhagers 
163, rue Bosss Ouest 

ou&ec Procare Se&e Dbppareik Mhagen 
5275. boul. Wiifrid Hamel, Bureau 140 

Sharbrooka Procare Service D’appareik MBnagers 
(Rock Forsat) 483, boul. lndustrial 

Trola-RlvYraa Procare Service D’appareik MOnagem 
6183, rue Corbeil 

514376-5260 

514-735-8402 

514-397-l 840 

418-543-0267 

418-871-5251 

819-564-6565 

819-375-9674 

Dartmouth Procare Service D’appareik Mhagers 
10 Akerley Blvd., Suite 23 

9024688634 

Pour obtenir dss services techniques en detws des centres mentionrh. 
veuilkz commun’quer avec votre marchand d’appareik. 
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Garantie 
DUREE DE IA GARANllE 1 NOUS SUPPORT’ERONS LES FRAIS DE 
GAME CO- D’UN AN 1 Pi&es de re&ange et la maind’aeuvre de reparation pour 
A compter de la date de l’achat 

GARANllE COMPLhE DE CtNQ 
MS 
A compter de la date de Pachat 

corriger les d6fauk de materiaux ou de main&auvre~ 
Pis de rechange et la maind’osuvre de reparation Pour 
corriger les dbfauts de mat&iaux ou de main&euvre dans le 
systeme scelk de r&ig&ation. 
cespi6wsaont: 
1. Compresseur 4. S4choiHamk 
2. lhpxatew 5. Tube de reccrord 

1 3. Condenseur 

NOUS NE SUPPORTERONS PAS LES FRAlS DE 

A. D’appels de sewice pour: 
1. Corriger Pinstalktii du climatkeur. 
2. Vous enseigner comment utiliser le dimatkeur. 
3. Remplacer les fusibles de la makon ou corriger b &blage de la makon. 
4. Nettoyer ou remplacer k filtre a air. 

B. L’enkvement et la liiraison. Ce produit est congu pour We &par4 darts I’habitation. 
C. Les dommages au climatkeur causes par accident, mauvais emploi, incendie, 

inondation. cas de force majeure ou utilkation de produits non cites dans ce manuel. 
D. La depose et la reinstallation du climatkeur s’il est instalk darts un endroit sur&vb ou 

autrement inaccessible ou non poSe conformdment aux consignes d’installation publties. 
E Reparations des pieces ou systbmes imputable9 & des modifications non autorkees de 

rappareil. 

Le sew.ice en vertu des garanties totales doit &tre foumi par une entreprise de sewice auto&e. Cette 
garantie vous donne des droits IQaux specirques, et il se peut que vous ayez d’autres dtoits qui varient 
d’un &at & &at ou dune province a I’autre. 

En dehon des l!tatsUnk ou du Canada, une garantie differente peut s’applquer. Pour de plus amples 
d&ails. prkre de prendre contact avec votre dktributeur autorid ou magasin de FarmBe. 

Si vous avez be&n de service, voir da&d le chapitre “sewice et Ass&mm du present ouvrage. 
Apres avoir v&W avec ‘Service et Assistance,’ une aide suppkmentaire est dkponible en appelant 
notre numero de tekphone du Centre d’A&stance aux Consommateurs. 1400-253-1301, B partir de 
n’importe air aux ctats-Unk. Pour service au Canada, voir ‘Procare Sewii D’appareik Menage& g la 
page 26 pour obtenir les succursales de service local. 

Imprime aux ctats-Unk d’Am6rique 
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