
SEALED GAS COOKTOPS • JENN-AIR olJGC8430 AND JGC8645 403WESTFOURTHSTREET,NORTH. NEWTON,IA 502

IMPORTANT:Dimensions Shown in Both Inches and Centimeters.

IMPORTANT: Besure the appliancebeinginstalledis equippedfor the gas to besupplied.Refer to serial plateon undersideof burnerboxfor this
information.Do not attemptto convertthis appliancefor usewith a gasotherthanthe type specified.
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LOCATIONOF YOUR JENN-AIRAPPLIANCE

Locatethisapplianceawayfromcombustiblematerialssuchas window
curtainsandcombustiblewall decorations.

Minimum horizontalclearancebetweenthe edge of the applianceand
combustibleconstructionextendingfromthe cookingsurfaceto 18" (45.72
cm)abovethe cookingsurfaceis

1" (2.54cm)at rear
8" (5.08cm)at sides

(Dimensionsapplyto both 30" and45" widemodels)
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FIGURE1

PREPARATIONOF COUNTERTOP

Thecountertopcutoutmust be preparedaccordingtothe illustrationon
page1 of theseinstructions.

CAUTION:Cutoutdimensionsarecritical.Dimensionsmustbemeasured
andcut accuratelyto within_+1/16" (.159cm)to ensureproperfit.

INSTALLINGCABINETRYOVER YOUR
JENN-AIRCOOKTOP

A = 30" (76.2 cm) minimumvertical F"X /'-
clearance between cooking Usurfaceand constructionabove
the appliance. This clearance
maybereducedto not lessthan I |

24 inches (60.96 cm) by J _Bprotectingthe undersideof the
combustible material or metal
cabinet above the cooking A

/

surface with not less than 1/4 |
inch (.635 cm) insulating1millboard covered with sheet _ ....
metalnot lessthan 0.0122inch - T' " •

thick* ______/
B = 13" (33.02cm) maximumdepth

of cabinets installed above FIGURE2
cookingtop.

Avoid use of cabinets above cooktop for storagespace to eliminate
associatedpotentialhazardssuchas reachingover openflames.

IMPORTANTPREPARATIONSUGGESTIONS

1. Chamferall exposededgesof decorativelaminateto preventdamage
fromchipping.

2. Radius cornersof cutout and file to insure smoothedges and
preventcornercracking.Recommend114"or 318"diameter drill in
each corner.

3. Roughedges,insidecornerswhichhavenot beenroundedandforced
fits can contributeto crackingof the countertoplaminate.

4. Countertopmustbesupportedwithin3" (7.62cm)of cutout.



INSTALLATIONOF APPLIANCE
The installationof thisappliancemustconformwithlocalcodesor,inthe
absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, ANSI
Z223.1-LatestEdition,or, inCanada,CAN!CGA-B149InstallationCode,
LatestEdition.

This appliance, when installed, must be electrically grounded in
accordancewith local codesor,in the absenceof local codes,with the
NationalElectricalCodeANSI!NFPANo.70-LatestEdition,or, inCanada,
currentCSAStandardC22.1CanadianElectricalCode,Part 1.

In The Commonwealth Of Massachusetts
Thisproductmustbe installedby a licensedplumberor gasfitter whe_
installedwithintheCommonwealthofMassachusetts.

A"F" handletypemanualgasvalvemust beinstalledin thegassupply
line tothisappliance.

A flexiblegasconnector,whenused,mustnot exceeda lengthof
three(3) feet136 inches.

All supply piping, except as noted, should use commonNational Pipe
Thread (N.RT.).For all pipe connectionsuse an approved pipe joint
compoundresistantto the actionof LPgas.

CAUTION:Warrantyisvoid onJenn-Airequipmentinstalledotherthanas
recommendedby manufacturer.

This appliance is designed for use with the appliance gas pressure
regulatorsuppliedwith this appliance.It must beinstalled in the gasway
aheadofthe gasmanifoldentrance.It is presetfor usewithnaturalgasand
must be converted,as describedon page8, for use with LP gas. (See
figures10and11.)

This applianceis designedto operateat a pressureof 5 inchesof water
columnon naturalgas or, if convertedfor use with LPgas (propaneor
butane),10incheswatercolumn.Makesurethisapplianceis suppliedwith
andadjustedfor the type of gas forwhich it is designed.

Thisappliancewasadjustedatthefactoryforusewithnaturalgas. If,at any
time, this applianceis to be usedwith a differenttype of gas, all of the
conversionadjustmentsdescribedon pages7 and8 must be madeby a
qualifiedservicetechnicianbeforeattemptingto operatethe cooktopon
thatgas.Naturalgasshouldbesuppliedto theappliancepressureregulator
at a linepressurebetween6 and14inchesofwatercolumnor,if converted
for LPgas,between11and 14inches.

WARNING: If the line pressuresupplyingthe appliancepressure
regulatorexceeds14" W.C. (anygas),an external regulatormustbe
installedin the gas lineaheadof the applianceregulatorto reducethe I
pressureto no morethan 14" W.C. Failure to do this can result in

mafuncton anddamageto the app ance.

Insurethisapplianceis adjustedforthe typeof gassuppliedto it andthat
the gas supplypressureto the applianceregulatoris within the proper
pressurerange.

• If this is a 45" wide model,or if it is a 30" wide modeland no other
applianceis to be installed in the cabinetry below it, proceed as
instructedunderparagraphf.

• If this is a 30" wide modelanda Jenn-AirModelJJW8530,JJW9530,
W27100X,W30400PorW132XElectricWallOvenis to be installedin
cabinetrybelow,proceedas instructedunderparagraphIf.

• Do notremoveprotectivecapfrompipestubat manifoldentranceuntil
readyto joingas supplypipingto appliance.

NOTE:In Canada,gas utilizationcodesprohibituseof streetelbows.Use
standardpipe elbows and make modificationsto these instructionsas
necessary.

CONNECTINGAPPLIANCETO GAS SUPPLY
A QUALIFIEDSERVICEMANOR GASAPPLIANCEINSTALLERMUST
MAKETHEGASSUPPLYCONNECTION.Leaktestingoftheappliance
shall be conductedby the installer accordingto the instructions
given.

1. IF NO OTHER APPLIANCEIS TO BE INSTALLEDBELOWTHIS
COOKTOP

Join the appliancepressureregulatorsuppliedwith this applianceto the
entrancethreadsof the Gas Manifold.The applianceregulatoris marked
with a directionalarrowindicatingcorrectdirectionof gasflow. Ensurethe
applianceregulatoris installedwith the arrow pointingtoward the gas
manifoldentrance.Tightenthe applianceregulatorto 20 to 30 ft-tbs of
torque.

I IMPORTANT approved
Nevertightento morethan 35ft-lbsof torque.Alwaysusean
pipejoint compoundresistantto the actionof LPgas.

Installthe appliancein itscountercutout.

Makethe gas connectionto the inletof the appliancepressureregulator
with 1/2" male pipethreads.

Install a manualshut-offvalve in an accessiblelocation in the gas line
aheadof theappliancepressureregulatorandexternalto thisappliancefor
the purposeof turningonor shuttingoff gasto the appliance.

Makeadditionalpipeconnectionsas necessaryaheadofthe shut-offvalve
to the gas supplysource.Assureall pipejoint connectionsaregastight.

IMPORTANT
Apply a non-corrosiveleak detectionfluidto all jointsand fittingsinthe
gas connectionbetweenthe supply line shut-offvalveand the range.
Includegasfittingsandjointsin therangeif connectionsweredisturbed
duringinstallation.Checkfor leaks! Bubblesappearingaroundfittings
andconnectionswill indicatea leak. Ifa leakappears,turnoffsupplyline
gasshut-offvalve,tightenconnections,turnonthe supplylinegasshut
offvalve, and retest for leaks. Never test for gas leakswith an open
flame.

ILLUSTRATIVEGAS SUPPLY PIPING
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2. IFTHISISA30"WIDECOOKTOPANDAJENN-AIR,MODELJJW85XX,JJW95XX,W27100X,ORW132X,ELECTRICWALLOVENISTOBE
INSTALLEDBELOWTHISCOOKTOR

NOTE1:Thisapplianceandits gasandelectricalsupplysourcesmustbe
installedbeforethe waltoven isinstalled.Seeillustration(ElectricalWiring
Information- page6; figure6) for recommendedelectricalsupplysource
locations.

NOTE2: Itmaybenecessaryto extendgassupplypipingfor thisappliance
intoadjacentunder-countercabinetrywhen awall ovenisinstalledbelow
thisappliance.

Join a 1/2" NPTpipeelbow (locallyavailable)to the malethreadsat the
manifoldentrance.Whenjoined, causethe openthreadsof the elbowto
facetowardtheleftsideofthe appliance.Installthe appliancein itscounter
cutout.

Joina 1/2" NPTpipenippleto the elbowusinga pipesectionof sufficient
lengthto extend,horizontally,beyondthe left side of the wall oven. (To
accomplishthis it maybenecessaryto extendthe pipesectionintoadjacent
cabinetry.)Join additional 1/2" NPT elbow(s) and pipe nipples, as
necessary,to accomplishthe following:

Join the outlet of the appliance pressureregulatorsupplied with this
applianceto the male threadsof the newly installedgas supply piping.
Installtheapplianceregulatorina locationwhichwill beaccessiblebeside
or belowthe wall oven. Insurethe applianceregulatorisinstalledwith its
directionalarrowpointingin the directionofgasflow.Tightentheappliance
regulatorto 20to 30ft-tbsof torque.

I IMPORTANT approved
Nevertightento morethan35ft-tbsof torque.Alwaysuse an
pipejoint compoundresistantto the actionof LPgas.

Locateandjoinamanualshut-offvalveinanaccessiblelocationinthe gas
lineaheadof the applianceregulatorandexternalto the appliancefor the
purposeof turningonor shuttingoffgasto the appliance.

Makeadditionalpipeconnectionsas necessaryaheadoftheshut-offvalve
to the gas supplysource.Assureall pipe joint connectionsaregas tight.

IMPORTANT
Applya non-corrosiveleakdetectionfluidto all jointsandfittings inthe
gas connectionbetweenthe supply line shut-offvalve andthe range.
Includegasfittingsandjoints in the rangeif connectionsweredisturbed
during installation.Checkfor leaks!Bubblesappearingaroundfittings
andconnectionswilt indicatea leak.Ifa leakappears,turnoffsupplyline
gasshut-offvalve,tightenconnections,turnonthe supply linegas shut
off valve, and retestfor leaks. Nevertest for gas leakswith an open
flame.

ILLUSTRATIVEGAS SUPPLY PIPING
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Note, regardingFigure4, above:
• For conveniencein servicea ground jointunion (not shown: locally

available)shouldbe includedin the piping illustratedin figure 4, ina
locationmostpracticalforthe installation.Generally,a practicallocation
isinthecabinetbelowthisappliance,nearthe manifoldentrance,rather
than inanadjoiningcabinet.

• If the alternativepiping methodshown in figure 5 is selectedfor the
installation,no groundjoint union is required.(Theflexibleappliance
connectorillustratedprovidesthe unionjointsnecessaryfor servicing.)
When a dividingwall is presentand a flexibleconnectoris usedit is
recommendedfor convenience,in both installationand service, the
flexibleconnector,itself,passthroughthe dividingwall. Any flexible
connectorused with this appliancemustsatisfyall requirements
statedin the text accompanyingfigure 5.



ALTERNATIVEPIPING METHODSTO CONNECT
APPLIANCETO GAS SUPPLY

A TRAINEDSERVICEMANOR GASAPPLIANCEINSTALLERMUST
MAKETHEGASSUPPLYCONNECTION.Leaktestingofthe appliance
shall be conductedby the installeraccordingto the instructions
given.

Unlessprohibitedby localcodesor ordinances,a newA.G.A. - Certified,
flexiblemetalapplianceconnectormaybeusedto connectthisappliance
to itsgas supply.The connectormusthavean internaldiameternot less
than nominal1/2" NPTpipeandbe nomorethan 5feet in length.A 1/2"
NPT x 1/2" flare union adapteris requiredat each end of the flexible
connector.If a flexibleconnectoris usedassurethat both the appliance
pressureregulatorand manualshut-offvalveare joined solidly to other
permanenthardpiping(eithergassupplyor the appliancemanifold)soas
to bephysicallystationary.See illustrationsbelow:
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FIGURE5

Do not attempt tOattach the flexible connector directly to
an externalpipe thread. Connection requiresflare union

IMPORTANT
Apply a non-corrosiveleak detectionfluidto all jointsand fittingsin the
gasconnectionbetweenthe supply line shut-offvalveand the range.
Includegasfittingsand jointsin therangeif connectionsweredisturbed
duringinstallation.Checkforleaks! Bubblesappearingaroundfittings
andconnectionswill indicatea leak. Ifa leakappears,turnoffsupplyline
gasshut-offvalve,tightenconnections,turnon thesupplylinegasshut
offvalve, and retestfor leaks. Never test forgas leakswith an open
flame.

PRESSURETESTING

The appliancemust be isolatedfrom the gas supplypiping system by
closingits individualmanualshut-offvalveduringanypressuretesting of
the gas supplypipingsystemat test pressuresequalto or lessthan 1/2
PSIG (3.5kPa).

This appliance, as well as its individual shut-off valve, must be
disconnectedfrom the gas supply piping system during any pressure
testing of the systemat test pressuresinexcessof 1/2 PSIG (3.5kPa).

When checkingappliance regulatorfunction, make certainpressureof
natural gas supply is between6 and 14 inchesof water columnor, if
convertedfor LPgas,between11and 14 inches.



ELECTRICALWIRING INFORMATION

Thisapplianceis equippedwitha groundedtypepowercord,A grounded
outletmustbeprovided,tt is recommended,forconvenience,theoutletbe
located (withreferencetofigure6)as inA orB, below:

A. Ifnootherapplianceis to beinstalledbelowthisappliance:withineither
the shadedareaor the crosshatchedareashown infigure6.

B. Ifa ModelJJW8530,JJW9530,W27100X,W30400PorW132Xelectric
ovenisto be installedbelowthisappliance,either:

1. within the crosshatchedareaof figure6, or,

2. withinanadjacentcabinet.

If awall oven isto be installedbelowthisapplianceandthe counterunit's
outlet isto be mountedwithinthe crosshatchedareaof figure6:

1. The cabinet's lower front panel, below the oven, must be made
removablefor accessto the outlet.

2. A clearancehole for the powercord's plug (1-1/4" (3.18 cm) dia is
recommended)mustbeprovidedthroughtheoven'sfloor supportshelf
and,if necessary,throughthe slatssupportingthe shelf.Theclearance
holeshouldbelocatedas nearas practicalto the rearof the shelf.

3. When modelJJW8530,JJW9530,W27100X,W30400Por W132Xare
mountedbelowthisappliance,andif the poweroutletforthisappliance
isto belocatedinthe crosshatchedareaoffigure6, it isrecommended
the powercordberoutedthroughtheexternalverticatclearancechannel
atthe left rearoftheoven.Thechannel'scrosssectionisapproximately
4.2" x 2.25" (10.7x 5.7 cm), extendingthefull heightof the oven.

If the outlet is to be mountedin eithera left or right adjacentcabinet,a
clearancehole,as describedabove,mustbe providedin the dividingwall
betweenthe cabinets.Figure4; page 4, illustratesa typical (left side)
dividingwatt.Theclearancehole(not shownin figure4)canbelocatedas
is convenientin this leftwall or in the correspondingrightwall.

In planningany installation,notethat the free length of this appliance's
powercord,extendingbeyonda point3-3/4" (9.53cm) leftof the nominal
centerof the rearwall of the burnerbox,whenviewedfromthe frontof the
unit, is approximately46" (117cm).

WARNING
ELECTRICALGROUNDING INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A THREE PRONG
GROUNDINGPLUGFORYOUR PROTECTIONAGAINSTSHOCK
HAZARD AND SHOULD BE PLUGGED DIRECTLY INTO A
PROPERLY GROUNDED RECEPTACLE, DO NOT CUT OR
REMOVETHEGROUNDINGPRONGFROMTHISPLUG.

WARNING
THIS APPLIANCE MUST BE DISCONNECTED FROM ITSI
ELECTRICAL SUPPLY AT THE WALL RECEPTACLEBEFORE
SERVC NGTHEAPPLANCE.

Usermayexperienceoccasionalcircuittrippingif GroundFaultCircuit
Interrupter(GFCI)outletor breakeris in use.

5 i/2" (8.89 cm) WIOE
S_ATS WHEN A WALL
CVEN IS INSTALLED

BELOW 50 _ MODEL

c
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CONVERTINGAPPLIANCE FOR USE
WITH LP GAS

WARNING
Propaneconversionisto be performedby aJENN-AIRAUTHORIZED
SERVICER (or other qualified agency) in accordance with the
manufacturer'sinstructionsand alt codes and requirementsof the
authorityhavingjurisdiction.Failureto followinstructionscouldresultin
seriousinjuryor propertydamage.The qualifiedagencyperformingthis
workassumesresponsibilityfor thisconversion.

WARNING
Electrical power and gas must be turned off prior to
conversion.

This appliancewas adjustedat the factory for use with naturalgas. To
convertit for use with LP gas (propaneor butane),eachof the following
modificationsmust beperformed:

A. Replaceallorificespuds

Step 1: Removethe gratesand burnerheads.

Step2: Removealuminumventuritube.

Step3: Trima smallpieceof maskingtapeto the sizeof a dimeand
affixit overthe endof a 5/16" nutdriver.

Step4: Firmlypressthe nutdriveroverthe orificespud (figure7)and
loosen spud by turning counterclockwise.Carefully lift nut
driverout of burnerthroat.Orificespudshouldbecapturedin
the recess.Repeatthisstepfor each burner.

ALUMINUM VENTURI

BURNER BASE

REMOVALOF ORIFICE SPUD

5/16" NUT
DRIVER

PIECE OF MASKING
TAPE STUCK TO END
OF DRIVER

IGNITER

ORIFICE SPUD

FIGURE 7

INSTALLATIONOF LP ORIFICE SPUDS

4 BURNER MODEL (30" WIDE)

i

6 BURNER MODEL (45" WIDE)

FIGURE9

Step5: Locatethe LPorificespudpackettapedto the undersideofthe
burnerbox.The spudshavesmall numbersstampedon the
side.This numbercodesthe orifice diameterand its correct
burner location.The following illustrationsshow correct LP
orifice spud location for 4 burner and 6 burner models,
respectively.

Step 6: With the maskingtape still in place in the recessof the nut
driver,pressan LP orificespud into the recessso that it is
snuglycaptured.

Step 7: Carefullyinstalltheorificespudintheappropriateburnerthroat
byturningclockwiseto tighten.Tightento atorqueof 15to 20
inch-tbs.

Step 8: Replacecylindricalaluminumventuritubes. Replaceburner
headsandgrates.Indexeachgrateto its burnerpan.

Step 9: Savethe orificesremovedfromthe appliancefor futureuse.



B. Invert cap in appliancepressureregulator

(Seefigures10and 11.)

Withtheapplianceinstalled,theapplianceregulatorshouldbelocated
asshownin figure3or4. Identifythetypeofapplianceregulatoronthe
unitand followthe instructionsinthe appropriateillustration.

CONVERSION OF MAXITROL APPLIANCE
PRESSURE REGULATOR

CONVERTER_ _ LP

_t.A CAP I
NDPIN . J

.J

NAT ! /-"¢

APPLYDOWNWARD
FINGERPRESSURE
ATDISCEDGESTO
REPLACEPININ_1_

APPLYSIDEWARD
FINGERPRESSURE

I_T0 REMOVEPIN

FROMCAP

NAT IL_P

FIGURE10

CONVERSION OF HARPER-WYMAN APPLIANCE
PRESSURE REGULATOR

i

NaturalSetting

O
LP Setting

FIGURE11

C. LowFlameAdjustment

(Seefigure 12.)

This applianceis shippedfromthe factorywith lowandmediumflame
settingsadjustedfor use with natural gas. If further adjustment is
necessary,or to readjustfor usewith LP,proceedas follows:

1. Lightburnerandset controlknowfor lowflame.

2. Removecontrolknobfromvalvestem.

CAUTION:NEVERUSEA METALBLADETO PRYKNOBOFF.IF
KNOBCANNOTBEEASILYREMOVED,TUCKTHE FOLDSOFA
CLOTHDISHTOWELUNDERTHEKNOBANDPULLTHETOWEL
UPWARDWITHSTEADY,EVENPRESSURE.

3. Inserta slender,thin-bladescrewdriverintothe recessat centerof
valvestem andengagebladewithslot in adjustingscrew.

4. Turncenterstemadjustingscrewto set flamesize.
... clockwiseto reduce
... counterclockwiseto increase

5. Replacecontrolknobwhen adjustmentis completed.

Properadjustmentwill producea stable,steady blueflame of minimum
size.Thefinal adjustmentshouldbecheckedbyturningknobfromhighto
low severaltimeswithoutextinguishingthe flame.

Thisadjustment,at lowsetting,will automaticallyprovidethe properflame
sizeat mediumsetting.

CLOCKWISE
TO REDUCE

FLAME SIZE

COUNTERCLOCKWISE
TO INCREASE
FLAME SIZE

VALVE
STEM

FIGURE12

After ConversionSteps A, B and C have been completed,check the
appearanceof eachburner'sflameat the Hi andLosettingsagainstfigure
13. If the flamesappeartoo largeor too small,revieweach stepto make
sureitwas completedcorrectly.

FLAME APPEARANCE AT HI AND LO

I

!

FIGURE13



TO CONVERTAPPLIANCE FOR USE WITH
NATURALGAS

WARNING
Electrical power and gas must be turned off prior to
conversion.

If this appliancehas been convertedfor use with LP gas, each of the
following modificationsmust be performedto convertthe unit back to
naturalgas.

A. Replaceallorificespuds

PerformSteps 1through4 on page7.

ForStep5: Locatethecoloredbrassnaturalgasorificespudsthatwere
originallyinstalledinthisappliancebeforeitsconversionfor usewithLP
gas.Observethe colorof eachofthe spudsandnotethecorrectburner
locationfor eachspudas shownin figures14and15.

CompleteSteps6through9 on page7 to completethe installationof
naturalgas mainspuds intheir correctlocations.

Savethe orificesremovedfromthe appliancefor futureuse.Theywill
beneededif this applianceisagainconvertedfor use with LPgas.

B. Invertcap in appliancepressureregulator.

(Seefigures10and 11.)

Withtheapplianceinstalledtheapplianceregulatorshouldbelocated
asshownin eitherfigure3orfigure4 (pages3 &4). Identifythetypeof
appliance regulatorand followthe instructionsin the appropriate
illustration.

C. Adjustlowflameas instructedon page8 itemC.

AfterStepsA, BandC havebeencompleted,checktheappearanceof
eachburner'sflameat theHi andLosettingsagainstfigure 13. If the
flames appear too large or too small, makesure all steps were
completedcorrectly.

INSTALLATIONOF NATURAL GAS
ORIFICE SPUDS

4 BURNER MODEL (30" WIDE)
RED GREEN

SILVER BLACK
FIGURE14

6 BURNER MODEL (45" WIDE)
ARMY

YELLOW SILVER GREEN

ARMY SILVER BLACK
GREEN

FIGURE 15



BURNERIGNITIONAND AUTO-REIGNITION

This applianceis equippedfor electronicauto-reignitionby meansof a
spark igniterlocatedat the rearof each burner.The burnersaredesigned
tolightat anyvalverotationthatadmitssufficientgasflowto supportaflame
andto automaticallyretightfollowinga lossofflamedueto adraftorother
adversecondition.This feature is providedas a convenienceandis not
intendedas a safetyfeature.

CAUTION:Neveruse a metalbladeto pry off a controlknob. tf a knob
cannotbe easily removedtuck the folds of a clothdishtowelunderand
aroundthe knobandpull the towelupwardwith steadyeven pressure.

CAUTION:Nevercovercontrolknobsorsurroundingcontrolsurfacewith
utensils,towels,orotherobjects.Neverobstructfree airpassagepastthe
controlknobs.The knobopeningshavebeensizedto properlycontrolair
entry to the interiorof the applianceduringoperation.

This appliance has no air shutters. Primary air adjustments are
unnecessary.Theburnersaredesignedto provideoptimumaerationforall
gases without air shutters. When operating properly,burners should
produceclearlydefined,evenblueflames. If theflameshaveyellowtipsor
arehazyandotherwiseappearto haveinsufficientair,obtainthe services
of a qualifiedservicetechnician.

Specifiedinputratesareas shownin figures16and 17, below.

4 BURNER MODEL

BURNER
LOCATION

RightFront
RightRear
LeftFront
LeftRear

FIGURE16

INPUTRATES- NATURALGAS(BTU/HR)
Hi Lo

12,000 1,500
9,100 1,100
6,500 850

10,500 1,500

6 BURNER MODEL

FIGURE17

BURNER
LOCATION

RightFront
RightRear
CenterFront
CenterRear
LeftFront
LeftRear

INPUTRATES- NATURALGAS (BTU/HR)
Hi Lo

12,000 1,500
9,100 1,100
6,500 850
6,500 850
9,100 1,100

10,500 1,500

HOLDINGUNIT DOWN TO COUNTERTOP

Positionthe cooktopin the cutout opening. Pre-threadhold down bolts
approximately2 inches into hold-downstraps. (2 each suppliedwith
4-burnermodel,4eachsuppliedwith6-burnermodel).Opencabinetdoors,
then reachup undercooktopand installhold-downbracketsinto slots in
eachendof burnerbox(seefigure18).Thetopof eachbracketshouldhook
intotheslotasshown.(Repeatfor frontandrearof6 burner-burnermodel.)
Tightenthe bolt in each bracketto snug the unit top down against the
countertop.Seefigure 19. DO NOTOVERTIGHTEN.

(BOTH ENDS)

FIGURE18

COUNTERTOP

BURNER BOX

HOLD-DOWN
STRAP

FIGURE19

REQUIREDADJUSTMENTSAT TIME
OF INSTALLATION

The installationof this appliancemustconformwith localcodes,or in the
absenceof local codes,with the latest editionof the NationalFuelGas
Code ANSI Z223.1 USA or current CAN/CGA-B149INSTALLATION
CODE.

Thisappliancewasmanufacturedfor usewithNaturalGas.If LPgas
isthefuelofchoice,followtheconversionto LPprocedurefoundinthe
installationinstructions.

Testall externalconnectionsfor gas leaks.Nevertest for gas leaks
withan openflame.

D Testall electricalconnections.
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SUPERFIClESsELLADAsPARADEGAsCOCINAR _ JENN-AIR olJGC8430 Y JGC8645 403WESTFOURTHSTREET,NORTH" NEWTON,IA 502

IMPORTANTE: Las dimensiones se muestranen pulgadas y en centimetros.

IMPORTANTE:Aseg_resede queet aparatoquese est&instalandoest6equipadoparr elsuministrodetgas. Consultela placadeserieubicadaenla parte
inferiordeta cajadelquemadorparr Iocalizarestainformaci6n.No intenteconvertirel aparatoparr usarseconotrotipodegas quenoseaetespedficado.

28 3/4" 20 5/8" +_1/16"
73,03 cm 52,39 cm

2" Min.

1 13/16" )8 ca
4.6 cm

ENTRADA
DEL 1 1/2"_

MOLTIPLE Min.

Espacio
libre

3,81 cm

t I "rriiii....

O"
3 13/16" ° ° I;;;;3 °

141/2"m 9,7cm , I

4,4 cm {L 31,6 cm

/ 114,3"cm

X s_

1 13/16"

EN;_oA_ \ 213/4'
M0CT,PCE 55_cm__ _1

_ "_" Min.
Espacio libre

3,81 cm

20 5/8" + 1/t6"
43 3/4" +

111,13 cm 52,39 cm

/

3 13/16" } - _ -

9,7 cm _ I
!

!

• = ° ' _ " J 713/16"

19,8 cmI ENTRAOA
DEL _

t 2 1/2"MOLTIPLE

b 4,6 cm
-- 19 3-16"

48,7 cm ¢-

LASDIMENSIONES

DELCORTE

SONESENCIALES

ADVERTENCIA ESPECIAL: La instalaci6n,et ajuste, la alteraci6n, el
servicio,et mantenimientoo el usoincorrectospuedencausarlesionesgraveso
daEosmateriates.

AVISO AL INSTALADOR:DEJE ESTASINSTRUCCIONESCON
EL APARATO.

AVISOAL CONSUMIDOR: CONSERVE ESTAS
INSTRUCCIONESPARA CONSULTARLASEN EL FUTURO.

ENGLISH
ESPANOL

FRANqAIS

PP. 1-10

pag.11-20
p. 21-30



UBICACIONDEL APARATOJENN-AIR

Coloque este aparato atejadode materialescombustiblestales como
cortinasy decoracionesde pared.

El espacio libre horizontal minimo entre et borde det aparato y la
construcci6ncombustiblequese extiendede la supefficieparacocinara
18" (45,72cm) porencimadeta supefficieparacocinares de

1" (2,54cm)por la parteposterior
8" (5,08cm) porlos lados

(Lasdimensionescorrespondena los modelosde 30" (76,2)y
45" (114,3cm) deancho)

J
I"

2,54 cm)

I I/2"

3,8 cm)

t I

I I I

I I

T

I 45,7
t )

FIGURA1

PREPARACIONDEL MOSTRADOR

Elcortedetmostradordebeprepararsede acuerdoconla ilustraciSndela
p_gina1de estasinstrucciones.

PRECAUCleN:Lasdimensionesdel torte sonimportantes.I_stasdeben
medirse y cortarse con precisi6ndentro de +_.1/16" (0,159 cm) para
garantizarun ajustecorrecto.

INSTALACIONDE GABINETESPOR ENCIMA
DE LA SUPERFICIEPARA COCINARJENN-AIR
A= 30" (76,2 cm) de espacio libre

vertical minimoentre la superfi-
cieparacocinary laconstrucci6n
encimadet aparato. Esteespa-
cio puedereducirsea no menos I
de24 pulgadas(60,96cm)prote-
giendolaparteinferiordetmate-
rial combustibleo del gabinete
demaderaubicadoencimadeta A

supefficieparacocinarconcuan-l
/

domenos1/4depulgada(0,635Jcm)de cart6nordinarioaislante
recubiertocon unahojamet&lica T'
decuandomenos0,0122pulga-
das (0,030ram)deancho*.

13" (33,02 cm) de profundidad
m&ximadelosgabinetesinstata-
dos por encimade la supefficie
paracocina.

g = FIGURA2

No uselos gabinetesquese encuentranporencimade ta supefficiepara
cocinarparaalmacenararticulosafin deetiminarlos petigrospotenciales
tales comoel tratardealcanzaralgoporencimadetas llamas.

SUGERENClAS IMPORTANTESDE
PREPARACION

1. Utilicecantosbisetadosentodos los bordesexpuestosdel laminado
decorativoparaevitar los dafiosde raspaduras.

2. Antelasesquinasdelcorteylimelasparaemparejarlos bordesy
evitarque se quiebrenlas esquinas. Se recomiendataladrarun
orificio de 1/4" (0,63 cm) 6 3/8" (0,95 cm) de dibmetroen cada
esquina.

3. Losbordes_speros,de taparteinteriorde lasesquinasquenose han
redondeado,y losajustesforzadospuedencontribuira quese quiebre
el laminadodet mostrador.

4. Losmostradoresdebenestarapoyadosa menosde 3" (7,62cm)del
corte.
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INSTALACIONDEL APARATO
Lainstataci6ndeesteaparatodebeestarenconformidadconlosc6digos
locales o, en caso de no existir, con et C6digo Nacional de Gas
Combustible,ANSIZ223.1-_ltimaedici6no, conelC6digoCanadiensede
Instalaci6n,CAN/CGA-B149,_ttimaedici6n.

Esteaparato,cuandoseinstale,debeestarconectadoatierradeacuerdo
con los c6digoslocales,o de noexistir,con et C6digoNacionalEI6ctrico
ANSt!NFPANo.70-_ltimaedici6no, enCanad&conetC6digoCanadiense
EI6ctricoactualdetasNormasCSA StandardC22.1, Parte1.

En la Commonwealth de Massachusetts
Esteproductodebeinstalarseperunplomeroouninstatadordegas
certificadocuandoest,_instaladodentrode la Commonwealthde
Massachusetts.

Debeinstatarseenetelectrodom6sticounav_Jvutade gastipo'q"
manualen la tuberiadetsuministrode gas.

Cuandose utitizaunconectorflexibledegas.nodebeexcederuna
Iongitudde tres(8)pieso36 pulgadas(91,4cm).

Todata tuberiadesuministro,exceptodondese indic&debeusarroscas
est&ndar de tuberia (National Pipe Thread, N.ET.). En todas las
conexionesdetuberia useuncompuestoaprobadoparatuberiasquesea
resistentea la acci6ndel gas propano(LP).

PRECAUOI6N:Lagarantiase anular&enequipoJenn-Airquese instale
de maneradistintaa ta querecomiendael fabricante.

Esteaparatoest&diseSadoparausarseconet reguladordepresi6ndegas
deaparatosqueseinctuye.Debeinstalarseenladirecci6ndetfiujodelgas
adetantedelm_ltiptedegas deentrada. Est&previamenteajustadopara
usarsecongasnaturaly debeconvertirse,seg_nsedescribeen lap&gina
8, parausarsecon gas propano. (Vealas figuras10y 11.)

Esteaparatoest&diseSadoparaoperarsea una presi6nde unacolumna
de aguade 5 pulgadas(12,7cm)en etgas natural,o si se conviertepara
usarsecongas propano(propanoobutano)con unacolumnadeaguade
10pulgadas(25,4cm). Aseg_resedequeesteaparatoest6ajustadopara
usarsecon el tipo de gas paraet quese diseS&

Esteaparatose ajust6def&bricaparausarsecongasnatural.Si enalg_n
momento,tienequeusarseconotrotipo degas,deber&nhacersetodoslos
ajustes mencionadosen las p&ginas7 y 8 por medio de un t6cnico
calificadodeservicioantesdetratardeoperarlasuperficieparacocinarcon
esetipo degas. Elgas naturaldebesuministrarseal reguladordepresi6n
det aparatoa unapresi6nde linea entre6 y 14 pulgadasde columnade
aguao,si seconvirti6agaspropano,entre11(27,9cm)y14pulgadas(35,5
cm).

ADVERTENCIA: Si la presi6ndela lineaquese suministraal regu-
ladordepresi6ndetaparatoexcedelas 14"decolumnade agua (35,5
cm)(encualquiertipo de gas),deber&instatarseun reguladorexterno
en la linea de gas adetantedet reguladordel aparatoparareducirla
presi6na nom&sde14" decolumnadeagua (35,5cm).Et nohacerto
podriacausarquefuncionararealo se daSaraet aparato.

Verifiquequeet aparatoest6ajustadoattipo de gasquese le suministra
y quelapresi6ndelsuministrodegasatreguladordelaparatoest6dentro
de ta clasificaci6ndepresi6napropiada.

• Si6stees unmodetode45" (114,3cm)deancho,o sies etde30" (76,2
cm)deanchoy noseva ainstalarning_notroaparatoenlosgabinetes
deabajo,continuecomese indicaen el p&rrafo][.

• Si6ste es unmodetode30" (76,2cm)de anchoy se va a instalarun
homoel6ctricode pareden los gabinetesdeabajoJenn-Air modetos
JJW8530,JJW9530,W27100X,W30400PoW132X,continuecomose
indicaenet p&rrafo][][.

• Noquitela tapa protectoradela salientedelatuberiadela entradadet
m_ltiplehastaqueest6listo paraunir la tuberiadel suministrode gas
al aparato.

NOTA:EnCanad&losc6digosdeutilizaci6ndegas prohibenetusodelos
codos de calle. Use codos de tuberia est&ndary modifique estas
instruccionesseg_nsea necesario.

CONEXIONDEL APARATOAL SUMINISTRODE GAS
LA CONEXIONDEL SUMINtSTRODE GAS DEBE REALtZARLAUN
TI_CNICO DE SERVlCIO CALIFICADO O UN INSTALADOR DE
APARATOSDEGAS. El instaladordeber&conducirpruebasdefugasde
gasdet aparatode acuerdoconlas instruccionesproporcionadas.
1. SI NO SEVAA INSTALARNINGUNOTROAPARATODEBAJODE

ESTASUPERFICIEPARACOCINAR

Unaetreguladordepresi6nquesesuministraconesteaparatoatasroscas
deentradadetm_ltiptedegas. El reguladordelaparatoest&marcadocon
unafiecha direccionalque indica la direcci6ncorrectadel fiujo de gas.
Verifique que et regulador del aparato est6 instatado con la fiecha
apuntandohacia la entradadet m_ltiplede gas. Aprieteet reguladordel
aparatode20 a 30 pies - librasdetorsi6n(27,2a 40,8 N-m).

IMPORTANTE
Nuncaaprietea m&sde35 pies- libras(47,6N-m)detorsi6n. Siempre
useuncompuestoaprobadoparaunionesdetuberiasquesearesistente
a aacc6n de gas propano.

Instaleetaparatoenel cortedelmostrador.

Hagata conexi6ndetgas alaentradadetreguladordepresi6ndelaparato
con roscasdetuberia machode 1/2".

Instaleunav&lvulamanualdecierreenunlugaraccesibleenlatuberiade
gas adelantedel reguladorde presi6ny afueradel aparatoconel fin de
cerrary abrirel gas delaparato.

Haga las conexionesde tuberia adicionalesseg_n sea necesariom&s
adetantedelav&lvuladecierredetafuentedelsuministrodegas.Verifique
quetodaslas conexionesde tuberiaest6na pruebade gas.

IMPORTANTE
Aplique un fiuido de detecci6nde fugas anticorrosivoen todas las
unionesyen los adaptadoresen laconexi6nde gasentrela v&lvulade
cierredetsuministrodegas y la estufa, lncluyalos adaptadoresy las
unionesde gas en laestufasi se manipularonlas conexionesdurante
la instalaci6n.Revisesi hayfugas. Siaparecenburbujasatrededorde
losadaptadoresy lasconexionessignificar&queexisteunafuga.Siesto
sucede,cierrela v&lvuladet suministrode gas,aprietelas conexiones,
abratav&lvuladecierredel suministrodegasy vuelvaa revisarlas fu-
gas. Nuncarealicepruebasdefugasdegas con llamas.

ILUSTRACIONDE LA TUBERiADELSUMINISTRODE GAS
(SIN OTRO APARATO DEBAJO DE LA SUPERFICIE PARA COCINAR)

_-- CAJA DEL QUEMADOR
(PARTE POSTERIOR DEL APARATO)

_ -'_---ENTRADA DEL MOLTIPLE

_ R_GUpL,_DOARoDEPRESION

I
i

,,r_ UNIONES DE TODAS LAS

JJ JTUBERIASDE 1/2" NPT I
II V_,LVULA MANUAL

U DE CIERRE _:=

_]-- -_- --_ _ACIA LA EN-
CODO

FIGURA3 TRADADEGAS
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2. SI ESTAESUNASUPERFICIEDECOClNA DE30" (76,2CM)DEANCHOY SEVAA INSTALARUNHORNOELECTRICODE PAREDMODELO
JJW85XX_JJW95XX,W271OOX_O W132X_DE JENN-AIR DEBAJODELA SUPERFICIEPARACOCINAR.

NOTA1: Esteaparatoy susfuentesdesuministrodegasy et6ctricodeben
instalarseantes de instalar et homo de pared. Vea la ilustraci6n
(lnformaci6ndecableadoet6ctrico- p&gina6; figura6) paraobtenerlas
ubicacionesrecomendadasdeta fuentedet suministroet6ctrico.

NOTA2: Podriaser necesariotenerqueextenderla tuberiadesuministro
degasdeesteaparatohastaadentrodelos gabinetesadyacentesquese
encuentrandebajo del mostradorcuando se instalaun homo de pared
debajode esteaparato.

Una un codedetuberia de 1/2 NPT(disponibleIocatmente)a tasroscas
machode la entradadel m_ttiple. Cuandolos una, hagaquelas roscas
abiertasdel code quedenhacia et lade izquierdodel aparato. Instaleel
aparatoen el cortedet mostrador.

Una un niptedetuberia de 1/2" de NPTat codousandounasecci6nde
tuberia to suficientementelarga paraextendefla,horizontalmente,fuera
del lado izquierdodel homo de pared. (Para Iograresto podria ser
necesario tener que extender la secci6n de tuberia a los gabinetes
adyacentes.) Una los codos NPT de 1/2" y los niples de tuberia
adicionales,seg_nsea necesario,paratograrlo siguiente:
Unalasalidadel reguladordepresi6nquese proporcionaconesteaparato
a tas roscasmachode la nuevatuberia de suministrode gas. lnstaleet
reguladordet aparatoen un lugarque sea accesiblejuntoo debajodet
homode pared. Verifiquequeet reguladordel aparatoest6instatadocon
su flechadireccionatapuntandohaciaetflujo detgas. Aprieteel regulador
del aparatode20 a 30 pies-libra (27,2a 40,8 N-m) detorsi6n.

J IMPORTANTE I
Nuncaaprietea m&sde35 pies-libra (47,6N-m) detorsi6n. SiempreI
use un compuestoaprobadoparaunionesdetuberias quesea resis-
tentea a acc6n de gas propano.

Ubiquee instaleunav&lvulamanualdecierreen unlugaraccesibleenla
tuberiadegasadelantedel reguladoryfueradetaparatocon etfin deabrir
o cerraret gasdetaparato.

Haga tas conexionesadicionatesde la tuberia que sean necesarias
adetantedelav&lvuladecierreatafuentedelsuministrodegas. Vefifique
uetodaslasconexionesdelas unionesdetastuberiasseana pruebade
as.

IMPORTANTE
Aplique un ftuido anticorrosivode detecci6nde fugas en todas las
unionesy los adaptadoresen la conexi6nde gas entre la v&lvulade
cierrede la tuberia de gas y la estufa, lncluyalos adaptadoresy las
unionesde gas de ta estufasi se manipularonlasconexionesdurante
la instalaci6n.Revisesi hayfugas. Si aparecenburbujasatrededorde
los adaptadoresy las conexionesquerr&decirquehay fugas. Siesto
sucede,cierrelav&lvulamanualdecierredetsuministrodegas,apriete
lasconexiones,abralav&lvuladecierredetgas,yvuetvaahacerlaprue-
ba. Nuncarealicetaspruebasdefugasde gascon unallama.

ILUSTRACION DE LA TUBERiA DEL SUMINISTRO DE GAS
(HORNODE PAREDINSTALADODEBAJODE LA SUPERFICIEPARACOCINARDE

[76,2CM])

/ CAJA DEL QUEMADOR

/ _ (PARTE POSTERIOR DELAPARATO)

ENTRADA DEL MOLTtPLE

J
CODO

'--I VISTA LATERAL tZQUIERDAI

LATUBERIA PASAA TRAVE8DE LA PAREDDIVlSORIAENTRELOS GABINETESADYAOENTES

NIPLES(Iongitud UNIONESDETODA LA Ihasta el mechero) TUBERiA DE 1/2 NPT

J REGULADOR DE

J PRESTON DELAPA- VALVULA MANUAL
DE CtERRE

IRAT°

_ &-{_-- _ (_--1_ HACIA LA ENTRADA"--- DELGAS

I
PERFILAPROXIMADODE LASECCION
TRANSVERSAL DEL HORNO DE PARED

FIGURA4

Nota, en referenciaa la figura4 anterior:
• Parafacilitarel servicioa la uni6nde la juntade conexi6na tierra (no

se muestra:est&disponibteIocalmente)debeincluirseen latuberia
ilustradaen lafigura4, enlaubicaci6nm&spr&cticaparatainstalaci6n.
Generalmente,una ubicaci6npr&cticaes en el gabinetedebajodel
aparato,cercade la entradadel m_ttiple,en lugarde en el gabinete
adyacente.

• Si et m6todoatternativode tubefia quese muestraen la figura 5 se
seteccionaparata instataci6n,no se requerir&una uni6ndejunta de
conexi6na tierra. (El conector flexible de aparato que se ilustra
proporcionata junta de uni6nnecesariaparadarleservicio.) Cuando
existaunapareddivisoriay se useunconectorflexible,se recomienda
parafacilitar tanto la instataci6ncome et servicio,que el conector
flexible, en si, pase a trav6s de la pareddivisor& Los conectores
flexibles quese usen conesteaparatodebensatisfacertodos los
requisitos indicados en el texto que acompahaa la figura 5.
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MI_TODOSALTERNATIVOSDE TUBERIAPARA
CONECTAREL APARATOAL SUMINISTRODE GAS
LACONEXIONDEGASDEBEREAUZARLAUNTI_CNICOCAPACITADO
DESERVICIOO ELINSTALADORDEAPARATOSDEGAS.Laspruebas
de fugas de gas deber_realizarlasel instaladorde acuerdocon las
instruccionesproporcionadas.
A menosquelosc6digoso lasordenanzaslocalesloprohiban,puedeusarse
un nuevoconectormet&licoflexible,certificadoA.G.A.,paraconectareste
aparatoal suministrodegas. Elconectordebetenerundi&metrointernoque
noseamenorde1/2" nominaldetuberiaNPTy nodebemedirm&sde5 pies
(1,52m)delargo.Unadaptadordeunionesde1/2" NPTx 1/2"deabocinado
es necesarioen cadaextremodetconectorflexible. Si se usa unconector
flexibleparagarantizarquetantoel reguladordepresi6ndetaparatocomola
v&lvulamanualde cierre est6n firmementeunidosa otra tuberia dura
permanente(yasea etsuministrodegas o et m_ttiptedelaparato)paraque
est6nfisicamentefijos. Veatas ilustradonessiguientes:

ILUSTRAClON DE LA TUBERiA ALTERNATIVA

Entradadet .__m01tiple

I
I I

Reguladorde presi6ndel
aparato,incluido (observe .,_--J
la d[recci6n del flujo del _ [A'_\ J

gas) _ "_

I _'_'Y "_ Niplede tuberia

r_ Adaptador ,_ Adaptador de 1/2 '! NPT

_",gF- abocinado _ abocinado

de uni6n _ de union Codo

_ Oonectorflexible
Oonectorflexible "_ -,,qtt- del apara!o(5

del apara!o(5 _ p,eem_,mo)

!

Adaptador
abocinado
de uni6n

!

Vatvuladecierre de gas

I

Tuberia de 1/2t_ NPT
(tebefia estacionariade
suministro)

SIN APARATOSMONTA-
DOS DEBAJO
PERFICIEPARACOClNAR

HORNODE PAREDMONTADOEN
EL GABINETEDEBAJODE ESTA
SUPERFIClE PARACOClNAR

I
i_ Adaptador

abocinado

de uni6n

I

Reguladorde pres-

i6ndel aparato, in-
cluido (Observela
direeci6ndel flujo
del gas)

I

_ iplede tuberia
de 1/2 tt NPT

I

_. filvulade

cierre de

gas

I
_ Tuberia de 1/2 tt NPT

(tuberiaestaeionaria

de euministro)

FIGURA5

Notrate desujetar el conectorflexible directamentea una
rosca de tuberia externa. La conexi6n requiereadaptae

dotes abocinados de uni6n.

IMPORTANTE
Aplique un fluido anticorrosivode detecci6n de fugas en todas las
unionesy enlos adaptadoresen laconexi6ndegasquese encuentran
entrelav_.lvuladecierrede latuberiadesuministroy la estufa, lnctuya
losadaptadoresdegasy lasunionesdetaestufasi se manipularonlas
conexionesdurantela instalaci6n.Verifiquequenohayafugas. Siapa-
recenburbujasalrededordelosadaptadoresy tasconexionessignificar_.
quehayfugas. Siestosucede,cierrela v_.lvulade cierrede tatuberia
desuministrodegas, aprietelas conexiones,abratav_.lvuladecierre
detsuministrodegasy vuetvaa probarlasfugas. Nuncarealicepruebas
defuga degas conunallama.

PRUEBASDE PRESION

El aparatodebeestaraistadodet sistemadela tuberia detsuministrode
gas cerrandosu v_.lvulamanualde cierre individualdurante todas las
pruebasde presi6n det sistema de ta tuberia det suministrode gas a
presionesde pruebaigualeso menoresa 1/2 PSlG (3,5kPa).

Este aparato,asi como su v_.lvulade cierre individual,deber_.nestar
desconectadasdel sistemade la tuberia det suministrode gas durante
todaslas pruebasdepresi6ndelsistemaapresionessuperioresa1/2PSlG
(3,5 kPa).

Cuandoreviseetfuncionamientodel reguladordetaparato,aseg_reseque
la presi6ndet suministrode gas naturalest6 entre 6 y 14 pulgadasde
columnade agua(15a 35cm), o si est,.convertidoa gas propano,entre
11y 14pulgadas(28a 35cm).
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INFORMACIONSOBRE EL CABLEADO
ELI CTRICO

Esteaparatoest&equipadocon untipo de cord6nel6ctricoconectadoa
tierra. Debe proporcionarseun tomacorrienteconectadoa tierra. Se
recomienda,paramayorcomodidad,que et tomacorrienteest6ubicado
(conreferenciaen lafigura 6)seg_nse muestraenA o B,que aparecea
continuaci6n:

A. Sinosevaainstatarning_notroaparatodebajode6ste:dentrodet&rea
sombreadao el &reacuadriculadaquese muestraen lafigura6.

B. Si unmodetoJJW8530,JJW9530,W27100X,W30400Po W132Xde
hornoel6ctricose instatar&debajodeesteaparato,ya sea:

1. dentrodet&reacuadriculadade tafigura 6, o

2. dentrode ungabineteadyacente.

Si unhomode paredseinstalar&debajodeesteaparatoyettomacorriente
deta unidaddelmostradorse montar&dentrodel &reacuadriculadadeta
figura6:

1. Elpaneldetanteroinferiordetgabinete,queest&debajodelhomo,debe
poderquitarseparateneraccesoal tomacorriente.

2. Se recomiendaun orificio de (1-1/4" (3,18cm) de di&metropara la
clavijadetcord6net6ctricoy debeproporcionarsea trav6sde ta repisa
deapoyodetpiso del homoy,si es necesario,a trav6sdelas tablitlas
queapoyanlarepisa.Elorificiodeespaciodebeestarubicadotancerca
comosea pr&cticoen la parteposteriordeta repisa.

3. Cuando los modelosJJW8530, JJW9530,W27100X,W30400P o
W132Xse montandebajode esteaparato,y si el tomacorrientepara
este aparato se ubicar&en et &reacuadriculadade la figura 6, se
recomiendaque el cord6n et6ctricose pase a trav6s del canal de
espaciovertical externoen la parte posteriorizquierdadet horno. La
secci6ncuadriculadadet canales aproximadamentede 4,2" x 2,25"
(10,7x 5,7 cm), extendi6ndosepor laalturatotal delhorno.

Si et tomacorrientese montar&en un gabinete adyacenteya sea a ta
izquierdao a la derecha,deber&proporcionarseun orificio, como se
describeanteriormente,en lapareddivisoriaentrelos gabinetes.Lafigura
4detap&gina4, ilustraunapareddivisoriatipica(ladoizquierdo).Etorificio
(quenose muestraen lafigura4) puedeubicarseseg_nseaconveniente
enesta paredizquierdao en la derechacorrespondiente.

At planearcualquierinstalaci6n,observequela longitudfibre delcord6n
el6ctricodeesteaparato,quese extiendem&sall&delpunto3 3\4" (9,53
cm)a ta izquierdadel centronominalde la paredposteriorde ta cajadel
quemador,cuando se ve de frente de la unidad,es de 46" (117cm)
aproximadamente.

ADVERTENClA
INSTRUCCIONESELECTRICASDE CONEXIONA

TIERRA
ESTEAPARATOESTAEQUIPADOCONUNACLAVIJADE CONEX-
IONA TIERRA DE TRES PUNTASPARAOFRECERLEPROTEC-
CION CONTRALOSPELIGROSDE DESCARGASELC:CTRICASY
DEBE CONECTARSEDIRECTAMENTEEN UN RECEPTACULO
APROPIADAMENTECONECTADOA TIERRA. NO CORTENI LE
QUITE LAPUNTADETIERRAA LACLAVIJA.

ADVERTENClA
ESTEAPARATODEBEESTARDESCONECTADODELSUMtNISTRO
ELC:CTRtCOENELRECEPT_,CULODELAPAREDANTESDEREAL-
IZARSERVICIOEN EL.

El usuariopuedeexperimentarla desconexi6nocasionatdetcircuitosi
est&en usoet interruptoraccionadoporcorrientede p6rdidaa tierradel
circuito(GFCI).

TABLILLASDE31\2"(8,89cm) DE
ANCHO CUANDOSEINSTALAUN
HORNODE PAREDDEBAJO DEL

MODELODE30 tt

PARTEINFERIORDELGABINETE

t
4 ( O,t6cm) MAX.

37 3/16 _t

(94,46 cm)

i

L

FIGURA6
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CONVERSIONDEL APARATOPARA USO CON

GAS PROPANO(LP)

ADVERTENClA
Laconversi6natgas propanodeberealizartaunTI_CNICODESERVt-
CIOAUTORtZADODEJENN-AIR(uotraagenciacalificada)deacuer-
do conlasinstruccionesdetfabricantey todoslos c6digosy requisitos
de las autoridadesde la jurisdicci6n.El no seguir las instrucciones
podriacausarlesionesgraveso daSosmateriales.Laagenciacatifica-
da quedesempeSeestetrabajoasumetoda la responsabilidadpor la
conversi6n.

ADVERTENClA
El suministro el_ctricoy el de gas deben estardesco-
nectados antes de realizar la conversi6n.

Este aparatose ajust6en la f&bricapara usarsecon gas natural. Para
convertirtoparausarsecongasLP(propanoo butano),deber&nrealizarse
cada unade las siguientesmodificaciones:

A. Reemplacetodos losmecherosde los orificios

Paso1: Quitetas parrillasy las cabezasdelos quemadores.
Paso2: Quiteet tubo deatuminioVenturi.

Paso 3:

Paso4:

CorteunpedazopequeSodecintamaskingdeltamaSodeuna
moneda pequeSa y suj6teta sobre el extremo de un
destornitladordetuercasde5/16".
Presionecon firmeza et destornilladorde tuercas sobre el
mecherodetorificio(figura7)y aftojeet mecherogir&ndotoen
sentido contrario al de las manecillas del reloj.
Cuidadosamente levante el destornillador de tuercas y
s&quetodetcuetlodelquemador.El mecherodelorificiodebe
quedaratrapadoenel hueco. Repitaestepasoconcadauno
delos quemadores.

TUBO VENTURI DE ALUMINIO

REMOClON DEL MECHERO DEL ORIFICIO

_f DESTORNILLADOR
TUERCAS DE 5/16"

PEDAZODE CINTAMASKING
SUJETA AL EXTREMODEL
DESTORNILLADOR

BASE DEL QUEMADOR
ENCENDEDOR

MECHERODEORIFICIO

FIGURA7

Paso5: Localiceetpaquetedetmecherodegaspropanodetorifidosujeto
concintaen lapartequeest&debajodela caja detquemador.
LosmecherostienenpequeSosn_merosestampadosenunlado.
Este n_merocodificaet di&metrodet orificioy su ubicaci6n
correcta. Las siguientesilustracionesmuestranla ubicaci6n
correctadelosmecherosLPdelosorificiosparalosmodelosde
4 quemadoresy de6 quemadores,respectivamente.

INSTALACleNDELOSMECHERODELOSORIFIClOSDEGASPROPANO

MODELODE4 QUEMADORES(30" (76,2cm)D

FIGURA8

MODELODE 6 QUEMADORES(45"(114,3cm) DEANCHO)

FIGURA9

Paso6: Con la cinta masking todavia puesta en et hueco det
destornilladorde tuercas,oprimael mecherodelorifido de LP
haciaadentrodelhuecode modoquequedebienajustado.

Paso7: Cuidadosamenteinstateel mecherodetorificioen el cuetlodet
quemadorapropiadogir&ndoloenetsentidodelasmanecillasdet
retojparaapretarlo.Aprieteaunatorsi6nde15a20pulgadaspor
libra.

Paso8: Vuetvaa colocar los tubos cilindricosde atuminioVenturi.
Coloquede nuevolas cabezasy las parHIlas.Coloquecada
parrillaensu respectivabandejadetquemador.

Paso9: Conservelosorificiosquequit6delaparatoparausartosenet
futuro.
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B. Inviertalatapa del reguladorde presi6ndelaparato

(Veatasfiguras10y 11.)

Conetaparatoinstatado,et reguladorde presi6ndebeestarIocatizado
seg6nse muestraenlafigura3 6 4. tdentifiqueettipo dereguladorde
presi6n de la unidad y siga las instruccionesen la ilustraci6n
correspondiente.

CONVERSION DEL REGULADOR DE
PRESION MAXITROL

DEL CONVERTIDOR I

U
NATURAL I

I

APUQUE PRESION HACIAABA-
JO CONEL DEDOA LOS
BORDESDEL DISCO PARA
VOLVER A COLOCAR LA TAPA

APL, QUE PRES,ON _

LATERALM ENTE vi_

CON EL DEDO PARA

QUITAR EL PASA-

DOR DE LA TAPA LIP

I

@

FIGURA10

CONVERSION DEL REGULADOR DE PRESION
HARPER-WYMAN

i

Ajuste natural Ajuste LP

FIGURA11

C. Ajustede la llama baja

(Vealafigura 12.)

Esteaparatose embarcadef&bricacon losajustesdellamaen bajoy
medio listos parausarsecon gas natural. Si se necesitanalgunos
ajustes,o si tienequereajustarseparausocon LP,contin6edelmodo
siguiente:

1. Enciendaelquemadoryajustetaperilladecontrolenunatlamabaja.

2. Quitela perilladecontroldel v&stagode lav&lvula.

PRECAUCION: NUNCA USE UNA HOJA METALtCAPARA
QUITAR LA PERILLA. SI €:STANO SALE CON FACILIDAD,
INTRODUZCALOS PLIEGUESDE UNA TOALLA DE COCINA
DEBAJODE LAPERtLLAYTIRE DELATOALLAHACIAARRIBA
CONPRESIONUNIFORMEPARASACARLA.

3. Inserteun destornilladordehoja delgadaen la ranuraen et centro
detv&stagodeta v&lvulay sujeteta hojaconla ranuraenet tornillo
deajuste.

4. Gireettornillodeajustedelcentroparaajustarel tamaSodetatlama.
•.. en et sentidodelas manecitlasdetretojparareducirla
... ensentidocontrarioalde lasmanecillasdetrelojparaagrandarta

5. Vuetvaa colocarla perillade controlcuandotermineet ajuste.

Elajusteapropiadoproducir&unallamaazul,establey uniformedetamaSo
mediano. El ajustefinal debe revisarsegirandola perillade alto a bajo
variasvecessin apagarla llama.

Esteajuste,enet ajustebajo,proporcionar&autom&ticamenteel tamaSo
correctodellama enel ajustemedio.

EN EL SENTIDODE LAS
MANECILLASDEL RELOJ
PARAREDUCIREL TAMANO
DE LA LLAMA

EN ELSENTIDOCONTRARIO
AL DE LASMANECILLASDEL
RELOJPARAAUMENTAREL
TAMAi_ODE LA LLAMA

VASTAGODE
LAVALVULA

FIGURA12

Despu6sdequelos pasosdeconversi6nA, By Cest6nterminados,revise
la aparienciadela llama de cadaquemadoren losajustesHi (Alto)y Lo
(Bajo)contrala figura13. Si lasllamasparecenestarmuygrandeso muy
pequeSas, revise cada paso para asegurarse que se realizaron
correctamente.

APARIENCIA DE LA LLAMA EN HI (ALTO)Y LO (BAJO)

|

I

FIGURA13
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PARACONVERTIREL APARATOPARA
USARLOCON GAS NATURAL

ADVERTENClA
El suministro el6ctricoy el de gas deben estardesco-
nectados antes de realizar la conversi6n.

Siesteaparatoseconvirti6parausarsecongaspropano,debenrealizarse
cadaunadelassiguientesmodificacionesparaconvertirlaunidadotravez
a gas natural.

A. Vuelvaa colocartodoslos mecherosde losorificios.

Realicelos pasos1 al 4 deta p_gina7.

Parael Paso5: Localicelos mecherosdeorificiodecolor bronceque
seinstalaronoriginatmenteenesteaparatoantesdelaconversi6npara
usarsecongasLP.Veaetcolordecadaunodelos mecherosy observe
la ubicaci6ncorrectadelos quemadoresparacada mecheroseg_nse
muestraen lasfiguras14y 15.

Realicelos pasos6 al 9 deta p&gina7 paraterminarla instataci6nde
los mecherosprincipalesdelgas naturalen sus lugarescorrectos.

Conservelos orificiosque quit6det aparatoparausarlosen et futuro.
I_stosse necesitar&nsi et aparatose vuetvea convertira gas LP.

B. Inviertalatapa del reguladorde presibndelaparato.

(Veatasfiguras10y 11.)

Con et aparatoinstaladoet reguladordeber&estar ubicadoseg_nse
muestraenlafigura364 (p&ginas3y 4). tdentifiqueettipo deregulador
y siga tas instruccionesen la ilustraci6ncorrespondiente.

C. Ajustela llama bajasegdnse indicaen la p_gina8, articuloC.

Despu6sdequeterminelos pasosA, By C, revisetasllamasdecada
quemadordelaparatoenlosajustesHi(Alto)y Lo(Bajo)contralafigura
13.Si las llamasparecendemasiadograndeso demasiadopequeSas,
aseg_resede quetodoslos pasosse hayanrealizadocorrectamente.

INSTALACIONDE LOS MECHEROSDE LOS
ORIFICIOSDE GAS NATURAL

MODELODE 4 QUEMADORES(30" (76,2 cm) DE
ROJO ANCHO) VERDE

PLATEADO NEGRO

FIGURA14

MODELO DE 6 QUEMADORES(45" (114,3 cm) DE
ANCHO)

AMARILLO PLATEADO VERDEMIUTAR

VERDEMIUTAR PLATEADO NEGRO

FIGURA15
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IGNICIONY REIGNICIONAUTOMATICADEL
QUEMADOR
Este aparato est_ equipado con reignici6n autom_tica mediante un
encendedorde chispas que se ubica en la parte posteriorde cada
quemador. Los quemadoresest&n diseSadospara encendersecon
cuatquierrotaci6nde ta v&lvulaque admitasuficienteflujo de gas para
mantenerunallamay paravolvera encenderautom&ticamentedespu6s
dequese apaguela llamadebidoa unar&fagadevientou otracondici6n
adversa. Estacaracteristicaseofrececomounacomodidady notieneta
finalidaddeser unacaracteristicade seguridad.
PRECAUCION:Nuncauseunahojademetalparatratardequitarlaperilta
decontrol.Sinopuedequitartaconfacilidadintroduzcalosplieguesdeuna
toatla por debajode la perilla y jale la toalla hacia arriba con presi6n
uniforme.

PRECAUCION:Nuncacubra tas perillas de control ni la supefficiede
controlconutensilios,toallasniconotrosobjetos. Nuncaobstruyaetpaso
libredetairedespu6sdelas perillasdecontrol. Lasaberturasdeta perilla
se han hechodel tamaSoapropiadoparacontrolarla entradade aireal
interiordetaparatoduranteetfuncionamiento.

Esteaparatonotieneobturadoresdeaire. Noson necesarioslos ajustes
primariosdeaire. Losquemadoresest&ndiseSadosparaproporcionaruna
ventilaci6n6ptimacontodoslos gasessin obturadoresde aire. Cuando
funcionancorrectamente,los quemadoresdeben producir llamas bien
definidasy uniformesde color azul. Si las llamas tienen las puntas
amarillaso est&nborrosasy porotroladoparecennotenersuficienteaire,
soliciteservicioa unt6cnicode servicioautorizado.

Las ctasificacionesde entradase muestranen las figuras 16y 17 que
aparecena continuaci6n.

MODELO DE 4 QUEMADORES

FIGURA16

UBICAClONDEL
QUEMADOR

Detanteroderecho
Posteriorderecho
Detanteroizquierdo
Posteriorizquierdo

0LASIFICACIONDEENTRADA- GASNATURAL(BTU/HR)

Hi (Alto) Lo (Bajo)

12,000 1,500
9,100 1,100
6,500 850

10,500 1,500

MODELO DE 6 QUEMADORES

FIGURA17

UBICAClONDEL
QUEMADOR

Detanteroderecho
Posteriorderecho
Detanterocentral
Posteriorcentral
Detanteroizquierdo
Posteriorizquierdo

CLASlFICACIONDEENTRADA- GASNATURAL(BTU/HR)

Hi (Alto) Lo (Bajo)
12,000 1,500
9,100 1,100
6,500 850
6,500 850
9,100 1,100

10,500 1,500

SUJECION DE LA UNIDADAL MOSTRADOR
Coloqueta superficie paracocinaren la abertura del corte. Enrosque
previamentelostornillosdesujeci6naproximadamentea2 pulgadasen
lastiras desujeci6n. (Seproporcionan2 decada unacon et modetode
6quemadores.) Abrataspuertasdelgabinete,luegocol6quesedebajo
de ta superficie paracocinare instale los soportes de sujeci6ndentro
de las ranurasen cada extremo de lacaja del quemador(vea lafigura
18). Laparte superiorde cada soportedebeengancharsedentro de ta
ranura seg_n se muestra. (Repita para el anterior y el posterior del
modelo de 6 quemadores.) Apriete et tornillo de cada soporte para
acomodar la unidad con ta parte superior ha¢ia abajo contra el
mostrador. Vea tafigura 19. NO APRIETE DE MAS.

TIRA (AMBOS

EXTREMOS)

FIGURA18

MOSTRADOR

QUEMADOR

TIRA DE
SUJECION

FIGURA19

AJUSTES R,EQUERIDOSA LA HORA DE LA
INSTALACION
Lainstalaci6nde esteaparatodebeestarenconformidadcon losc6digos
locales,o en casode que no existan,con la _ttima edici6n,detC6digo
Nacionalde,Gas CombustibleANSI Z223.1EE.UU. o el CODIGODE
INSTALACtONCAN/CGA-B149actual.

[1 Esteaparatosefabric6parausarsecongas natural. Sise etigegas
LP,sigaet procedimientodeconversi6na LPquese encuentraenlas
instruccionesde instalaci6n.

Pruebetodaslas conexionesexternasparaver si hayfugasde gas.
Nuncarealicepruebasdefugasdegas conunallama.

D Pruebetodaslas conexionesel6ctricas.
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T'''ESO OOSSO"'O'ZI OJENNeRtSCELLEES JG08430 ET JGC8645 403WESTFOURT.STREET,.ORTHNEWTO.,IAS02
F:TATS-UNIS

IMPORTANT : Les dimensions sont indiqu6es en pouces et en centim6tres.
IMPORTANT: S'assurerquet'appareit& installerestdot6del'6quipementrequispourletypedegazfourniparlesyst6med'alimentation.Pourlesavok,v6rifier
la plaquedu num6rodes6riepos6esousle caissondubr_teur.Ne pastenterdeconvertircetappareilenvue det'utilisationd'ungazautrequetetypedegaz
indiqu&

30 po

,_-_ 7520m
113/16po-X------

4,6 c_ ___._._.___|_XX____X _"_ D_gagement

3 13/16po I. O °

4111/2,4cmP° 9,7 cm J [ " _ "

4,4 cm ¢_ 31,6 cm ¢_

28 3/4 po + 1/16
73,03cm

20 5/8 po + 1/16po
52,39cm

2 po min.
5,08 cm

9,7 cm l , n •

7-
• _=. n ] 7 13_1op_-o

I ENTREE DU/_J J 19,8J.cm

' COLLECTEUR "_ _-- 2 1/2 po

_ 19 3/15 ___ 6,4cm
!

€_ 48,7 cm ¢_

43 3/4 po+ 1/16p
111,13cm

20 5/8 po+_.1/16po
52,39cm

2 po
mlrk
38 cm

LESDIMENSIONS
DES

D#COUPURES
SONTPR#CISES

MISE EN GARDE : L'installation,le r6glage,la modification,I'entretien,lamaintenanceou rutilisationincorrectsdecetappareil
peuventprovoquerdesblessuresgravesoudesdommagesmat6riels.

AVIS .,&,L'INSTALLATEUR : Laisser ces instructions avec I'appareil.

AVISAU CLIENT : Conserver ces instructions pour r6f6rence ult6rieure.



EMPLACEMENTDE VOTREAPPAREIL
JENN-AIR
Placercetappareilloindes mati6rescombustiblescomme{e$rideauxde
fen6treset les d_corationsmuralescombustibles.

Ladistancehorizontaleminimaleentrete bordde l'appareilet lemur fait
de mat6riauxcombustibleset allant de la surfacede cuissonjusqu'&une
hauteurde 18 po (45,72cm)au-dessusdecelle-ci doit 6trede :

1 po (2,54cm)&I'arri6re
8 po (5,08cm)sur les c6t6s

(Cesdimensionss'apptiquentaux mod61esde30 et de 45 pouces)

(20,32cm)

FIGURE1

INSTALLATIOND'ARMOIRESAU-DESSUS DE
LA TABLEDE CUISSONJENN-AIR

A = Hauteurminimatede30po(76,2
cm)entrela surfacede cuisson
et l'armoireinstatl6eau-dessus
de rappareil. Ce d_gagement
peut 6tre r6duit & une hauteur
minimatede 24 pouces(60,96
cm) si I'on prot6ge la face
inf6rieure du mat6riau
combustible ou de I'armoire
m6tatliquesitu6s au-dessusde
la table de cuisson au moyen
d'un gros carton isolant d'une
6paisseurminimate de 1/4 po
(0,635cm) recouvertd'unet61e
d'une 6paisseur minimale de
0,0122po.*

B = Profondeurmaximalede 13 po
(33,02 cm) des armoires
instatl6esau-dessusdeta table
decuisson.

]
A

FIGURE2

€:viterd'utiliser les armoiressitu6es au-dessus de la table de cuisson
commeespacede rangementafin d'6timinertesdangerspossibles,par
exempte,lorsqu'unepersonnetented'atteindretesarmoiresau-dessusde
flammesnues.

PRI_PARATIONDU COMPTOIR
Lecomptoirdoit_tre d_coup6conform6ment&rillustrationdeta page1.

AVERTISSEMENT: Lesdimensionsdes d_coupuressontpr6cises.Pour
un ajustementparfait,les pi6cesdoivent6tre mesur6eset coup6esavec
pr6cision,&+_1/16po(0,159cm).

CONSEILS IMPORTANTSPOUR
L'INSTALLATION
1. Chanfreinertoustesbordsexpos6sdesstratifi6sd_coratifspour6viter

les6caillures.

2. Limerles ar_tesdestrouspourarrondirles bordset pr_venirles
6caillures. IIestrecommand6defaireuntroude 1/4po&3/8 pode
diam_tredanschaquecoin.

3. Les ar_tesvives et les coins int6rieursqui n'ont pas 6t6 arrondiset
ajust6speuventcontribueraucraquetlementdurev_tementstratifi6du
comptoir.

4. Lecomptoirdolt reposersur unsupport&moinsde3 po(7,62cm)de
lad_coupure.
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INSTALLATION DE UAPPAREIL :
Cet appareil doit 6tre install_ conform_mentaux codeslocauxou, en I'absence
de tels codes, con,form_ment& la derni6re_dition du National Fuel Gas Code,
ANSI Z223.1auxEtats-U nisou,auCanada,conform_ment_.Iaderni_re_dition
du Code d'instatlation,CAN/CGA-B149.

Au momentde t'installation,cet apparel doit 6tre mis &la terre conform_ment
aux codes locauxou, en I'absencede tels codes, conform_ment& la derni6re
_dition du National Electrical Code,ANSI/NFPA No 70aux Etats-Unis ou, au
Canada, conform_ment & la norme C22.1 de la CSA, Code canadien de
I'_lectricit& pattie 1.

Bans le Commonwealth du Massachusetts
Ce produit dolt 6tre mis en service par un plombierou un monteur
d'installations au gaz d_tenteur d'une ticence quand install_ dans te
Commonwealthdu Massachusetts.

Unrobinet d'arr6t degazmanuel detype &poign_een "T" doit 6tre pos_sur
ta conduite degaz de cet appareil.

Quand un raccord flexible de gas est utilis& il ne doit pas excederune
tongueur de trois (3) pieds/ 36 pouces(91,4 cm).

Sauf indication contraire, toutes les conduites d'atimentationdoivent utiliser le
filetage coniqueNPT (NationalPipeThread). Utiliser pour toutes les conduites
une garniture pour joints de tuyauterie approuv_eet r_sistant& I'actiondugaz
de p_trole liqu_fi&

AVERTISSEMENT : Lagarantieest nullesi I'appareilJENN-AIR a _t_ install6
sans respecterles recommandationsdu fabricant.

Cet appareil a _t_ con£upour 6tre utilis_ avec le r_gulateurde pressionfourni.
Ce r_gulateurdolt 6tre install_dans lecircuit degaz,avant I'entr_educollecteur
degaz. Ler_gulateura 6t_pr_r_gl6poursonutilisationavec legaznaturel.Pour
I'utiliser avec dugaz de p_trole liqu_fi& effectuer la conversionconform_ment
aux explicationsfournies _.ta page 8. (Voir les figures 10et 11).

Cet appareil a _t_ con£u pour fonctionner & une pression de 5 pouces de
colonned'eau avec legaz naturelou,si I'appareila _t_ converti&I'utitisationdu
gaz de p_trole liqu_fi_ (propane ou butane), &une pressionde 10 pouces de
colonned'eau. S'assurerque cet appareilest atiment_avec le typedegaz pour
lequel il a _t_ con£u et qu'il a _t_ r_gl_ en consequence.

Cet appareil a _t_ r_gl_en usinepour foncfionner augaz naturet.Si, _.quetque
momentque ce soit, cet appareildolt 6tre utilis_ avecun type degaz different,
tousles r_glages requis pour ta conversion et d_crits aux pages 7 &8 doivent
6tre effectu_s par un technicien de service qualifi_ avant de tenter de faire
fonctionnerla table de cuisson&I'aide dece gaz. Le r_gulateurde pressionde
I'appareil doit 6tre aliment_ au gaz naturel & une pression de canalisafion se
situantentre6 et 14poucesdecolonned'eau, ou,si I'appareila _t_convertipour
fonctionner augaz de p_trole liqu_fl& entre 11et 14pouces.

MISE EN GARDE : Site r_gulateurde pressionde I'appareil estaliment_ I
_.unepression decanalisationd6passant14pouces decolonned'eau(pour I
n'importe quel type degaz), installerun r_gulateurexternedarts la conduite I
degaz, avant te r_gulateurdepressionde I'appareil,afinque la pressionne I
d_passe pas 14 pouces de colonne d'eau. Sinon, I'appareil pourrait real

fonctionneret subir des dommages.

Veilter& ce que t'appareilsoit r_gl6 en fonction du type de gazqui t'alimenteet
que la pression d'atimentation du gaz dans le r_gulateur de pression de
I'appareilse situedans les limites de pressionappropri6es.

" S'il s'agit d'un appareil de 45 po de largeur, ou encored'un appareil de
30pode largeuretqu'aucunautreapparel nedolt 6treinstall_dansI'armoire
au-dessous, suivreles instructionsde la section I.

• S'il s'agit d'un appareil de 30 po de largeur et qu'un four mural_lectrique
Jenn-Air de mod6teJJW8530, JJW9530,W27100X, W30400P ouW132X
doit 6tre instatl_ dans I'armoire au-dessous, suivre les instructionsde la
sectionI1.

• Ne pas enlever le capuchon protecteur plac_ sur le manchonde tuyau &
I'entr_e du coltecteur avant d'6tre pr6t & raccorder la tuyauterie
d'atimentationen gaz de I'appareil.

REMARQUE : Au Canada,les codes d'ufilisationdu gaz interdisentd'installer
descoudes m&lesetfemelles (m&les&unbout etfemelles &I'autre).Ufiliserdes
coudes standard et modifierles instructionsen consequence.

RACCORDEMENT DE UAPPAREIL A UALIMENTATION
EN GAZ
LE RACCORDEMENT,&,L'ALIMENTATIONEN GAZ DOlT I_TREEFFECTU_
PAR UN TECHNICIEN QUALIFIE OU UN INSTALLATEUR D'APPAREILSA

GAZ. L'instatlateurva %rifler la presencede fuitessur I'appareilen suivant les
consignesci-jointes.
1. Sl AUCUN AUTRE APPAREIL NE DOlT F:TREINSTALLI_ SOUS

CETTE TABLE DE CUISSON

Raccorder le r_gulateur de pression fourni avec cette table de cuisson au
fitetage de I'entr_e duco]lecteurde gaz.Une ft6che directionnetleptac_esur le
r_gulateurde pressionde t'appareil indiquela bonnedirectiond'_coulementdu
gaz.Veiller& ce que le r_gulateurdepression de I'appareil soitinstall_ de telle
sorte quela fl6chepointe vers l'entr_educollecteurdegaz.Serrer le r_gulateur
de pressionde I'appareilen appliquantuncouple de20 &30 livres-pieds.

I IMPORTANT I

Nejamaisserreren appliquantuncouple sup_rieur&35 livres-pieds. Utili-
ser toujours une garniture pour joints de tuyauterieapprouv_e et r_sistant
&t'actiondu gaz dep_trole liqu_fi&

Installer I'appareil& I'endroitpr_vu darts le comptoir.

Effectuer le raccordementdu gaz_.I'orificed'entr_e du r_gulateurde pression
de t'appareilau moyende tuyaux &filetage m_.lede 1/2po.

Installer un robinet de secfionnementmanuel & un endroit accessible de la

conduitedegaz, avant te r_gulateurde pressionde I'appareilet & l'ext_rieurde
I'appareilafin de pouvoir ouvrir ou couper I'alimentation engaz de la table de
cuisson.

Faire les raccords de tuyauterieadditionnetsrequis & la source d'atimentation
en gaz,avant le robinetde sectionnement.S'assurer que tousles raccords de
tuyauterie sont _tanchesau gaz.

IMPORTANT
Appliquer un liquide ded_tection de fuites non-corrosifsur tousles jointset
accessoiresdu raccordementaugazentrele robinetd'arr6t de I'alimentation
en gazet la cuisini_re.Appliquer ce liquide sur les joints et accessoiresde
la cuisini_re si les raccordementsont _t_ d_plac_s pendant I'installation.
V_rifier la presence de fuites ! IIy a fuite Iorsque des bullesapparaissent
autour des accessoireset des raccordements. Lecas _ch6ant, fermer le
robinet d'arr6t de I'alimentationen gaz, serrer les raccordements,ouvrir le
robinetd'arr6t etv_rifierde nouveauta presencede fuites. Nejamaisv_rifier
la presencede fuites degaz &I'aide d'une fiamme nue.

CROQUIS EXPLICATIF - TUYAUTERIE D'ALIMENTATION EN GAZ
(AUCUNAUTREAPPAREILSOUSLA TABLEDECUISSON)

I CAISSON DE BRULEUR
(ARRtERE DE L'APPAREIL)

Y__ ENTRI_E DU COLLECTEUR
i

RI_GULATEURDE PRESSION

i DE L'APPAREIL
I
I

I

COUDE

TOUS LES JOINTS DE
TUYAUTERIE - FILETAGE

NPT 1/2 PO

ROBtNET DE
SECTIONNEMENT MANUEL

VERS L'ORtFICE
FIGURE 3 D'ENTRI_E DE GAZ
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SI CETAPPAREILEST UNETABLEDE CUISSOND'UNE LARGEURDE 30 PO ET QU'UN FOURMURALELECTRIQUEJENN-AIR DE
MODF:LEJJW85XX,JJW95XX_W27100X_OU W132X_DOlT ETRE INSTALLI_SOUS L'APPAREIL

REMARQUE1 :Cetappareii,dem6mequesessourcesd'atimentationen
gazet en 61ectricit6doivent 6tre instail6s avant le four mural. Voir
I'illustration(Renseignementssurlec&blage6tectrique- page6 ; figure6)
et les recommandationssurles emplacementsdessourcesd'alimentation
en 6tectricit&

REMARQUE2 : Lorsqu'unfour muraldolt 6tre install6souscetappareii,
il peut6tre n6cessairede prolongeria tuyauteried'alimentationengaz de
I'appareildansI'armoireadjacentesouste comptoir.

Raccorderuncoudedetuyau&fiietageNPT de1/2po(disponibiechezles
marchandsIocaux)au filetage m&le& I'entr6edu cotiecteur.Une fois le
raccordeffectu&faire en sortequetesfilets d_couvertsdu coudesoient
orient6sduc6t6gauchede I'appareil.InstallerI'appareil&I'endroitpr6vu
danste comptoir.

Raccorderunmameton(raccorddroit&deuxaboutsm&ies)&fiietageNPT
de 1/2po au coude&i'aide d'un boutde tuyaud'une Iongueursuffisante
pourse prolonger,horizontalement,au-del&duc6t6gauchedufourmural.
(Pourcefaire,il peut6tren6cessairedefairep6n6trerleboutdetuyaudans
I'armoire adjacente.) Raccorderautant de coudes et de mamelons&
filetageNPTde 1/2 poque n6cessairepourex6cuteries travauxd_crits
ci-dessous.

1. Raccorderi'orificede sortiedu r6guiateurde pressionfourni aveccet
appareitaufiietagem&ledelatuyauteried'alimentationengazquivient
d'6treinstail6e.Installerie r6gulateurdepressiondei'appareildansun
endroitaccessible,soit&c6t6ouau-dessousdufour murai.Veiiler&ce
quete r6gulateurde pressiondeI'appareilsoit install6detetiemani6re
quesa ft6chedirectionnetiepointe dansia directiond'6coulementdu
gaz. Serrer le r6gulateurde pressionde I'appareilen apptiquantun
couplede 20&30 livres-pieds.

CROQUISEXPLICATIF- TUYAUTERIED'ALIMENTATIONENGAZ
(FOURMURALINSTALLESOUS LATABLEDE CUISSONDE 30 PO)

/ CAISSON DU BRClLEUR
J _ (ARR{ERE DE L'APPAREIL)

_'_'--ENTREE DU COLLECTEUR

f

ivo  , cC ,0i
LE TUYAU PASSE DANS LA CLOISON I

IENTRE LES ARMOIRES ADJACENTES

MAMELONS I

I NPT 1/2 PO

TOUS LES JOINTS DE
I TUYAUTERIE - FILETAGE(_ongueurs

appropri@es)

I,
REGULATEUR DE ROSINET DE

I PRESSION DE SECTIONNEMENT
UAPPAREIL MANUEL

-- _[_ _ _[_ - _ -- £DERSTLROEREIFDiCE

L GAZ

COUPE TRANSVERSALE APPROXlMATIVE
DU FOUR MURAL

FIGURE4

IMPORTANT I

Ne jamais serrer en appliquant un couple sup6rieur & 35
livres-pieds.Utiiisertoujoursunegarniturepourjointsdetuyauterie
approuv6eet r6sistant&I'actiondugaz de p6troletiqu6fi&

2. Installer un robinet de sectionnement manuel dans un endroit
accessiblede la conduitede gaz, avant ie r6gulateurde pressionde
I'appareilet&I'ext6rieurdelatabledecuissonafinde pouvoirouvrirou
couperI'alimentationen gazde t'appareil.

Faire les raccords de tuyauterie additionnels requis & la source
d'atimentationen gaz, avant le robinetde sectionnement.S'assurerque
tousles raccordsdetuyautefiesont6tanchesaugaz.

IMPORTANT
Apptiquerun liquidede d_tectionde fuites non-corrosifsur tousles
jointset accessoiresduraccordementaugazentrelerobinetd'arr6tde
I'alimentationengazet la cuisini6re.Appliquerce tiquidesurles joints
et accessoiresde la cuisini6resi les raccordementsont 6t6 d_plac6s
pendantI'installation.V6rifieria pr6sencedefuites ! 11y afuite lorsque
des bullesapparaissentautourdesaccessoireset des raccordements.
Lecas6ch6ant,fermerie robinetd'arr6tde l'alimentationengaz,serrer
les raccordements,ouvrir ie robinetd'arr6t et v6rifierde nouveaula
pr6sencede fuites.Ne jamaisv6rifier la pr6sencede fuites de gaz &
I'aided'une flammenue.

Remarqueau sujetde la figure4 ci-dessus:

Pourfaciliterle service,installerun raccord& jointrod@(nonillustr@;
disponibiechezles marchandstocaux)dansIatuyauterieillustr6e&la
figure 4. Choisir I'endroit le plus pratique pour I'installation.
G@n6ralement,I'endroitle pluspratiquese trouvedansI'armoiresous
I'appareii,& proximit6de I'entr6edu cotlecteurptut6tque dans une
armoireavoisinante.

Si I'onchoisitI'autre m6thodede raccordementiliustr6e&la figure 5,
I'installationd'un raccord&joint rod@n'estpas n6cessaire.(Leraccord
soupledel'appareil,tel qu'ilest iilustr&fournit les raccordsrequispour
leservice).Lorsqu'ily a unecioisonet quei'on utitiseunraccordsouple,
il est recommand&pourdes raisonspratiques,tant pour l'installation
que pour le service,defaire passerle raccordsoupleau traversde la
cioison.Toutraccord soupleutilis@aveccetappareildolt r@pondre

routes les exigences figurant darts le texte accompagnantla
figure 5.
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AUTRES METHODES DE RACCORDEMENT DE
L'APPAREILA LA SOURCE D'ALIMENTATION EN GAZ
INSTALLATEUR D'APPAREILS .&.GAZ. L'installateur va
verifier la presence de fuites sur I'appareil en suivant
les consignes ci-jointes.

moinsquecetanesoit interditenvertudes codesoudes r_glementsen
vigueur dans la r6gion, il est possible d'utiliser un nouveau raccord
m6tatliquesoupleapprouv6parI'A.G.A. (AmericanGasAssociation)pour
raccordercet appareil& sa source d'atimentationen gaz. Le diam6tre
int6rieurdu raccordnedoit pas6tre inf6rieur&cetuid'un tuyau&filetage
NPT de 1/2 poet sa tongueurne dolt pas d_passer5 pieds. Poserun
adaptateur6vas6de 1/2 po&filetageNPTde 1/2 po&chaqueextr6mit6
du raccordsouple. 8i I'on utilise un raccordsoupte, s'assurer que le
r6gulateurde pressiondel'appareilainsiquete robinetdesectionnement
manuelsontsotidementraccord_s&d'autrestuyauxrigidespermanent.s(ta
tuyauteried'atimentationengaz oule collecteurde t'appareil)demanlere

en assurerla stabilit6.Voir les illustrationsci-dessous:

CROQUISEXPLICATIF- AUTREMI_THODEDE RACCORDEMENT
DE LATUYAUTERIE

Entreedu
co{_ecteur

I

_ _91"_- R6guEateurdepression de

E'apparei_,foumi (respecter
Eadirection d'6coulement

du gaz)

!

.,,dl-- daptateur
_vas_

I

_ Raccord

soup_ede
l'appareil
(max. 5 pi)

!

_]_ _ql- ,Adap!ateurevase

I

91- Robinet de

!

t_ _Tuyau _ filetageNPT 1/2 po

(tuyau d alimentatio° fixe)

AUCUN,APPAREIL
INSTALLESOUSCETTE

TABLEDE CUISSON

FOURMURAL INSTALLF:
DANS LARMOIRESOUS

CETTETABLEDE CUISSON

I
I

I

_ _ql-" ,Adap!ateur

evase

I

1"- _gulateur depression

(tire_'paePcPtarr_i__i°_rcr_iion

d'_cou_ernentdu gaz)

I

(_ ameto°

filetage
NPT de
I12pe

I

_ obinet de

sectionnement
dugaz

I

d'alimentafion fixe)

FIGURE5

Ne pastenter de fixer le raccord souple directement _.un
tuyau _. filetage ext_rieur. Le raccordement dolt _tre
effectu_au moyen d,adaptateurs _vas_s.

IMPORTANT
Apptiquerun liquidede d_tectionde fuites non-corrosifsur tousles
jointset accessoiresduraccordementaugazentreterobinetd'arr_tde
I'alimentationengaz et lacuisini_re.Appliquerceliquidesurlesjoints
et accessoiresde ta cuisini_resi les raccordementsont 6t6 d_plac6s
pendantI'instatlation.V_rifierla presencedefuites ! 11y afuite lorsque
desbullesapparaissentautourdesaccessoireset des raccordements.
Lecas_ch_ant,fermerle robinetd'arr_tdet'alimentationengaz,serrer
les raccordements,ouvrir le robinet d'arr_tet v_rifier de nouveaula
presencedefuites. Ne jamaisv_rifierla presencede fuites de gaz
I'aided'uneflammehue.

ESSAIS SOUS PRESSION

Isolercetappareildusyst_med'alimentationengazenfermantsonrobinet
desectionnementmanuels_par_pendanttoutessaisouspressiondece
syst_meeffectu_&des pressionsd'essai_galesouinf_rieures&1/2PSIG
(3,5 kPa).

D_branchercetappareil,ainsiquesonrobinetde sectionnementmanuel,
du syst_med'atimentationen gaz pendanttout essaisous pressiondu
syst_meeffectu__despressionsd'essaisup_rieures_ 1/2PSIG(3,5kPa).

Au momentdetav_rificationdufonctionnementdur_gulateurde pression
de l'appareil,s'assurerquela pressiond'alimentationen gaz naturetse
situeentre6 et 14poucesdecotonned'eauou, si I'appareila _t_ converti

I'utilisationdegaz de p_troletiqu_fi_,entre 11et 14pouces.
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RENSEIGNEMENTSSUR LE CABLAGE ELECTRIQUE

Cet appareilest muni d'un cordon d'atimentationavec mise & la terre.
Utiliseruneprisedecourantavecmise&laterre.Pourdesraisonsd'ordre
pratique,il est recommand_de logerla prisedecourant(voirla figure 6)
conform6mentaux indicationsdes paragraphesA ou B ci-dessous:

A. Siaucunautreappareilnedoit 6treinstall6souslatable decuisson: &
I'int6rieurdeta parfieombr6eou deta partiehachur6eapparaissant&
lafigure 6.

B. Si un four 61ectriquede mod6teJJW8530, JJW9530, W27100X,
W30400PouW132Xdoit 6tre install6souscetappareil,adopterl'une
desdeuxsolutionssuivantes:

1. A l'int6rieurdeta zone hachur6eapparaissant&lafigure 6, ou,

2. Dansunearmoireavoisinante.

Si unfour muraldoit6tre install6souscetappareilet quela prisedet'unit6
decornptoirdolt6treinstall6e&l'int6rieurdetazonehachur6eapparaissant
&la figure6 :

1. Lepanneauinf_rieuravantdel'armoire,soustefour,doit 6treamovible
pourpermettred'acc6der&la prise.

2. Un trou de passagepour la fiche du cordond'alimentation(diam6tre
recommand_de 11/4 po [3,18cm])doit 6tre perc6dansla tablettede
supportde tabasedufour et,si besoinest, autraversdes planchettes
quisoutiennentla tablette.Letrou depassagedoit 6treaussipr6sque
possiblede t'arri6redela tablette.

3. Lorsque le mod61eJJW8530, JJW9530, W27100X,W30400P ou
W132X are install6 souscet appareil,et dans le cas o5 la prise de
courantpourcetappareildoit 6tre instatl6edans la zonehachur6ede
lafigure 6, il est recommand_defaire passerlecordond'alimentation
danslecanalexternede passagevertical&l'arri6regauchedufour.La

sectiontransversatedu canalestd'environ4,2 pox 2,25 po(10,7cmx
5,7 cm), surtoute la hauteurdufour.

Si laprisedecourantdoit6treinstatl6edansunearmoireadjacenteplac6e
& gauche ou & droite, un trou de passage,conforme & la description
ci-dessus,doit 6tre pratiqu6dans ta cloisonqui s6pareles armoires.La
figure 4, &la page4, donne une illustrationd'une ctoisontypique (c6t6
gauche).Letroudepassage(quin'apparaTtpas&lafigure4)peut6treplac6
dansce mur gaucheoudans lemur droitcorrespondant,setonce quiest
le plus pratique.

Au momentde planifiertoute l'installation,prendrenote quela tongueur
libreducordond'atimentationdecetappareil,se protongeantau-del&d'un
point&33/4 po (9,53cm)&gauchedu centreth6oriquedela paroiarri6re
ducaissondu br_teur,torsqu'on leregarde&partir de t'avantdet'unit6,
est d'environ46 po (117cm).

MISE ENGARDE
DIRECTIVESDE MISE A LA TERRE

CETAPPAREII_EST I_QUIPI_D'UNE FICHEA TROIS BROCHES
AVEC MISE A LA TERRE QUI ASSURE UNE PROTECTION
CONTREI_ESCHOCSELECTRIQUES.CE-R-EFICHEDOlT15.TRE
BRANCHEEDIRECTEMENTDANSUNE PRISEAVECMISEA LA
TERRE.NE PASCOUPEROU ENLEVERLA BROCHEDE MtSE,&,
LATERREDECEFI-EFICHE.

I MISEEN GARDE
DI_BRANCHERCET APPAREIL DE LA PRISE DE COURANT

MURALEAVANTD'EN FAIREL'ENTRETIENOU LAREPARATON.

II pourraoccasionnetlementse produireunecoupuredecourantsi le
disjoncteurdefuite &laterre (GFCl)est enservice.

Planchettesde 3 1/2 po
(8,89cm)si unfourmural
est install6sousle module
de 30 pode targeur
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BAS DE L'ARMOIRE

FIGURE6

3 13/16po _'
9,7 cm

29 3/8 po
74,61cm

37 3/16 po
94,46cm

4 po Max
10,16 cm
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CONVERSION DE L'APPAREILA L'UTILISATIONDU
GAZ DE PETROLE LIQUEFIE

MISEEN GARDE
Laconversionaugaz propanedoit_treeffectu6eparun CENTREDE
SERVICEJENN-AIRAGREE(outouteautreentreprisecomp6tente)
conform6mentaux instructionsdu fabricant,&tousles codeset aux
exigences des organismes comp6tents. Le non-respect des
instructionspeutentraTnerdes blessuresoudesdommagesauxbiens.
L'entreprisecomp6tente& qui I'on confie la conversionen assume
toute ta responsabilit&

I MISEEN GARDE I
Couper I'alimentation _lectrique et le gaz avant de
proc_der & la conversion.

,&,la sortiede t'usine,cet appareilest r6gt6pour6tre utilis6avecdu gaz
naturel.Pour leconverfir&I'utilisationdugaz dep6troleliqu6fi6 (propane
ou butane),effectuertoutes tesmodificationssuivantes:

A. Remplacertoutes lee t6tes d'injecteurs

E'tape1 : Retirerles grilleset les becsdes br_teurs.

Etape 2 : Retirerle tube deventurien aluminium.
Etape 3 : Couperun petit morceaude ruban-cachede la taille d'une

pi6cededix centset lecollersurleboutd'untourne-6crousde
5/16 po.

I_tape4 : Appuyerfermement le tourne-6croussur la t6te d'injecteur
(figure7)et desserrerlat6teentournantdanslesenscontraire
des aiguilles d'une montre. Sortir d_ticatement le
tourne-6crousducol dubr_teur.Lat6ted'injecteurdevraitse
trouver dans la cavit6 du tourne-6crous. R_p6ter cette
op6rafionpourchaquebr_teur.

ENLEVEMENTDE LA TI_TED'INJECTEUR

TUBEDE
EN ALUMINIUM

TOURNE-ECROUS
DE 5/16 PO

MORCEAUDE RUBAN-
CACHECOLLESUR LEBOUT
DUTOURNE-ECROUS

Etape 5 :

TETE D'INJECTEUR

FIGURE7

Trouver le paquet de t6tes d'injecteurspourgaz de p6trole
liqu6fi6co116souslecaissondu br_teur.Lest6tesd'injecteurs
sontzingu6eset de pefits chiffressontgrav6ssur le c6t6 de
chaque t6te. Ces chiffresconstituent un code permettant
d'assortir le diam6tre de la t6te d'injecteur au br_teur
correspondant. Les illustrations suivantes montrent
I'emplacementcorrect des t6tes d'injecteurs pour gaz de
p6trote liqu6fi6 pour les mod61es& 4 et & 6 br_teurs
respecfivement.

INSTALLAT,ION DES TI:t:T,ES,D'INJECTEURS POUR
GAZ DE PETROLE LIQUEFIE

MODF:LEA 4 BR_LEURS(30PODE LARGEUR)

FIGURE8

MODF:LEA 6 BR_LEURS(45PODE LARGEUR)
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I_tape6 :

I_tape7 :

I_tape8 :

Etape9:

FIGURE9

Le ruban-cache 6tant toujours dans la cavit6 du
tourne-6crous,ins6rerunet6ted'injecteurpourgazdep6trole
liqu6fi6 dans la cavit6 de fa£on & ce qu'elle s'y emboTte
parfaitement.
Installer soigneusementla t6te d'injecteur dans le col du
br_teurcorrespondantet tourner dans le sens des aiguilles
d'unemontrepourserrer.Serrerenapptiquantuncouplede15
&20livres-pouces.
Remettre en place les tubes de venturi cylindriquesen
atuminium.Remettreen place les becs des br_teurset les
grilles.Placerchaquegrilledansson bac.

Conserverlest6tes d'injecteursretir6esde t'appareilpourun
usageult6rieur.



B. Retournerle capuchondur_gulateurde pressionde rappareil

(Voirles figures10et 11).

Lorsquet'appareilest install&le r6gulateurdepressiondet'appareildoit
_treptac6commet'indiquentlesfigures3 ou4. D6terminerle type de
r6gulateurde pressioninstatl6sur I'appareilet suivre les instructions
donn6esdans lafigureappropri6e.

CONVERSIONDU RI_GULATEUR
DEPRESSIONMAXITROL

AVECLESDOIGTS,
APPLIQUERUNE PRESSION
VERSLE BAS SUR LESBORD5
DU DISQUEPOURREMETTRE
LATIGE DANSLECAPUCHON

I AVECLESDOIGTS, _

CAPUCHO APPUQUERUNE
PRESS)O.NVERS

,,__..._. ET TIGE j .4 k LESCOTESPOUR
/"

NAT_ .-"'/"/ _ ENLEVERLATIGE
I

_DUj CAPUCHON I __PL
i.// I NAT I r

PL

CONVERSIONDU RI_GULATEUR
DEPRESSIONHARPER-WYMAN

Pour ie gaznaturel Pour legaz de p_troleliqu6fi_
FIGURE11

C. R_glagede laflammebasse

(Voirla figure12) :

,&,la sortiede l'usine, les r6gtagesfable et moyende ta ftammesont
ajust6senvued'unfonctionnementaugaznaturet.Si d'autresr6gtages
sont n6cessaires,ou encore pour refaire les r6glages en vue de
I'utilisationdugaz de p6trotetiqu6fi&proc6dercommesuit :

1. Allumerlebr_teuret ptacerleboutonder6gtagedemani_re&obtenir
uneflammebasse.

2. Enleverle boutonde r6gtagede safige de ta valve.

AVERTISSEMENT: NE JAMAIS ENLEVERLES BOUTONS,&,
L'AIDED'UNELAMEDE MI_TAL.SI ON NEPEUTPASENLEVER
UN BOUTONFACILEMENT,INSI_RERLESPLISD'UNCHIFFON
,&,VAISSELLESOUS LE BOUTONET TIRER VERS LE HAUT
AVECUNEPRESSIONEGALEET FERME.

3. Ins6rerla lamed'untournevisdansle renfoncementaucentredela
fige deta valvepourrejoindrelavis de r6gtage.

4. Tournerlavisder6glagepourajusterla hauteurdetaflamme...dans
le sens des aiguillesd'une montre pourr6duire la hauteurde la
flamme,
• . . dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour
I'augmenter.

5. Unefois ter6glagetermin& remettrete boutonder6glageen place.

Lorsquete r6glageest bienfaR,la flamme est petite,stableet d'un bleu
uniforme.Enfin,faireunev6rificationentournantle boutonde r6glagede
laposition61ev6e&lapositionbasseptusieursfois ; la flammenedoitpas
s'6teindre.

Cetajustementdetaftammebassepermetd'obtenirler6gtageappropri6
au niveaumoyen.

DANSLESENS
DESAIGUILLES
D'UNEMONTRE
POURREDUIRELA
HAUTEURDE LA
FLAMME

DANSLE SENS
CONTRAIREDES
AIGUILLESD'UNE
MONTREPOUR
AUGMENTERLA
HAUTEURDE LA
FLAMME

TIGE DE
LAVALVE

FIGURE12

Unefois termin6estes6tapesA, Bet C deta conversion,v6rifierl'aspect
delaftammedechaquebr_teuraux r6glagesHi et Loet compareravecla
figure 13. Si les ftammessemblenttrop grandesou trop petites, revoir
chaque6tapepours'assurerqu'elle a 6t6 effectu6ecorrectement.

ASPECTDE LAFLAMMEAUXREGLAGESHI ET LO

I

! FIGURE13

28



CONVERSIONDE L'APPAREILA L'UTILISATION
AU GAZ NATUREL

J MISEEN GARDE JCouper I'alimentation 61ectriqueet le gaz avant de
proc_der & la conversion.

Sicet appareila 6t6 converti & rutilisationdu gaz de pGtroletiquGfiG,
chacunedes modificationssuivantesdoit6treeffectuGepourle reconvertir
&I'utilisationau gaz naturel.

A. Remplacertoutesles t_tesd'injecteurs

Effectuerles 6tapes1&4 d_crites&la page5.

Pour1'Gtape5 : retrouverlest_tesd'injecteursenlaitoncolor6pourgaz
naturet; ces t_tes avaient6t6 installGes& I'originedans cetappareil
avant la conversion& I'utitisationdu gaz de pGtroteliquGfiG.Noter la
couleurde chacunedest_tesd'injecteurset I'emplacementcorrectde
chaquet_tedanste br_teur,commet'indiquentlesfigures14et 15.

Effectuerles6tapes6&9 d_crites&lapage5pourterminerl'installation
dest_tes d'injecteursdansleuremplacementcorrect.

Conserverlest_tes retirGesde l'appareil,pourun usageultGrieur.Ces
t_tes serontnGcessairessi I'appareildoit de nouveau_tre converti
I'utilisationdugaz de pGtrotetiquGfiG.

B. Retournerle capuchondur_gulateurde pressionde rappareil.

(Voirles figures10et 11.)

Lorsquet'appareilest instatlG,le rGgulateurdepressiondet'appareitdoit
_treptac6commet'indiquentlesfigures3 ou4 (page3). DGterminerle
type de r_gulateurde pression install6 sur I'appareilet suivre les
instructionsdonnGesdartsla figureappropriGe.

C. Faire le r_glage de la flamme basse conform_ment aux
instructionsde la page6, sectionC.

UnefoisterminGesles6tapesA, Bet Cdelaconversion,vGrifierI'aspect
dela flammedechaquebr_teurauxrGglagesHi et Loet compareravec
lafigure 13.Si lesflamruessemblenttropgrandesoutroppetites,revoir
chaque6tapepours'assurerqu'elle a 6t6effectuGecorrectement.

INSTALLATIONDES TI_TESD'INJECTEURS(EN
LAITON) POUR GAZ NATUREL

MODF:LEA 4 BR_LEURS(30PODE LARGEUR)

ROUGE VERT

ARGENT NOIR

FIGURE14

MODF:LEA 6 BRCtLEURS(45PODE LARGEUR)

JAUNE ARGENT VERTKHAKI

VERT KHAKI ARGENT NOIR

FIGURE15
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ALLUMAGEET AUTO-RALLUMAGEDES
BR LEURS
Cetappareilestdot6d'unefonctiond'auto-ratlumage6tectroniqueassur6e
parunallumeur&6tincetleplac6&I'arri_rede chaquebr_teur.Lesbr_leurs
s'allument&touterotationdurobinetpermettantlepassaged'unequantit6
de gaz suffisante pour atimenter une flamme et se rallument
automatiquement&lasuitede t'extinctionde taflammedue&uncourant
d'airou&uneautrecausesemblable.Cettecaract6ristiqueestoffertepour
donner plus de commodit6et ne dolt pas 6tre consid_r6ecomme une
caract6ristiquede s6curit&

AVERTISSEMENT: Ne jamaisenleverun boutonde r6gtageavecune
lame dem6tat.Si le boutonestdifficile&enlever,fakegtisseruntorchon
&vaissellesousle boutonet tirer r6guli6rementle torchonvers lehaut.

AVERTISSEMENT:Nejamaiscouvrirlesboutonsde r6glageni lasurface
environnanteavecdes ustensilesde cuisine,des serviettesoud'autres
objets.Nejamaisobstruerle librepassagedel'air justeapr6stesboutons
de r6gtage.Ladimensiondes ouverturesdes boutonsde r6gtagea 6t6
catcul6eafin de r6gularisercorrectementI'entr6ede l'air & I'int6rieurde
I'appareilpendantsonfonctionnement.

Cetappareiln'est pas munid'obturateursd'air. 11n'est pas n6cessairede
r6gterI'admissiond'air primaire.Lesbr_leurssontcon£uspourfournirla
ventilationoptimalepourtousles gaz, sansobturateursd'air. Lorsqu'ils
fonctionnentcorrectement,les br_leurs produisentdes ftammes bien
d_finies,d'un bleuuniforme.Si lesflammessentjaunesauxextr6mit6sou
floues et semblent manquerd'air, communiqueravec un techniciende
servicecornp6tent.

Lesfigures16et 17ci-dessousdonnentla puissancedesdiversbr_teurs.

MODF:LEA 4 BR_LEURS

FIGURE16

EMPLACEMENT
DUBRCtLEUR

Avantdroit
Arri_redroit
Avantgauche
Arri_regauche

PUISSANCE- GAZNATUREL(BTU/H)
Hi Lo

12000 1500
9 100 1100
6 500 850

10500 1500

MODF:LEA 6 BR_LEURS

FIGURE17

EMPLACEMENT
DUBR_LEUR

Avantdroit
Arri_redroit
Avantcentre
Arri_recentre
Avantgauche
Arri_regauche

PUISSANCE- GAZNATUREL(BTU/H)
Hi Lo

12000 1500
9 100 1 100
6 500 850
6 500 850
9 100 1 100

10500 1500

FIXATIONDE I.'APPAREILSUR LE COMPTOIR
Positionnerla tabledecuissondansta d_coupe.Commencer&visserles
boulonsde fixation sur environ 2 pouces(51mm) dans les sangtesde
fixation (2sanglessont fourniesavecle mod_te&6 br_teurs).Ouvrirles
portesde l'armoire,se gtissersousla table de cuissonsousle comptoir,
puisins6rerlessupportsdefixationdanslesfentes&chaqueextr6mit6du
caissondes br_teurs(voir la figure 18). Le hautde chaquesupportdolt
s'accrocherdanstafentetel qu'indiqu&(R_p6terpourledevantet I'arri_re
du mod_te&6 br_leurs.)Serrerle boulondanschaquesupportdefa£on
&fixerfermementledessusdet'appareilau comptoir.Voirla figure 19.NE
PASTROPSERRER.

FIGURE18

DESSUS DU
COMPTOIR

BRULEURS

SANGLE DE
FIXATION

FIGURE19
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AJUSTEMENTSREQUIS AU MOMENT DE
UINSTALLATION

Cet appareildolt _tre instatt6conform6mentaux codes Iocaux ou, en
I'absencede tets codes,conform6ment& [a derni6re6ditiondu National
Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 aux Etats-Unis ou, au Canada,
conform6ment & la derni_re 6dition du Code d'installation,
CAN!CGA-B149.

rq Cet appareila 6t6 fabriqu6pour fonctionnerau gaz naturel.Si I'on
choisit de le faire fonctionnerau gaz de p6troleliqu6fi& suivreta
m6thodedeconversionaugazde p6troleliqu6fi6setrouvantdanstes
instructionsd'installation.

[1 S'assurerqu'aucunjointexternefuit.Nejamaisv6rifiers'ily aunefuite
degaz &I'aided'uneftammenue.

D V6rifiertoutestesconnexions61ectriques.


