
S
olución

V
ista E

sq
u

em
ática d

el S
istem

a d
e L

avad
o

S
ello

 d
e la T

in
a y d

e la P
u

erta

E
sp

ecificacio
n

es d
el P

ro
d

u
cto

E
léctricas

P
otencia N

om
inal...............120 V

oltios, 60 H
z.,

circuito separado, 15 am
p. m

ín. -
20 am

p. m
áx.

M
otor (A

m
ps.)...................................................1.1

W
ataje del C

alentador .................................900
T

otal A
m

ps. (con carga) .................................10
T

em
p E

levada Lavado..................... .117°F
+5°F

(47°C
+3°C

) [con la puerta exterior
en su lugar]

T
em

p E
levada E

njuague.............122°F
 (50°C

)
T

erm
ostato de Lím

ite A
lto............200°F

 (93°C
)

S
u

m
in

istro
 d

e A
g

u
a

T
em

peratura m
ínim

a sugerida
para el agua entrante....................120°F

 (49°C
)

P
resión (Lbs./pulg. 2) m

ín./m
áx................20/120

C
onexión (N

P
T

)..............................................3/8"
C

onsum
o (C

iclo N
orm

al)...............6 gal. am
er.,

5 gal. im
p., 22,7 litros

G
asto de la válvula de agua

(G
al. A

m
er. por M

in.).....................................0,83
V

el. de recirculación del agua
(G

al. A
m

er. por M
in.)........................... aprox. 12

T
iem

po de Llenado del A
gua.................87 seg.

D
istrib

u
id

o
r d

e D
eterg

en
te y d

e A
g

en
te d

e E
n

ju
ag

u
e

R
eem

p
lazo

 d
el d

istrib
u

id
o

r:

·
co

rte
 

la
 

co
rrie

n
te

 
e

lé
ctrica

 
h

a
cia

 
e

l
la

va
va

jilla
s,

·
retire el conjunto del panel exterior de la
p

u
e

rta
,

·
desconecte el cableado hacia el actuador,

·
retire los seis tornillos,

·
retire el distribuidor,

·
reem

place y vuelva a instalar los tornillos,
·

conecte el cableado del actuador.

C
au

sa P
o

sib
le

S
iem

p
re d

esco
n

ecte el lavavajillas d
e la fu

en
te d

e alim
en

tació
n

 eléctrica an
tes d

e h
acer

aju
stes o

 reem
p

lazar co
m

p
o

n
en

tes.

R
iesg

o
 d

e L
esió

n
 P

erso
n

al

C
alen

tad
o

r d
e 900 W

atts

al extrem
o de la descarga de la bom

ba de
desagüe m

ediante una abrazadera de tornillo
sin fin.

La m
anguera de desagüe debe tener un bucle

a una altu
ra m

ín
im

a d
e 32 p

u
lg

ad
as a fin de

poder asegurar un desagüe apropiado.

La bom
ba principal puede ser retirada fácilm

ente
d

e
sco

n
e

cta
n

d
o

 
la

 
m

a
n

g
u

e
ra

 
d

e
l 

tu
b

o
 

d
e

alim
entación del brazo rociador, la m

anguera
co

n
e

cto
ra

 
d

e
 

la
 

b
o

m
b

a
 

d
e

 
d

e
sa

g
ü

e
, 

la
s

conexiones del cableado preform
ado hechas

en el m
otor de circulación y girando los cuatro

re
te

n
e

s 
d

e
l 

su
m

id
e

ro
 

h
a

cia
 

e
l 

m
e

d
io

 
d

e
l

su
m

id
e

ro
.

C
o

n
ju

n
to

 d
e la B

o
m

b
a

P
ro

b
lem

a

C
o

rte T
ran

sversal d
e la Ju

n
ta

V
u

elta C
o

rta

020822

B
o

q
u

illa

E
m

b
u

d
o

T
u

erca

B
ase d

el
E

m
b

u
d

o

B
razo

 R
o

ciad
o

r C
en

tral
B

razo
 R

o
ciad

o
r In

ferio
r

T
u

b
o

 d
e

A
lim

en
tació

n
M

an
g

u
era C

o
n

ecto
ra p

y
A

b
razad

eras

Sum
idero

V
álvu

la d
el

A
g

u
a

T
u

b
o

 d
e

E
n

trad
a d

el
A

g
u

a

B
o

la d
e R

eten
ció

n

C
o

n
ju

n
to

 d
el

M
o

to
r d

e
C

ircu
lació

n

S
u

m
in

istro
 d

e A
g

u
a E

n
tran

te

M
an

g
u

era d
e

D
esag

ü
e

(altu
ra

m
ín

im
a 32")

S
o

p
o

rte d
el

B
razo

 R
o

ciad
o

r

R
eten

es d
el S

u
m

id
ero

 (4)

F
lu

jo
 d

e A
ire S

eco
 E

stán
d

ar

 TIN
A

T
ram

p
a d

e
V

id
rio

E
lem

en
to

C
alefacto

r

F
iltro

D
irecto

r d
e

S
u

cied
ad

A
lojam

iento
en

 E
sp

iral

M
o

to
r d

e
D

esag
ü

e

E
l conjunto de la bom

ba es im
pulsado por un

m
otor síncrono. La rotación es en dirección a la

izquierda a 3600 R
P

M
. E

l m
otor im

pulsa una
bom

ba que sum
inistra 100 por ciento de agua

filtrada a razón de aproxim
adam

ente 12 G
P

M
 a

un brazo rociador a la vez. E
l funcionam

iento del
brazo rociador es alternado con “pausas” breves
del m

otor durante el ciclo de lavado.

E
l desagüe se lleva a cabo usando una pequeña

bom
ba de desagüe síncrona separada instalada

e
n

 
e

l 
co

sta
d

o
 

d
e

l 
su

m
id

e
ro

. 
L

a
 

b
o

m
b

a
 

d
e

desagüe está conectada a la bom
ba principal

m
ediante una m

anguera pequeña de gom
a. La

válvula de retención del desagüe se encuentra
en el extrem

o de la descarga de la bom
ba de

desagüe. La m
anguera de desagüe está unida

C
onsulte el gráfico de ciclos en el reverso para

determ
inar cuando está encendido el calentador

durante el ciclo de lavado. E
l calentador se

en
cien

d
e (‘O

N
’) y se ap

ag
a (‘O

F
F

’) por períodos
de tiem

po breves durante el ciclo de secado.

Las verificaciones del calentador deben ser
hechas en la porción de secado del m

odo de
prueba de servicio.

E
l aire caliente húm

edo sale del lavavajillas
a través del respiradero de la consola perm

itiendo
que entre aire m

ás seco al artefacto a través de
los respiraderos de adm

isión ubicados en la
parte inferior de la puerta. E

l agua de los platos

E
l distribuidor de detergente y de agente de

enjuague es un solo com
ponente consistente

en una taza m
oldeada para el detergente y un

d
istrib

u
id

o
r 

in
co

rp
o

ra
d

o
 

p
a

ra
 

e
l 

a
g

e
n

te
 

d
e

e
n

ju
a

g
u

e
.

La taza del detergente tiene una tapa a resorte
y el distribuidor del agente de enjuague tiene
una tapa rem

ovible.

E
l agente de enjuague líquido se agrega en el

distribuidor hasta la línea indicadora de llenado.
La cantidad de agente de enjuague liberada
puede ajustarse girando la flecha indicadora de
uno, que es la cantidad m

enor, hasta cuatro, que
es la cantidad m

ayor.

E
l sello de la puerta se introduce a presión en la

canaleta de la tina para lograr un ajuste con
apriete. C

entre la junta (m
arcada en la parte

trasera) en el m
edio de la parte superior de la

tina y oprim
a en su lugar sin estirar ni agrupar.

La junta tiene una vuelta corta en la parte inferior
de la canaleta de la tina antes de term

inar en la
pared de fin de la canaleta.

 N
ervad

u
ra d

e
M

ontajeIn
terio

r
d

e la T
in

a

A
D

V
E

R
TE

N
C

IA

E
l lavavajillas n

o
 fu

n
cio

n
a cu

an
d

o
se en

cien
d

e (esp
era p

o
r lo

 m
en

o
s

90 seg
u

n
d

o
s).

E
l m

o
to

r h
ace u

n
 zu

m
b

id
o

 p
ero

n
o

 se p
o

n
e en

 m
arch

a n
i fu

n
cio

n
a.

1. M
otor (cojinetes m

alos)
2. M

otor atascado debido a falta de uso
durante tiem

po prolongado.

1. R
eem

place el fusible o reponga el
d

isyu
n

to
r,

2. R
epare o reem

place los sujetadores
de los alam

bres en la caja de
em

palm
e del lavavajillas.

3. R
eem

place el tem
porizador.

4. R
eem

place el conjunto del m
otor/

im
p

u
lso

r.
5. R

eem
place el conjunto del pestillo.

6. R
eem

place el conjunto del pestillo.

7. R
eem

place el interruptor selector.

1. R
eem

place el conjunto del m
otor.

2. G
ire el im

pulsor del m
otor.

1. F
usible (quem

ado o disparado).

2. C
onexión defectuosa del cableado de

sum
inistro de 120 V

 C
A

.

3. T
em

porizador ( contactos abiertos o
d

e
fe

ctu
o

so
s).

4. M
otor (no funciona).

5. Interruptor de la puerta (contactos
a

b
ie

rto
s).

6. E
l pestillo de la puerta no hace

contacto con el interruptor de la
p

u
e

rta
.

7
. 

In
te

rru
p

to
r 

se
le

cto
 

(co
n

ta
cto

s
a

b
ie

rto
s).

1
. 

V
o

lta
je

 
in

co
rre

cto
.

2. D
evanado del m

otor en cortocircuito.

3. V
idrio o m

aterias extrañas en la
b

o
m

b
a

.

1. V
erifique el voltaje.

2
.

R
eem

place el conjunto del m
otor/

im
p

u
lso

r.
3. Lim

pie y retire la obstrucción.

E
l m

o
to

r se d
isp

ara en
 el

p
ro

tecto
r in

tern
o

 d
e so

b
recarg

a
térm

ica.

E
l lavavajillas fu

n
cio

n
a p

ero
 n

o
se calien

ta.

L
a cu

b
ierta d

el d
eterg

en
te n

o
 se

cierra n
i se ab

re.

1
. 

E
le

m
e

n
to

 
ca

le
fa

cto
r 

(a
b

ie
rto

).
2

. 
T

e
m

p
o

riza
d

o
r 

d
e

fe
ctu

o
so

.
3. C

ableado o borne defectuoso.
4. T

erm
ostato de lím

ite alto defectuoso.

1. R
eem

place el elem
ento calefactor.

2. R
eem

place el tem
porizador.

3. R
epare o reem

place.
4. R

eem
place el term

ostato.

1. R
eem

place el distribuidor.
2. R

eem
place el tem

porizador.

3. repare o reem
place.

4. R
eem

place el distribuidor.
5. R

eem
place el distribuidor.

1
.

M
e

ca
n

ism
o

 
d

e
l 

p
e

stillo
 

d
e

fe
ctu

o
so

.
2. C

ontacto del tem
porizador

d
e

fe
ctu

o
so

.
3. C

ableado o borne defectuoso.
4

. 
R

e
so

rte
(s) 

q
u

e
b

ra
d

o
(s).

5
. 

A
ctu

a
d

o
r 

d
e

fe
ctu

o
so

.

E
l lavavajillas n

o
 b

o
m

b
ea h

acia
afu

era.
1

. 
D

e
sa

g
ü

e
 

re
strin

g
id

o
.

2. C
ontacto del tem

porizador
d

e
fe

ctu
o

so
.

3. B
om

ba de desagüe defectuosa.
4. Im

pulsor bloqueado.
5

. 
D

e
va

n
a

d
o

s 
a

b
ie

rto
s.

1
. R

e
tire

 la
s o

b
stru

ccio
n

e
s.

2. R
eem

place el tem
porizador.

3. R
eem

place la bom
ba.

4. V
erifique si hay obstrucción y lim

pie.
5. R

eem
place el conjunto de la bom

ba.

E
l lavavajillas n

o
 se llen

a co
n

agua.

E
l tem

p
o

rizad
o

r n
o

 avan
za.

E
l ag

u
a d

el lavavajillas se
sifo

n
ea h

acia afu
era.

Q
u

ed
a d

eterg
en

te en
 el

d
istrib

u
id

o
r.

1
.

S
um

inistro del agua cerrado.
2. V

álvula de llenado del agua de
e

n
tra

d
a

 
d

e
fe

ctu
o

sa
3. V

erifique si el filtro de la válvula de
lle

n
a

d
o

 
e

stá
 

o
b

stru
id

o
.

4
. 

In
te

rru
p

to
r 

flo
ta

n
te

 
d

e
fe

ctu
o

so
.

5. C
ontactos del tem

porizador
d

e
fe

ctu
o

so
s.

6
. 

C
a

b
le

a
d

o
 

d
e

fe
ctu

o
so

.
7. F

lotador atascado en la posición
“U

P
”.

1. A
bra el sum

inistro del agua.
2. R

eem
place la válvula de llenado del

agua de entrada.
3. D

esarm
e y lim

pie el filtro.

4. R
epare o reem

place.
5. R

eem
place el tem

porizador.

6. R
epare o reem

place.
7. Lim

pie el flotador.

1. M
otor del tem

porizador (detenido o
a

b
ie

rto
.)

2. V
erifique el tem

porizador para
com

probar potencia al m
otor del

te
m

p
o

riza
d

o
r.

3. E
je del tem

porizador o perilla
atascada o interfiriendo con el
e

scu
d

e
te

.
4. T

erm
ostato de elevación de la

te
m

p
e

ra
tu

ra
 

d
e

fe
ctu

o
so

.

1. R
eem

place el tem
porizador.

2. R
epare o reem

place el tem
porizador.

3. R
epare o ajuste.

4. R
eem

place o ajuste la posición del
te

rm
o

sta
to

.

1. B
ucle de la m

anguera de desagüe
(alto) dem

asiado bajo.
2. La tubería de desagüe está

conectada a un desagüe de piso no
ve

n
tila

d
o

.

1. R
epare colocándola a la altu

ra
m

ín
im

a d
e 32 p

u
lg

ad
as.

2. Instale una tapa de ventilación en la
m

e
sa

d
a

.

1. S
e dejó el detergente en el

distribuidor por un tiem
po dem

asiado
p

ro
lo

n
g

a
d

o
.

2. E
l distribuidor estaba m

ojado cuando
se agregó el detergente.

3. La cubierta del detergente está
cerrada o bloqueada por platos
g

ra
n

d
e

s.
4. T

em
peratura incorrecta del agua

entrante para disolver el detergente
de m

anera apropiada.

5. V
er “La tapa del detergente no se

a
b

re
.”

1
. 

In
stru

ya
 

a
l 

clie
n

te
/u

su
a

rio
.

2
. 

In
stru

ya
 

a
l 

clie
n

te
/u

su
a

rio
.

3. Instruya al cliente/usuario com
o

co
lo

ca
r 

co
rre

cta
m

e
n

te
 

lo
s 

p
la

to
s.

4. La tem
peratura del agua entrante

debe ser de 120°F
 para disolver

debidam
ente los detergentes de

la
va

va
jilla

s.

S
u

g
aren

cias p
ara la S

o
lu

ció
n

 d
e A

verís
es evaporada en el aire m

ás seco y así continúa
el proceso de ventilación. E

l elem
ento calefactor

se en
cien

d
e (‘O

N
’) y se ap

ag
a (‘O

F
F

’) durante
todo el ciclo de secado.




